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	лист 1
	Схема водоснабжения г.Азова существующая и на перспективу до 2025 года
	


1. Введение

Схема водоснабжения городского округа «Город Азов» выполнена в соответствии с техническим заданием на разработку «Схемы водоснабжения и водоотведения городского округа «Город Азов», утвержденного Директором МП «Азовводоканал» г.Азова.
Схема водоснабжения и водоотведения городского округа «Город Азов» на расчетный срок до 2025 г. разработана на основании:

- Федерального закона Российской Федерации от 7 декабря 2011 г, № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Постановления Правительства РФ от 05 сентября 2013г. №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения». «Правила разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения».

Целью разработки схемы водоснабжения и водоотведения г. Азова, является обеспечение для абонентов доступности, холодного водоснабжения и водоотведения с использованием централизованных и индивидуальных  систем водоснабжения, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, рационального водопользования, а также развитие централизованных систем водоснабжения и водоотведения на основе наилучших доступных технологий и внедрения энергосберегающих технологий. 
Реализация мероприятий позволит обеспечить:

· бесперебойное снабжение города питьевой водой, отвечающей требованиям нормативов качества;

· повышение надежности систем водоснабжения и удовлетворение потребностей потребителей;

· модернизацию и инженерно-техническую оптимизацию систем водоснабжения с учетом современных требований;

· обеспечение экологической безопасности и уменьшение техногенного воздействия на окружающую среду;

· подключение новых абонентов на территориях перспективной застройки.

При разработке схемы водоснабжения использованы:

· Генеральный план городского округа «Город г. Азов» на 2015÷2025 г.г., утверждённый Азовской Городской Думой, с изм. 2012 г.;
· Генеральные планы сельских поселений Кулешовского, Новоалександровского, Кагальницкого и Пешковского;
· Стратегия социально-экономического развития города Азова на 2011-2020 годы;
· Схема территориального планирования Ростовской области.

· Технологический регламент по эксплуатации очистных сооружений водопровода проектной производительностью 80,0 тыс.м3/сутки, фактической производительностью 50,0 тыс.м3/сутки в городе Азове Ростовской области. ООО НПП «ДОН-ИНК» 2000 г.
· Мероприятия по развитию коммунальной инфраструктуры МП «Азовводоканал» на 2011-2014 годы.
· Государственная программа РО «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области», утвержденной Постановлением Правительства РО от 25.09.2013г. №603.
· Исходные данными по сетям и сооружениям существующего водоснабжения, полученными от МП «Азовводоканал» г.Азова в 2013 г.
При разработке схемы использованы следующие нормативные документы:

· СП 31.13330.2012, «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная  редакция СНиП 2.04.02-84*;

· СП 32.13330.2012, «Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85*;
· СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений»; 

· Пособие по водоснабжению и канализации городских и сельских поселений (к СНиП 2.07.01-89).

2. Технико-экономическое состояние централизованной
 системы водоснабжения городского округа «Город Азов»
2.1 Описание системы и структуры водоснабжения городского округа и деление территории городского округа на эксплуатационные зоны
Городской округ город Азов расположен в юго-восточной части Ростовской области, в составе Ростовской агломерации, на левом берегу реки Дон, в 12,5 км по прямой от впадения в Таганрогский залив (рис. 1). Расстояние от областного центра – города Ростова-на-Дону – составляет 42 км. 

В 1910-м году городу требовалось создание водопровода, и он появился: несовременный, примитивный, вначале обслуживающий только порт и близлежащие к нему дома.

Первое сооружение азовского водопровода в Азове представляло собой водонапорную башню с металлическим резервуаром на 350 кубометров. 

В 1925 году городские водопровод обслуживал уже семьдесят восемь постоянных абонентов, причем санитарное состояние воды было очень плохое: от места, где происходил водозабор, до места, куда стоки уходят в Дон — всего лишь несколько десятков метров... 

В конце двадцатых годов городские власти изыскивают средства на проектирование нового водопроводного хозяйства. Проект водоснабжения Азова разрабатывает профессор Дементьев. Согласно его проекта, местом водозабора был выбран ерик Посольский (это выше Азова по течению Дона). Но средств на строительство не нашлось, и тогда городу передали водокачку, которую строили еще в 1910 году для обслуживания железной дороги. Водокачка располагалась на донском островке в районе Лоцманской отмели. 

Одновременно строили водопровод – в 1930 году его протяженность в Азове составляла уже восемь километров.
Проект профессора Дементьева был реализован не полностью. Вместо трех пар отстойников и фильтров установили лишь по одной паре. Вместо трех резервуаров чистой воды – один. Но в Азове в конце тридцатых годов появилось два водопровода - старый и новый с общей мощностью 2112 кубометров воды в сутки. 

К вопросу о расширении водопроводной сети города смогли вернуться только в 1948 году. К этому времени все чаще и чаще поднимался вопрос о создании в городе серьезной промышленности, которой бы понадобилось большое количество воды. 
С 1948 по 1950 годы в Азове реализовали проект расширения водопровода, строительство которого осуществлял "Донспецрыбстрой". Были построены первая и вторая очередь проекта: водопроводные сооружения начали давать городу до 17 тысяч кубометров воды в сутки. 

В 1965-1975 годы на очистных сооружениях азовского водопровода был построен блок горизонтальных отстойников и производительность достигла 33 тысячи кубометров в сутки. 
В 1980 году начинается проектирование и строительство Азовского комплекса детского питания и одновременно — нового мощного водозабора. Через шесть лет Азов и Азовский район начинают получать воду с новых водозаборных сооружений. Их производительность - до 120 тысяч кубометров воды в сутки. 

В   настоящее  время  подачу воды для водоснабжения города обеспечивает  ковшовый водозабор и насосная станция I-го подъема производительностью 122 тыс.м3/сутки. Водозабор подает «сырую воду» по двум напорным водоводам из стальных труб диаметром 800 мм и длиной 5,7 км каждый. Подача воды осуществляется на площадку водопроводных очистных сооружений, расположенных в Центральной части города.

Ввод очистных сооружений в эксплуатацию производился поэтапно:

1-я очередь 1948-1964 год постройки, в 2009 году реконструированы осветлители в тонкослойные отстойники, с возможностью пропуска 28 тыс. м3/сутки воды;

2-я очередь 1970-1975 год постройки, производительностью 33 тыс. м3/сутки, из работы исключена;

3-я очередь введена в эксплуатацию в 1988 году производительностью 52 тыс. м3/сутки, с возможностью пропуска скорых фильтров производительности 80 тыс. м3/сутки.
После ОСВ питьевая вода поступает по четырем водоводам от насосной станции второго подъема №2 в городскую сеть г.Азова и промышленную Юго-Восточную зону, а так же в 2-а резервуара на площадку насосной станции №4; и по водоводу от насосной станции второго подъема №3 на Новоалександровскую промзону и прилегающим поселкам. 
Существующая распределительная сеть, обеспечивающая подачу воды по​требителям города Азова, имеет протяженность около  246,7 км. Большая часть распределительной сети выполнена из чугунных и стальных труб, а так же встречаются асбестоцементные трубы и вновь перекладываемые полиэтиленовые. На распределительной сети имеется насосная станций третьего подъема №4, которая служит для стабильного водоснабжения микрорайонов Солнечный и Ясный.
Общее количество резервуаров чистой воды 7 шт, объемом 14,25 тыс. м3.

Схема подачи воды от источника водоснабжения до распределительной сети приведена на рис.1.
За время эксплуатации более 60 лет строительные конструкции на площадках водопровода пришли в негодность. Отсутствуют средства автоматизации и контроля большинства технологических процессов, обеспечивающих надежную работу системы водоснабжения города. Следствием высокого износа и технологической отсталости объектов водопроводного хозяйства является низкое качество предоставления коммунальных услуг, не соответствующее запросам потребителей. Актуальность проблемы вызвана увеличением объемов промышленного и гражданского строительства, вводом в эксплуатацию новых объектов завершенного строительства, увеличением объемов производства действующих предприятий строительства и промышленности города напрямую зависит от состояния объектов коммунальной инфраструктуры. 
Азов сегодня занимает значимое место среди российских городов. В городе идут активные процессы развития экономики, социальной сферы, создания индивидуального образа города. Меняющиеся геополитические и социально-экономические условия расширяют возможности Азова по активизации своих конкурентных преимуществ, позволяют укреплять позиции города на российском и международном рынках. 

Численность населения г.Азова на сегодняшний день составляет 82 600 человек, с.Кулешовка 13 300 человек, с.Кагальник 9 100 человек, с.Новоалександровка 4 100 человек, с.Пешково 3 400 человек.
Рис.1

Согласно Генерального плана для схем водоснабжения и водоотведения принята расчетная численность населения:

- на I-ую очередь (2015 г.) – 90 000 чел.;

- на расчетный срок (2025 г.) – 100 000 чел.
Численность населения с.Кулешовка, с.Кагальник, с.Новоалександровка, с.Пешково принята по Генеральным планам соответствующих сельских поселений и составит в 2025 году - 32 100 человек.
2.2.  Описание территорий городского округа, не охваченных                   централизованными системами водоснабжения

На территории городского округа г.Азова отсутствует сети централизованного водоснабжения в мкр.Красногоровка и в районах перспективной застройки. 

2.3. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения

Подача воды для водоснабжения города Азова осуществляется из реки Дон одним водозабором, расположенным в северо-восточной части города. От водозаборных сооружений насосной станцией первого подъёма «сырая» вода подается на  площадку очистных сооружений водопровода.

Очистные сооружения водопровода расположены в центральной части города. Очистные сооружения состоят их трех очередей, поэтапно вводимых в эксплуатацию. На сегодняшний день в работе находятся две очереди: первая и третья. Проектная производительность сооружений двух очередей составляет 80 тыс. м3/сутки. Фактически данные сооружения очищают в зимний период около 30 тыс. м3/сутки, а в летнее время до 56 тыс. м3/сутки. 
Очищенная на очистных сооружениях вода подается по четырем водоводам от ВНС№2 в город Азов, в Юго-Восточную промзону и в ВНС№4; а по одному водоводу от ВНС№3 на Новоалександровскую промзону, АКДП, с попутным подключением с.Кулешовка.
2.4. Описание результатов технического обследования                             централизованных систем водоснабжения, включая:

2.4.1. Описание состояния существующих источников                                 водоснабжения и водозаборных сооружений

Источник водоснабжения 
Источником   хозяйственно-питьевого   и   производственного водоснабжения города Азова является река Дон.

Река Дон берет начало на Среднерусской возвышенности, протекает в об​щем направлении с севера на юг на протяжении 1870 км и впадает в Таганрог​ский залив Азовского моря. Бассейн реки, охватывающий территорию 422 тыс. км2, расположен в лесостепной и степной зонах Европейской части Российской федерации.

Гидрологическая изученность р. Дон в створе существующих и предпола​гаемых к строительству водозаборов характеризуется данными наблюдений на 3-х гидрологических постах р. Дон и одного поста на рукаве Каланча. Основ​ные сведения о гидрологических постах в зоне расположения водозаборов приведены в таблице 2.4.1.

Основные сведения о гидрологических постах
Таблица 2.4.1.1.
	№ п/п
	Река/пункт
	Расстояние от устья, км
	Площад. водосбора, км2
	Период действия
	Период, за который ведутся данные наблюдений, годы

	
	
	
	
	открыт
	закрыт
	Уровень воды
	Сток

воды
	Ледовые явления

	1
	р.Дон/

ст. Раздорская
	151
	378000
	1916
	Действующий
	-
	1881 – 2001
	-

	2
	р. Дон/

 г. Ростов-на-Дону
	44
	421000
	1876
	Действующий
	1893 – н.в.
	-
	1936 – н.в.

	3
	р. Дон/

г. Азов
	15
	-
	1876
	Действующий
	1881 – н.в.
	-
	1936 – н.в.

	4
	рукав Каланча/

 х. Дугино
	15
	-
	1958
	1972
	1958 - 1971
	1958
	1958 - 1971


Водный режим р. Дон
Основным источником питания р. Дон является снежный покров, обеспе​чивающий 60-70% годового стока. В водном режиме четко выделяются три фазы: весеннее половодье, летне-осенняя и зимняя межени.

Весеннее половодье характеризуется резко выраженным подъемом уров​ней воды. Таяние снега на Нижнем Дону начинается раньше, чем в верховьях и тем самым обуславливает первое повышение уровня воды еще подо льдом, задолго до наступления максимума. Особенно заметно выделяется первый пик половодья, вызванный паводком на р. Северский Донец. В некоторые годы, вследствие запаздывания весны, оба подъема сливаются в один, и когда это совпадает с большими запасами снега в бассейне, половодье достигает исклю​чительной высоты (1917, 1942 гг.). В маловодные годы подъем бывает невыра​женным, распластанным.

Средний срок начала половодья – середина марта, средняя продолжитель​ность – 70 дней.

В начале или середине июня устанавливается летне-осенняя межень с низ​кими горизонтами воды, нарушаемая сгонно-нагонными явлениями. Наиболее низкие уровни устанавливаются в сентябре – октябре.

В зимний период, с образованием ледяного покрова, уровни воды, как пра​вило, несколько выше летне-осенних. Наиболее низкие уровни наблюдаются в начале зимы (ноябрь, декабрь). Затем, с увеличением мощности ледяного покрова, они повышаются. Заторные явления не наблюдаются.

Расходный режим
Режим расходов Нижнего Дона определяется, в основном, режимом по​пусков из Цимлянского водохранилища, установленного «Основными положе​ниями правил использования водных ресурсов Цимлянского водохранилища», М. 1965 г., согласно которым высокие половодья вероятностью превышения менее 10% пропускаются через гидроузел без срезки.

Расход воды р. Дон обеспеченностью 1% в створе поста Раздорская со​ставляет 15800 м3/с.

При подходе к дельте основной поток р. Дон перераспределяется на два основных рукава: собственно р. Дон (Старый Дон) и рукав Каланча. По данным наблюдений Донской устьевой станции установлено, что при расходах в р. Дон 1000-6000 м3/с и при уровнях у Азова 0,2÷0,8 м БС (сгонно-нагонные явления отсутствуют) в рукаве Старый Дон проходит 33-35% общего расхода (330÷2000 м3/с), в рукаве Каланча соответственно 65-68% (700÷4000 м3/с).
В период межени, при расходе в р. Дон 500-600 м3/с и уровнях у  г. Азова от – 1,4 м БС (сгон), доля стока по Старому Дону колеблется от 35% до 62% (210 - 370 м3/с), по рукаву Каланча от 65% до 38% (390 - 210 м3/с).
При расходе в р. Дон, равном санитарному минимуму 120 м3/с (в штиле​вую погоду) в рукаве Старый Дон проходит до 35 м3/с, в рукаве Каланча до 85 м3/с; при сгонах, когда уровень у Азова снижается до – 2,3 м БС, в рукаве Старый Дон проходит до 65 м3/с, в рукаве Каланча до 55 м3/с.
Уровневый режим
Уровневый режим р. Дон самым тесным образом связан с расходным ре​жимом, который в свою очередь определяется режимом попусков из Цимлян​ского гидроузла.

Расчетные максимальные уровни весеннего половодья в створе водопоста Азов приведены ниже.
Максимальные уровни воды весеннего половодья

	Створ
	Уровни (м, БС) обеспеченностью, %

	
	1
	2
	3
	5
	10

	Азов
	2,70
	2,50
	2,30
	2,15
	1,90


Таблица 2.4.1.3
На режим уровней дельты Дона существенное влияние оказывают сгонно-нагонные явления. Вызванные ветром, колебания уровня в Таганрогском заливе Азовского моря распространяются вверх по р. Дон, постепенно затухая на протяжении 130-140 км.

Нагонные западные и юго-западные ветры наиболее вероятны в июне-октябре и продолжительность их не превышает 3-х дней.

Расчетные уровни в опорном ство​ре Азова приведены ниже в таблице 2.4.1.4.

Максимальные уровни при нагонах, мБС

Таблица 2.4.1.4
	Створ
	Уровни (м, БС) обеспеченностью, %

	
	1
	2
	3
	5
	10

	Азов
	2,30
	2,15
	2,05
	1,90
	1,70


Минимальные уровни нижнего Дона в зарегулированных условиях приве​дены ниже.

Минимальные уровни, мБС

Таблица 2.4.1.5

	
	
	Отметки в Азове, мБС 

	1
	Нормальный навигационный попуск, Q=400м3/с
	- 0,3

	2
	Гарантированный навигационный попуск, Q=360м3/с
	- 0,3

	3
	Гарантированный санитарный попуск, Q=120м3/с
	- 0,4

	4
	При сгонах: Р=75%
	- 1,80

	
	      Р=85%
	- 1,95

	
	      Р=90%
	- 2,05

	
	      Р=95%
	- 2,25

	5
	Минимальный при ледоставе:           Р=75%
	- 1,50

	
	     Р=85%
	- 1,80

	
	    Р=90%
	- 2,00

	
	    Р=95%
	- 2,25


Ледовый режим
Появление первых ледовых образований в виде заберегов отмечается, в среднем, в середине декабря. Через 1-2 дня начинается осенний ледоход, продолжительность которого в среднем около 17 дней.

Ледостав устанавливается обычно в конце декабря. В зимы с продолжительными оттепелями может быть два и более периодов ледостава, в промежутках между которыми возможен шугоход и ледоход. Средняя продолжитель​ность ледостава 70 дней, в теплые зимы ледостав может не устанавливаться совсем.

Максимальная толщина льда устанавливается к концу зимы и может дос​тигать 52 см., расчетная толщина ВП1% - 62 см.

Твердый сток
Характеристика   взвешенных   наносов   приводится  по   данным   водпоста Дон – Раздорская за период после создания Цимлянского водохранилища.

Среднемноголетний расход взвешенных наносов за год равен 72 кг/с, максимальный – 1600 кг/с.

В период межени среднемесячная мутность колеблется в пределах 20-80 г/м3, снижаясь в отдельные годы до 5-10 г/м3. В среднем 135 дней в году мутность не превышает 50 г/м3.

Наибольшее содержание взвешенных наносов наблюдается в период поло​водья. При прохождении максимальных расходов воды менее          2000 м3/с мут​ность   не   превышала   1300   г/м3.   При   увеличении   расходов   воды   до   3000-4000 м3/с    мутность   увеличивается    до    2000    г/м3.    Наибольшая    мутность   за    время наблюдений отмечена в 1952г. и составила 3300 г/м3.

Обоснование источников водоснабжения 
Поверхностные воды реки Дон являются единственным источником существующего водоснабжения города Азова, несмотря на то, что работа основных головных сооружений водопровода осложнена особенностями реки, имеющей:

· 3-й класс водоисточника по методу обработки воды по ГОСТ 2761-84, «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора». 

· колебания уровней при сгонно-нагонных явлениях с Таганрогского зали​ва;
· наиболее отрицательное влияние на качество воды р. Дон оказывают притоки: р. Северский Донец, р. Сал, р. Маныч, содержащие загрязнения, создаваемые сбрасываемыми неочищенными сточными водами;

· сброс неочищенных сточных вод и балластных технологических вод судов, курсирующих по р. Дон;

· интенсивное развитие сине-зеленых и диатомовых водорослей в р. Дон в теплые периоды года;
· высокую мутность, достигающую в половодье 2000 г/м3;
· неустойчивые берега, шугу и лед.

Определение класса  водоисточника принято в соответствии со значительными колебаниями качества воды по сезонам, годам и по течению реки, с превышением ПДК многих показателей.

В соответствии с СП 31.13330.2012 таблица 8, условия забора воды на хозяйственно-питьевые нужды характеризуются как тяжелые. Несмотря на вышеуказанные тяжелые условия водозабора и ввиду отсутствия альтернативы водоснабжения, на расчетную перспективу до 2025 года намечается использовать поверхностные воды реки Дон.

Характеристика качества

 проб водоисточника (река Дон глубинный)

	п/п
	Наименование определений
	Единица 

измерений
	Норматив качества

воды в 

водоисточнике
	Значение

	1
	Мутность
	мг/дм
[image: image1.wmf]3


	1500
	2,55-14,93

	2
	Запах 20 град/60 град
	балл
	3
	1/2

	3
	Водородный показатель
	Ед. рН
	6.5-8.5
	7.92-8.45

	4
	Цветность
	град
	20
	20.1-29.2

	5
	Общая минерализация

(сухой остаток)
	мг/дм
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	1500
	576-778.3

	6
	Жесткость общая
	°Ж
	10
	5.10-9.32

	7
	Щелочность
	ммоль/дм
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	-
	2.4-3.14

	8
	Хлориды (Cl-)
	мг/дм
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	350
	89.2-159.1

	9
	Аммоний-ион
	мг/дм
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	0.17
	0.1-0.395

	10
	Нитраты 
	мг/дм
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	45
	1.54-4.61

	11
	Нитриты 
	мг/дм
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	3.3
	0.028-0.073

	12
	Железо общее (Fе)
	мг/дм
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	3.0
	0.235-0.74

	13
	Фториды (F-)
	мг/дм
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	1.2
	0.299-0.506

	14
	Алюминий (Al
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3

)
	мг/дм
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	0.2
	0.04-0.452

	15
	Сульфаты (SО42-)
	мг/дм
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	500
	198.2-274.9

	16
	БПК5
	мгО/дм
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	2.0
	1.19-5.73


	17
	Цинк (Zn2+)
	мг/дм
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	1.0
	0.005-0.015

	18
	Медь (Cu, суммарно)
	мг/дм
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	1.0
	0.002-0.006

	19
	Свинец (Pb, суммарно)
	мг/дм
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	0.01
	‹0.0005

	20
	АСПАВ
	мг/дм
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	0.5
	0.015-0.026

	21
	Нефтепродукты (суммарно)
	мг/дм
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	0.1
	0.02-0.088

	22
	Фенолы
	мг/дм
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	0.25
	‹0.002

	23
	Марганец (Mn, суммарно)
	мг/дм
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	1.0
	0.015-0.07

	24
	Окисляемость перманганатная
	мгО/дм
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	15.0
	5.58-8.53

	25
	Взвешенные вещества
	мг/дм
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	6.3-17.3

	26
	Фитопланктон
	кл/мл
	
	81200-345263

	27
	Термотолерантные колиформные
	КОЕ/100 мл
	не>100
	910-3500

	28
	Общие колиформные бактерии
	КОЕ/100 мл
	не>1000
	910-3500

	29
	Колифаги
	БОЕ/100 мл
	не>10
	4-133


Примечание: анализы воды выполнялись аттестованным лабораторным центром МП «Азовводоканал»
Для уменьшения негативного влияния на работу водозаборов и очистных сооружений водопровода  необходимо выполнение следующих мероприятий:
· организация санитарно-защитных мероприятий и соблюдение режима в зонах санитарной охраны II-го и III-го поясов существующего водозабора в соответствии с Проектом ЗСО;

· проведение работ по своевременной реконструкции водозаборных сооружений и очистных сооружений водопровода в соответствии с современными требованиями к качеству питьевой воды.

Водозаборные сооружения
Водозаборный узел, введен в эксплуатацию в 1988 году и состоит из ковша, оголовка, самотечных линий и насосной станции I-го подъема (ВНС №1). Проектная производительность водозаборных сооружений 122 тыс.м3/сутки.
Водоприёмный ковш,  в котором размещается ряжевый оголовок, запроектирован и построен с тройными откосами, предназначен для борьбы с шугой и донными наносами.

Ковш врезан в левый берег судоходного канала рукава Старый Дон и отделён от уреза р. Дон дамбой, устроенной из каменной наброски.

Длина ковша 90 м, ширина по дну - 5 м, по верху оголовка - Юм, ширина по среднему горизонту воды - 20 м. Отметка дна ковша - 8,14 м, верха оголовка - 4,18 м.

Забор воды осуществляется посредством ряжевого оголовка с всасывающим клапаном в 50 метрах от береговой линии на глубине 6 метров от поверхности воды. Для предотвращения попадания молоди в водозаборные сооружения предусмотрены рыбозащитные сооружения, которые состоят из фильтрующих съемных контейнеров, установленных на оголовках самотечных трубопроводов, по 12 штук на каждом. Контейнеры загружены щебнем фракции 20 - 40 мм. Система промывки контейнеров – самоочистка. 
По двум самотечным линиям (отметка входа самой линии - 7,00), из стальных труб ø1000 мм и длиной 50 м каждая, исходная вода поступает в водоприёмную камеру НС 1-го подъёма. Сверху в каждую линию врезано по одной колонне из стальных труб диаметром 1000 мм для импульсной промывки, колонны герметизированы и подсоединены к вакуум-насосам. На концах линий установлены затворы ø1000 мм с колонками управления и электроприводами для включения в работу системы импульсной промывки самотечных линий, предусмотренной проектом. Эксплуатация показала, что применить систему импульсной промывки не возможно, так как затворы установленные на самотечных линиях не выдержат создаваемого давления при промывке. В настоящее время промывка самотечных линий не производится.

За время эксплуатации водозаборных сооружений и на основании карт промера глубин было установлено, что конструкция ковша не обеспечивали самопро​извольную его промывку, в результате чего происходили заиливания.
Специалистами МП "Азовводоканал" разработана технологическая схема промывки ковша. Подача воды на промывку осуществляется от напорных водоводов ВНС №1. Объем промывной воды составляет в зимний период 12-21%, в летний период 21-42% от месячного объема поднятой воды насосной первого подъема.
В настоящее время водозаборные сооружения находятся в удовлетворительном состоянии. Схема водозаборного узла показана на рис.2
Существующая насосная станция I подъема ВНС-1 проектной производительностью 122 тыс. м3/сутки расположена на площадке водозаборного узла и подает речную воду по двум напорным водоводам из стальных труб Ø800 мм, протяженностью L=5,7км каждый на площадку очистных  сооружений водопровода в г.Азове.

Здание действующей водопроводной насосной станции I-го подъема круглое в плане диаметром 18,0 м, заглубленного типа. Состоит из двух водоприемных камер и машинного зала. 

 Схема машинного зала с установленными насосными агрегатами приведена на рис.3. 

В машинном зале насосной станции ВНС-1, в настоящее время, установлены три группы насосов:

I группа. Основные насосы, подают речную воду по двум напорным  водоводам  Ǿ800 мм, протяженностью L=5,7км каждый на площадку очистных водопроводных сооружений г.Азова.

В настоящее время в машинном зале установлены насосные агрегаты:
- №1 и №4 –  насосы марки Д3200-75,  в количестве – 2 шт.;

- №2 – насос марки Д2000-100А – 1 шт. 

- №3 – насос марки 1Д1600-90а – 1 шт.

Насосная станция работает непрерывно, равномерно в течение суток. В течение года – неравномерно. По данным эксплуатирующей организации МП «Азовводоканал»: максимальный (летний режим): подача - 2300 м3/час при напоре 76 м; минимальный (зимний режим): подача - 900 м3/час при напоре 76 м.

Число работающих агрегатов, в любом режиме - 1:

- с октября по май в работе №2 или №3. 
- с июня по сентябрь в работе №1 или № 4

Требуемое давление  в напорном трубопроводе на выходе из ВНС-1 составляет 76 м. Установленные насосы находятся под заливом.

II группа. Дренажные насосы, служат для откачки дренажных вод из машзала насосной станции:

- №5 – насос марки С- 569 – 1 шт;

- №6 – насос марки 6КМ-12 – 1 шт.

Технические характеристики существующего 

насосного оборудования насосной станции I подъема ВНС№1

                                                                                                                                                                           Таблица 2.4.1.6
	№№

группы
	Назначение 
	№№

агре​гата
	Марка насоса
	Кол-во

раб.

рез.
	Производительность, 

м3/час
	Напор,

м
	Тип эл. двигателя
	Мощность квт
	Число оборотов,

об/мин.
	Примечания



	I
	Основные насосы
	№1


	Д3200-75
	1 раб.

3 рез.
	3200
	75
	СД-2-85-576
	800
	985
	Сумский насосный завод

	
	
	№2
	Д2000-100А
	
	1900
	100
	А4-450-Х-6М-УЗ
	630
	1000
	

	
	
	№3
	1Д1600-90а
	
	1450
	75
	нет данных
	380
	1450
	

	
	
	№4
	Д3200-75
	
	3200
	75
	СД-13-52-6
	800
	985
	Сумский насосный завод

	II
	Дренажные

насосы
	№5
	С- 569
	1 раб.

1 рез.
	120
	19
	ВАО-62-4
	17
	1450
	Ясногорский машинный завод



	
	
	№6
	6КМ-12
	
	162
	20
	МО-160-Ф4


	15
	1450
	

	III
	Вакуумные

 насос ы
	№7
	КВН-8
	1 раб.

1 рез
	3,33 м3/мин
	-
	АО2-31-4
	2,2
	1450
	Завод Ливгидромаш



	
	
	№8
	
	
	
	
	
	
	
	


Рис.2
Рис.3

III группа. Вакуумные насосы, предназначены для промывки самотечных трубопроводов:
- насосы №7 и №8 – марки КВН-8 в количестве – 2 шт;

Технические характеристики существующего насосного оборудования приведены в Таблице 2.4.1.6.
Грузоподъемное оборудование: 

– кран-балка, грузоподъемностью 5,0т;

- кран-балка, грузоподъемностью 2.0

Учет поднимаемой воды ВНС-1 производится расходомером РУС-1 (ультразвуковым).

 Оценив техническое состояние насосной станции, можно сделать выводы, что производительность насосной станций I-го подъема ВНС №1 по установленному оборудованию, определена исходя из I-ой категории обеспеченности подачи воды; фактическая производительность по числу рабочих насосов и времени их работы, определена на основании журналов регистрации показателей работы насосного оборудования, с учетом фактического давления в напорных трубопроводах.
Таблица 2.4.1.7
	№ п/п
	Наименование сооружения
	Производительность, тыс. м3/сут.

	
	
	По проекту
	По установленному оборудованию (рабочих насосов)
	По факту

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	ВНС№1
	122,0
	122,0
	21,0-56,0


Работа насосной станции I подъема ВНС-1 в настоящее время в целом удовлетворительна, однако:
- насосное оборудование, трубопроводная арматура и трубопроводы, установленные в 1988г, имеют значительную коррозию и изношены в результате 25-ти летней эксплуатации;

- требуется капитальный ремонт или замена кран-балок, грузоподъемностью 2 т и 5 т;
- необходимо восстановить систему импульсной промывки самотечных линий;

- замена сбросных трубопроводов Д 200 мм в р Азовка - 2 шт;

-бытовые помещения не соответствуют действующим санитарным нормам.
2.4.2. Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

В настоящее время на очистных сооружениях водопровода (ОСВ) в работе находятся следующие технологические сооружения:
-  смесители дырчатые, в количестве 2 секций, проектной производительностью 80 тыс. м3/сутки, фактической 52 тыс. м3/сутки, построены в 1988 г. и относятся к 3-ей очереди нового блока;
-  тонкослойные отстойники в количестве 2 штук (бывшие осветлители со слоем взвешенного осадка, переоборудованные в 2009 г.), относятся к старому блоку 1-ой очереди, с производительностью 28 тыс. м3/сутки;

-  тонкослойные отстойники в количестве 4 штук, относятся к новому блоку 3-ей очереди, с производительностью 52 тыс. м3/сутки;

- скорые фильтры нового блока 3-ей очереди в количестве 10 штук, при пропуске 52 тыс. м3/сутки работает 7 фильтров, при 80 тыс. м3/сутки работает 10 фильтров;
- резервуары чистой воды в количестве 5 штук, общим объемом 13 250 м3;

- насосная станция II подъема №2, прошедшая реконструкцию в 2009г.;
- насосная станция II подъема №3, год постройки 1988г;

Первичное (предварительное) хлорирование происходит в смесителе, с последующим разделением потока воды между технологическими линиями. В смесители так же вводится сульфат аммония (перед Cl), оксихлорид Al и в качестве флокулянта феннопол А321.
Состояние смесительной камеры удовлетворительное.

Согласно полученной информации, основной проблемой является вынос мелких хлопьев в осветленную зону отстойника, с последующим перемещением их на скорые фильтры. 

Работа скорых фильтров находятся в удовлетворительном состоянии, при своевременном соблюдении режима промывки. В качестве загрузки в 7-ми фильтрах кварцевый песок, в 3-х – антрацитовый уголь.
Сооружение повторного использования промывной воды после промывки фильтров находится в нерабочем состоянии. Осадок из отстойников, переливная и дренажная вода, а так же вода после промывки фильтров перекачивается в шламонакопитель; откуда осветленная вода автоматически переливается через водослив и по самотечному коллектору сбрасывается в водосток и далее в р.Дон. Технологическая схема очистки воды на рис.4
рис.4

На ОСВ в качестве обеззараживания применяется гипохлорит натрия. Применение в технологии очистки воды гипохлорита натрия устраняет риск возникновения чрезвычайных ситуаций в непосредственной близости от застроенной территории города.
  Выявленные проблемы:
· Отсутствие СПиПВ фильтров увеличивает расход воды на собственные нужды площадки, что влечет к повышенным затратам и влияет на себестоимость очистки воды;
· Отрицательное влияние на окружающую среду, из-за сброса в р.Дон фугата после шламонакопителя и промывной воды после фильтров; 
Насосные станции 2-го подъема
На территории очистных сооружений водопровода расположены две водопроводные насосные станции 2-го подъема.
ВНС 2-го подъема №2 обеспечивает подачу воды по четырем напорным водоводам 2ø400 мм и 2ø500 мм и далее по магистральному водоводу ø1000 мм в распределительную сеть г.Азова. Насосная станция обеспечивает хоз-питьевые нужды населения, производственные потребности промпредприятий, противопожарные расходы и подает воду в ВНС№4.
Таблица 2.4.2.1
	№ п/п
	Наименование сооружения
	Производительность, тыс. м3/сут.

	
	
	По проекту
	По установленному оборудованию (рабочих насосов)
	По факту

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	ВНС№2
	-
	64,8
	9,6-47,0


Здание действующей водопроводной насосной станции II подъема ВНС№2 прямоугольное в плане, размерами 12х30 м; полузаглубленного типа, насосные агрегаты установлены под заливом.
Схема машинного зала с установленными насосными агрегатами приведена рис.5.
Рис.5
В машзале насосной станции в настоящее время, установлены две группы насосов:

I группа. Основные насосы. В настоящее время в машинном зале установлены насосы:

- насосы №1 и №3 –  марки1Д1250-63 в количестве 2 шт.;

- насос №2, №4– марки 1Д1600-90а в количестве 2 шт. 

Насосная станция работает постоянно. Режим работы насосной станции неравномерный в течение суток, и неравномерный в течение года. Производительность ВНС№2 колеблется в зависимости от требуемого расхода потребителя.
По данным эксплуатирующей организации МП «Азовводоканал» расход в течение суток:

- максимальный (летний режим): Qmax час=1960 м3/час, напор 55 м; Qmin час=400 м3/час, напор 35 м;

- минимальный (зимний режим): Qmax час=1400 м3/час, напор 55 м

Qminчас =400 м3/час, напор 35 м.

Регулирование производительности насосной станции при требуемом напоре осуществляется частотно-регулируемым приводом и изменением количества работающих агрегатов. В работе находятся 1-2 насоса.

Давление в напорном трубопроводе на выходе из ВНС-2 составляет 5,5-3,5 атм для возможности подачи питьевой воды во все районы г.Азова с необходимым давлением для 5-ти этажной застройки.

II группа - Дренажные насосы служат для откачки дренажных вод из машзала насосной станции
- насос №5, №6 – марки 2К-6 в количестве 2 штук;

Технические характеристики существующего насосного оборудования приведены в Таблице 2.4.2.2
Работа насосной станции II подъема ВНС№2 в целом удовлетворительна, однако выявлены следующие нарушения:

- необходима установка ультразвукового расходомера на напорных водоводах;
- установленная трубопроводная арматура коррозирована внутри и снаружи;
- на трубопроводах свищи по причине сквозной коррозии, что требует замены;
- бытовые помещения не соответствуют действующим нормам.

Технические характеристики существующего 

насосного оборудования насосной станции II подъема ВНС№2

                                                                                                                                                                           Таблица 2.4.2.2
	№№

группы
	Назначение 
	№№

агре​гата
	Марка насоса
	Кол-во

раб.

рез.
	Производительность, 

м3/час
	Напор,

м
	Тип эл. двигателя
	Мощность квт
	Число оборотов,

об/мин.

	I


	Основные насосы
	№1


	1Д1250-63
	1-2 раб.

3-2 рез.
	1250
	63
	нет данных
	315
	1500

	
	
	№2
	1Д1600-90а
	
	1450
	75
	нет данных
	400
	1500

	
	
	№3
	1Д1250-63
	
	1250
	63
	нет данных
	315
	1500

	
	
	№4
	1Д1600-90а
	
	1450
	75
	нет данных
	400
	1500

	II
	Дренажные

насосы
	№5
	2К-6
	1 раб.

1 рез
	10
	22
	АО2 - 4 2- 4
	3
	2900

	
	
	№6
	2К-6
	
	10
	22
	АО2 - 4 2- 4
	3
	2900


ВНС 2-го подъема №3 служит для подачи воды на промывку фильтров и по водоводу ø700 мм обеспечивает хоз-питьевые нужды с.Новоалександровка и с.Кулешовка, с.Пешково производственные потребности промпредприятий Новоалександровской промзоны, АКДП.
Таблица 2.4.2.3
	№ п/п
	Наименование сооружения
	Производительность, тыс. м3/сут.

	
	
	По проекту
	По установленному оборудованию (рабочих насосов)
	По факту

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	ВНС№3
	-
	36,0
	0,5-8,5


Здание действующей водопроводной насосной станции II подъема ВНС№2 прямоугольное в плане, размерами 12х42 м; насосные агрегаты установлены под заливом.
Схема машинного зала с установленными насосными агрегатами приведена рис.6.
В машзале насосной станции в настоящее время, установлены три группы насосов:

I группа - Основные насосы для подачи питьевой воды в с. Кулешовку и прилегающим к нему поселкам и в резервуары №1-№3:

- насосы №4 и №5 – марки Д1250-65 в количестве 2 шт.;

- насос №6 и №7 – марки Д1250-63 в количестве 2 шт.

Насосная станция работает постоянно. Режим работы насосной станции неравномерный в течение суток, и неравномерный в течение года. В работе находится один насос. Производительность ВНС№3 колеблется в зависимости от требуемого расхода потребителя.
По данным эксплуатирующей организации МП «Азовводоканал» расход в течение суток:

- максимальный (летний режим): Qmax час=355 м3/час, напор 20 м; Qmin час=30 м3/час, напор 20 м;

- минимальный (зимний режим): Qmax час=256 м3/час, напор 20 м

Qmin час=20 м3/час, напор 20 м.

Требуемое давление в напорном трубопроводе Ø700 на выходе из ВНС№3 составляет 1-2 атм. 

Регулирование производительности насосной станции при требуемом напоре осуществляется частотно-регулируемым приводом.
II группа - На промывку скорых фильтров
- насос №1 – марки Д630-90;

-насос №2 – марки Д630-90.

-насос №3 – марки Д630-90

Работают одновременно два насоса, один - в резерве

III группа - Дренажные насосы
- насос №8 – марки–ВКС-2/26;

-насос №9 – марки–ВКС-2/26

Технические характеристики существующего насосного оборудования приведены в Таблице 2.4.2.4
Работа насосной станции II подъема ВНС№3 в целом удовлетворительна, однако выявлены следующие нарушения:

- насосное оборудование требует замены, в связи с 26-ти летней эксплуатацией;
- необходима установка ультразвукового расходомера на напорных водоводах;
- установленная трубопроводная арматура коррозирована внутри и снаружи;
- на трубопроводах свищи по причине сквозной коррозии, что требует замены;

- требуется капитальный ремонт грузоподъемного оборудования;

- бытовые помещения не соответствуют действующим нормам.
Технические характеристики существующего 

насосного оборудования насосной станции II подъема ВНС№3

                                                                                                                                                                           Таблица 2.4.2.4
	№№

группы
	Назначение 
	№

агре​гата
	Марка насоса
	Кол-во

раб.

рез.
	Производительность, 

м3/час
	Напор,

м
	Тип эл. двигателя
	Мощность квт
	Число оборотов,

об/мин.
	Примечания 

	I
	Основные насосы 
	№4


	Д1250-65
	1 раб.

3 рез.
	700
	22
	4АН280М6
	110
	960
	Завод Ливгидромаш



	
	
	№5


	Д1250-65
	
	700
	22
	4АН280М6
	110
	960
	

	
	
	№6
	Д1250-63
	
	800
	28
	нет данных
	110
	980
	

	
	
	№7
	Д1250-63
	
	800
	28
	нет данных
	110
	980
	

	II
	Насосы  подачи воды на промывку фильтров


	№1
	Д630-90
	2 раб.

1 рез
	370
	40
	АО2-92-6
	75
	980


	Завод Ливгидромаш



	
	
	№2
	Д630-90
	
	370
	40
	АО2-92-6
	75
	980


	

	
	
	№3
	Д630-90
	
	370
	40
	АО2-92-6
	75
	980
	

	III
	Дренажные

насосы
	№8
	ВКС-2/26
	1 раб.

1 рез
	7,2
	26
	АО2-42-4
	5,5
	1450
	Завод Ливгидромаш



	
	
	№9
	ВКС-2/26
	
	7,2
	26
	АО2-42-4
	5,5
	1450
	


Рис.6
2.4.3. Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности  подачи воды

Водопроводная насосная станции 3-го подъема №4.

Водопроводная насосная станции (ВНС) 3-го подъема №4 обеспечивают по​дачу воды от магистральных водоводов в распределительные сети п.Солнечный и п.Ясный, а также в резервуры чистой воды с.Кагальник. 
На площадке насосной станции расположены два резервуара чистой воды  емкостью по 500 м3 каждый. В резервуарах хранится неприкосновенный противопожарный запас воды, а также происходит аккуму​ляция воды в ночное время и в межпиковый дневной период. Год ввода в эксплуатацию насосной станции 1988г. Режим работы ВНС№4 в течение суток неравномерный. 
Таблица 2.4.3.1
	№ п/п
	Наименование сооружения
	Производительность, тыс. м3/сут.

	
	
	По проекту
	По установленному оборудованию (рабочих насосов)
	По факту

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	ВНС№4
	-
	2,4
	0,24-1,2


Технические характеристики существующего 

насосного оборудования насосной станции III подъема ВНС№4

                                                                                                                                                                           Таблица 2.4.3.2
	№№

группы
	Назначение 
	№

агре​гата
	Марка насоса
	Кол-во

раб.

рез.
	Производительность, 

м3/час
	Напор,

м
	Тип эл. двигателя
	Мощность квт
	Число оборотов,

об/мин.

	I
	Основные насосы 
	№1

	1К100-65-250
	1 раб.

1 рез.
	100
	80
	4АН280М6
	40
	2900

	
	
	№2

	К90/55
	
	70
	59
	4АН280М6
	30
	2900


В работе ВНС№4 выявлены следующие нарушения:

- насосное оборудование требует замены, в связи с 26-ти летней эксплуатацией;
- необходима установка ультразвукового расходомера на напорных водоводах;
- установленная трубопроводная арматура коррозирована внутри и снаружи;
- на трубопроводах свищи по причине сквозной коррозии, что требует замены;

- требуется капитальный ремонт грузоподъемного оборудования.

Детальный анализ мероприятий будет приведен в разделе, раскрывающем целевые показатели Схемы водоснабжения.

Резервуары чистой воды.

Общая характеристика резервуаров чистой воды представлена  в таблице 2.4.3.3. 

Таблица 2.4.3.3.

	Местонахождение

резервуаров
	Кол-во 
	Объем, м3
	Год

строительства
	Мате-риал
	Техническое состояние

	ВОС (№1, №2)
	2
	2x3000 
	1988
	ж/бетон
	Удовлетворительное

	ВОС (№3)
	1
	1x1250 
	1988
	ж/бетон
	Удовлетворительное

	ВОС (№5, №6)
	2
	2x3000 
	1988
	ж/бетон
	Удовлетворительное

	Площадка ВНС№4
	2
	2х500 
	1988
	ж/бетон
	Требуется капитальный ремонт


2.4.4.  Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе    транспортировки по этим сетям

Снабжение абонентов питьевой водой надлежащего качества осуществляется через централизованную систему сетей водопровода. Данные сети на территории города являются кольцевыми. 
Водоводы сырой воды

Технические данные водоводов, по которым сырая вода подается от насосной стан​ции первого подъема к очистным сооружениям, представлен в таблице 2.4.4.1.

Таблица 2.4.4.1

	№ водовода
	Наименование насосной
 стан​ции
	Диаметр, мм
	Длина, км
	Материал труб
	Год прокладки

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	№1
	ВНС I под. № 1
	800
	5,7
	Сталь
	1988

	№2
	ВНС I под. № 1
	800
	5,7
	Сталь
	1988


Учитывая срок эксплуатации стальных водоводов 26 лет, можно говорить о 67% износе трубопроводов.
Магистральные водоводы и распределительная сеть
Магистральные водоводы обеспечивают транспортировку питьевой воды от водопроводных очистных сооружений до насосной станции 3-го подъема №4 и в водопроводную городскую сеть. Общая протяженность водопроводных сетей составляет ~360,0 км.

Перечень существующей магистрально-распределительной сети, принятой к поверочному расчету в электронной модели, представлен ниже в таблице 2.4.4.2.

Таблица 2.4.4.2.
	Наименование
	Месторасположение водопровода
	Диа​метр, мм
	Длина, км
	Материал труб
	Дата ввода

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Водовод сырой воды
	ВНС I под.№1
	800
	5700
	сталь
	перекладка

	
	
	800
	5700
	сталь
	

	Осипенко, Мира, Севастопольская
	ВНС II под.№2
	530
	2525
	сталь
	1965

	Васильева
	Н.Александровка-АКДП
	450
	80
	пнд
	2004

	Васильева
	Инзенская-Петровский бул.
	510
	220
	сталь
	1939

	Водопровод
	Осипенко-Толстого-Комсомольской
	1000
	100
	сталь
	1980

	Водопровод
	Гагарина-Цветаева (п.Ясный)
	200
	838
	чугун
	1995

	Водопровод
	Цветаева-Чукотский (п.Ясный)
	200
	640
	чугун
	1995

	Гагарина
	п.Солнечный-пожарный проезд (п.Ясный)
	300
	970,4
	чугун
	1995

	Димитрова
	Ленина-Красногоровская
	200
	480
	чугун
	1983

	З.Космодемьянской
	Привокзальная-Мира
	400
	725
	чугун
	1990

	З.Космодемьянской
	Мира-Толстого
	150
	337
	чугун
	1964

	З.Космодемьянской
	Толстого-Московской
	200
	253
	чугун
	1974

	Измайлова
	Привокзальная-Кондаурова
	200
	410
	а/ц
	1955

	Измайлова
	Кондаурова-Мира
	200
	355
	сталь
	1964

	Измайлова
	Мира-Толстого
	200
	253
	чугун
	1994

	Измайлова
	Ленинградского-Толстого
	315
	120
	пнд
	2005

	Коллонтаевский
	Привокзальная-Кондаурова
	150
	266
	чугун
	1964

	Коллонтаевский
	Кондаурова-Ленина
	200
	697
	чугун
	1964

	Коллонтаевский
	Привокзальная-УППВОС
	225
	400
	пнд
	2002

	Коллонтаевский
	Ленина-Мира
	200
	118
	пэ
	2008

	Красноармейская
	Мира-шк.№11
	160
	15
	пэ
	2006

	Ленина
	Осипенко-Павлова
	500
	1365
	чугун
	1975

	Ленина
	Ленина-Маяковского
	500
	15
	сталь
	1996

	Мира
	Чехова-Коллонтаевский
	630
	1196
	пэ
	2008

	Мира
	Коллонтаевский-Осипенко
	630
	389
	пэ
	2008

	Московская
	Осипенко-П.Мазепа
	150
	310
	а/ц
	1959

	Московская
	Димитрова-Павлова
	150
	987
	чугун
	1960

	Московская
	З.Космодемьянской-Красноармейской
	250
	175
	чугун
	1976

	Московская
	З.Космодемьянской-Красноармейской
	225
	175
	пэ
	2007

	Павлова
	Ленинградская-Ленина
	150
	212
	чугун
	1964

	Петровский бул.
	Ленина-Мира
	250
	560
	чугун
	1959

	Севастопольская
	Калинина-Васильева
	500
	800
	сталь
	1986

	
	
	
	
	
	



Диаметр водопроводов варьируется от 25 до 1000 мм. Сети выполнены из таких материалов как чугун, сталь, полиэтилен и асбестоцемент. На сегодняшний день износ водопроводной сети очень высок составляет ~70%. Для снижения аварий на сетях МП «Азовводоканал» начиная с 2000 года выполняет работы по перекладке на водопроводе. Чугунные, стальные и асбестоцементные трубы заменяются на полиэтиленовые. Современные материалы трубопроводов имеют значительно больший срок службы и более качественные технические и эксплуатационные характеристики. Полимерные материалы не подвержены коррозии, поэтому им не присущи недостатки и проблемы при эксплуатации металлических труб. На них не образуются различного рода отложения, поэтому гидравлические характеристики труб из полимерных материалов практически остаются постоянными в течение всего срока службы. При выборе запорно-регулирующей арматуры необходимо особое внимание уделять степени надежности и последним стандартам качества.
  
Своевременная замена запорно-регулирующей арматуры и водопроводных сетей с истекшим эксплуатационным ресурсом необходима для локализации аварийных участков водопровода и отключения наименьшего числа жителей и промышленных предприятий при производстве аварийно-восстановительных работ.

Структура сетей водоснабжения с разбивкой по диаметрам, требующих перекладки на 2015 и 2025 года представлена в таблице 5.2.1.
Таблица 5.2.1.

	№
	Диаметр сетей, мм
	Протяженность, м

	1
	2
	3

	Перекладка разводящих водопроводных сетей на 1 очередь 2015 г.:

	1
	50
	3573,0 

	2
	100
	27874,5  

	3
	150
	28163,5  

	4
	125
	9580,0  

	5
	200
	738,0  

	6
	250
	6271,0  

	7
	300
	1850,0  

	8
	350
	1025,0  

	
	Всего:
	79075,0

	Перекладка разводящих водопроводных сетей на расчетный срок  2025 г.:

	9
	25
	180,0  

	10
	50
	775,0  

	11
	76
	227,0  

	12
	100
	10687,0  

	13
	125
	289,0  

	14
	150
	12963,0  

	15
	200
	2505,0  

	16
	300
	2050,0  

	17
	325
	152,0  

	
	Всего: 
	29828,0 

	        Итого
	108 903,0


2.4.5.  Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении городского округа

· Качество очищенной воды. 
В связи с исходными показателями р.Дон, в отдельные периоды года, не соответствующие ГОСТ 2761-84* и СанПиН 2.1.5.980-00 по некоторым показателям (алюминий, нефтепродукты, цветность, жесткость и др.); работа сооружений периодически испытывает проблемы по обеспечению существующих стандартов качества воды.

Отмечаются периоды (при цветении сине-зеленых водорослей) при которых  показатель «запаха» и «цветности» превышает нормативные показатели.
Качество воды в водоисточнике ухудшено и за счет хоз-бытовых и промышленных неочищенных стоков, сбрасываемых в р.Дон предприятиями.
Принятая технология очистки рассчитана на 2 категорию источников, однако в результате антропогенных или природных факторов происходит ухудшение качества воды до 3 класса и хуже, при этом обеспечивать требуе​мое качество затруднительно.
· Сброс промывных вод и фугата из шламонакопителя  в реку Дон.
Отсутствие сооружений повторного использования промывных вод после промывки фильтров увеличивает энергозатраты предприятия и расход воды на собственные нужды станции. Отсутствие сооружений по обработке осадка из отстойников влечет за собой нарушение нормативов сброса в водный объект и как следствие повышение платы за сброс.
• Отсутствие систем автоматического контроля и управления технологиче​скими процессами в полном объеме не позволяет максимально повысить оперативность и качество управления технологическими процессами, обеспечить их функционирования без постоянного присутствия дежурного персонала, сократить затраты времени на обнаружение и локализацию неисправностей и аварий в системе, провести оптимизацию трудовых ресурсов и облегчить условия труда обслуживающего персонала. 
· В процессе водоподготовки и транспортировки воды используется мощное, с высоким энергопотреблением оборудование. В связи с этим достаточно большой удельный вес расходов на водоподготовку приходится на оплату электроэнергии, что актуализирует задачу по реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

· Проблемным вопросом в части сетевого водопроводного хозяйства является истечение срока эксплуатации трубопроводов из чугуна, стали и асбестоцемента, а также истечение срока эксплуатации запорно-регулирующей арматуры. Поэтому необходима своевременная реконструкция и модернизация сетей и запорно-регулирующей арматуры.
Первоочередные задачи:
· Повышение эффективности работы сооружений за счет автоматизации и дистанционного контроля, внедрения методов автоматической регулиров​ки насосов.
· Дальнейшая реконструкция сооружений с целью повышения качества очистки воды и увеличения пропускной способности.
· Организация очистки и повторного использования промывной воды.
· Внедрение сооружений по обработки осадка отстойников.
· Обеспечение выполнения необходимых объемов работ по текущему об​служиванию и капитальному ремонту.
2.4.6. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы.

Согласно 190 Федеральному закону «О теплоснабжении» от 07.12.2011 подключение к тепловым сетям начиная с 2013 года возможно, только если горячее водоснабжение осуществляется по «закрытой схеме», т. е. без отбора воды из тепловых сетей.

Обеспечение города теплоснабжением производится посредством котельных, расположенных вблизи потребителей. Отбор воды на теплоснабжающие нужды производится непосредственно из сети холодного водоснабжения через приборы учета расхода.  В настоящей пояснительной записке не рассматриваются особенности данной системы, так как расходы на эти нужды учтены в объеме подаваемой потребителям воды на хоз-питьевые нужды (удельное водопотребление от степени благоустройства). 
2.4.7. Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов.

Территория г. Азова не относится к районам с вечномерзлыми грунтами.
2.4.8. Мероприятия по развитию систем диспетчеризации, телемеханизации и автоматизированных системах управления ОСВ

Для внедрения системы автоматического контроля и управления технологическими процессами необходимо установить:

· автоматизацию на всех технологических потоках с установкой оборудования по передаче сигнала;

· систему учета количества объемов перекачиваемой воды;

Для системы диспетчерского управления и сбора данных требуются показания:

· уровень воды в резервуарах, контроль параметров тока, частоты, режима работы, состояние насосных агрегатов, управление насосами, задвижками и частотными преобразователями.
При внедрении системы решаются следующие задачи:

· эффективность работы повысительных насосных станций;
· возможность изменения параметров технологического процесса;

· возможность дистанционного управления удаленными объектами;

· привлечение внимания к изменению параметров и срабатыванию механизмов;

· увеличение надежности работы оборудования за счет предупреждения аварийных ситуаций путем автоматического контроля превышения не только аварийных, но и технологических установок по любому параметру и своевременной сигнализации об этом;

· повышение объективности регистрации работы оборудования;

2.4.9. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты).

Информация о частных лицах, владеющих на праве собственности объектами централизованной системы водоснабжения, отсутствует. 

3. Направления развития централизованных систем водоснабжения

3.1.  Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

Согласно Генерального плана развития городского округа «Город Азов» принятого Азовской Городской Думой, прогнозная численность населения г. Азова, в 2025 году должна составить 100  тыс. человек (в том числе на I-ю очередь строительства   2015г. – 90 тыс. чел). В дополнение к Генеральному плану для расчета требуемого расхода хоз-питьевого и промышленного водоснабжения необходимо учитывать перспективную численность населения следующих населенных пунктов: с.Кагальник, с.Кулешовка, с.Пешково и с.Новоалександровка. В настоящее время водоснабжение этих населенных пунктов осуществляет МП «Азовводоканал», следовательно целесообразно и на перспективу по уже сложившейся системе обеспечивать этих потребителей водой. Общий расчетный расход воды, необходимый для хозяйственно-питьевого и промышленного водоснабжения г.Азова и близлежащих населенных пунктов, был определен на 2025г. в размере 117,112 тыс. м3/сутки, в том числе на 1-ю очередь  строительства (2015г.) – 95,997 тыс. м3/сутки.

Так же следует отметить, что суммарный расчетный расход воды на хозяйственно-питьевое и промышленное водоснабжение, определенный Генпланом на 2015 год, оказался значительно завышенным. Ниже в таблице 3.1.1 приводится сравнение основных расчетных показателей водоснабжения с фактическими по состоянию на 2013г.

     Таблица 3.1.1. Основные показатели развития системы водоснабжения.

Таблица 3.1.1.

	Показатель
	Единица  иизмерения
	По материалам Генплана
	По факту, 2013г.

	
	
	Расчетный срок, 2025г.
	I-я очередь

строительства,
2015г.
	

	Численность населения (водопотребителей), всего в том числе:
	Тыс. чел.
	132,1
	122,1
	112,5

	 г. Азов 
	
	100
	90
	82,6

	с.Кулешовка
	
	13,4
	13,3

	с.Кагальник
	
	9,7
	9,1

	с.Новоалександровка
	
	5,0
	4,1

	с.Пешково
	
	4,0
	3,4

	Общий расчетный

 расход
	Тыс.м3/сутки
	117,112
	95,997
	56,0

	 г. Азов 
	
	107,612 
	86,497
	

	с.Кулешовка
	
	4,7
	

	с.Кагальник
	
	2,5
	

	с.Новоалександровка
	
	1,0
	

	с.Пешково
	
	1,0
	

	Дефицит воды 

(расчетный)
	Тыс. м3/сутки
	-
	-
	-


Анализируя    развитие    системы    водоснабжения,  можно    отметить,    что фактическое водопотребление в 2015 году окажется на 55-60% ниже расчетного на 2015 г. по Генеральному плану. Объясняется это в первую очередь тем, что численность   населения   города  Азов,  в  последние  7-8 лет, продолжает уменьшаться. Значительно  снизились  темпы  нового  жилищно-гражданского     строительства;   сократилось удельное водопотребление на хозяйственно-питьевые  нужды  населением  в  связи   с   ростом  тарифов  и установкой приборов учета. 

При расчете численности населения в Генеральном плане учитывалось строительство в Азовском районе развлекательного центра федерального уровня – Игорной зоны, которая увеличила численность города Азова на 2025 год до 100 тыс.человек. В настоящее время строительство Игорной зоны перенесено территориально в Краснодарский край, а значит прогноз увеличения численности населения не оправдался.
3.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития городского округа
Генеральный план развития городского округа «Город Азов» был утвержден Азовской Городской Думой.  Генплан предусматривает развитие, как самого города, так и прилегающих территорий, в основном западного и восточного направлений. В 2012 году в Генплан были внесены изменения в части территорий новых застроек – Юго-Западная жилая застройка. 
Согласно Генплану численность населения городского округа г. Азова составит около 100 тыс. человек, однако с учетом с.Кагальник, с.Кулешовка, с.Пешково и с.Новоалександровка., т.е. в сумме составляет 132,1 тыс. человек.  Предусматривается строительство 1350 тыс.м2 нового жилья.  

Основные положения Генерального плана развития 
Городского округа «Город Азов»
Таблица 3.2.11
	Показатель 
	Единица измерения
	2012
	2015
	2025

	Жилой фонд

	тыс. м2
	1500
	2075
	2800

	Плотность населения
	чел./га
	-
	284
	170

	Водоснабжение
	тыс. м3/сут
	56,00
	97,973
	119,312

	Удельное водопотребление
	л/чел./сут.
	160
	230/270
	250/300


Основное направление использования нового жилья – расселение существующего населения и увеличение удельной площади жилого фонда с существующих 18,0 м2 на человека до 28,0 м2 на человека, в том числе и на 1 очередь 23,0 м2 на человека.

Прогноз численности населения согласно
 Генеральному плану*, тыс. чел.

Таблица 3.2.2  

	Территория
	2013
	2015
	2025

	Азов
	82,6
	90
	100

	Кулешовка
	13,3
	13,4
	13,4

	Кагальник
	9,1
	9,7
	9,7

	Новоалександровка
	4,1
	5
	5

	Пешково
	3,4
	4,0
	4,0

	Итого:
	112,5
	122,1
	132,1


*- численность населения с.Кагальник, с.Кулешовка, с.Пешково и с.Новоалександровка принята по Генеральным планам соответствующих сельских поселений, и должна уточняться при детальной разработке проектной документации.
Прогноз Генплана по объемам потребления и производства воды и отвода стоков при принятых демографических показателях представляется неоправданно завышенным.

Для составления прогноза водопотребления до 2025 года были рассмотрены три сценария развития: высокого, среднего и низкого объёмов водопотребления:
1. Сценарий высокого потребления ориентирован на увеличение численности населения и сохранении расточительного водопользования всеми группами потребителей при недостаточной активности по сокращению потерь.  Данный сценарий наиболее близок к принятому Генеральным планом прогнозному водопотреблению.

2. Средний сценарий основан на демографическом прогнозе Генерального плана и предполагает незначительный рост удельного потребления за счет реализации планов ввода нового благоустроенного жилья с ликвидацией неблагоустроенных кварталов и повышении доступности потребителей к услугам водоснабжения и водоотведения.

3. Сценарий низкого водопотребления основывается на предпосылках сохранения отрицательного прироста населения при активной политике управления спросом, повышении тарифов и установке водомеров, значительного снижения утечек воды.

С учетом принятых сценариев были разработаны прогнозы производства питьевой воды, необходимые для оценки производственных мощностей очистных сооружений водопровода и канализации.

Прогнозы потребления и производства воды, тыс. м3/сут.

Таблица 3.2.3  

	
	2015
	2020
	2025

	Высокий 
	Потребление
	29
	31,5
	35

	
	Производство 
	47
	50
	52

	Средний 
	Потребление
	27
	27,5
	28

	
	Производство 
	45,9
	41,3
	39,2

	Низкий 
	Потребление
	26
	25,5
	25

	
	Производство 
	39
	35,7
	32,5


Объемы потребления и производства для суток

максимального водоразбора, м3/сут
Таблица 3.2.4

	
	2015
	2020
	2025

	Высокий 
	51,7
	55,0
	57,2

	Средний 
	50,5
	45,4
	43,1

	Низкий
	43,0
	39,2
	35,7


4. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой,            технической воды

4.1. Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке

Расчетные расходы водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды на​селения подсчитаны в соответствие с прогнозной численностью населения в планировочных районах города и дифференцированной степенью благоуст​ройства этих селитебных территорий.

Численность населения на расчетный срок принята по материалам Генеральных планов, а так же с учетом проектов детальной планировки новой застройки пос.Светлый и пос.Донской. Принятый прогноз численности населения является максимально приближенным к позитивному сценарию.

Предполагается, что численность населения города и прилегающих населенных пунктов на расчетный 2025 год возрастет до 132,1 тыс. жителей. Кроме того, предусматривается развитие трех промышленно-коммунальных зон - Северо-Западной портовой, Юго-Восточный промрайон и Юго-Восточный коммунально - промышленный, имеющей резервы для размещения новых предприятий.
Сводные данные о численности населения по планировочным районам приведены в таблице 4.1.1 и 4.1.2.  Для определения расчетных расходов воды на хозяйственно-питьевые ну​жды населения, включая расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях и нужды местной промышленности, приняты нормы водопотребления по табл.1 СП 31.13330.2012 в зависимости от степени благоустройства жилой застройки и составят:
· для застройки зданиями, оборудованными внутренним водопрово​дом, канализацией и централизованным горячим водоснабжением (от котельных), как сущест​вующего сохраняемого жилищного фонда от 1-2х этажей и выше, так и для нового жилищного строительства (малоэтажного, 5 и более этажей), норма удельного водопотребления на расчетный срок принята в размере 280 л/сутки на одного жителя;
· для застройки зданиями, оборудованными внутренним водопрово​дом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями, норма удельного водопотребления на расчетный срок принята в размере 230 л/сутки на одного жителя;
Дополнительно к каждой из указанных норм удельного водопотребления принято 70 л/сутки на одного жителя для целей поливки зеленых насаждений, усовершенствованных покрытий на территории жилых кварталов, промышлен​ных и коммунальных объектов, СП 31.13330.2012, табл.3, прим.1.
Водопотребление на нужды промышленных предприятий приняты по Генеральному плану и составляют на расчетный срок 67,0 тыс.м3/сутки, на I очередь 44,68 тыс.м3/сутки.

Неучтенные расходы приняты в размере 10% от расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды СП 31.13330.2012, табл.1, прим.3).
Сводные данные о водопотреблении на хозяйственно-питьевые нужды населения и нужды промышленности на расчетный срок 2025 года и первую очередь 2015г. приведены в табл.4.1.3.и 4.1.4. Схемой водоснабжения определены расчетные среднесуточные расходы воды и расход воды в сутки наибольшего и наименьшего водопотребления.

Расчетный суточный расход воды Qсут, м3/сут на хозяйственно-питьевые нужды определяется по формуле:

Qсут =  ∑ qжNж/1000,
где qж - удельное водопотребление, л/сутки на одного жителя;

Nж - расчетное число жителей в районах жилой застройки с различной степенью благоустройства.

Расчетные расходы воды в сутки наибольшего и наименьшего водопо​требления определены с учетом коэффициента суточной неравномерности водопотребления, учитывающего уклад жизни населения, режим работы предприятий, степени благоустройства зданий.

Q сут.max =К сут.max Qсут 

Q с ут.min =К сут. min Qсут,
где Ксут.max=1,2; Ксут.min=0,7.
Распределение населения по районам города на 2025 год (тыс. чел.)
Таблица 4.1.1
	Планировочные районы


	На конец расчетного срока (2025г.)

	
	В сохраняемом фонде
	Новое строительство
	Всего

	
	Всего
	малоэт
	5 и более
	Всего
	Малоэт
	5 и более
	всего
	малоэт
	5 и более

	Восточный
	-
	-
	-
	31,3
	2,5
	28,8
	31,3
	2,5
	28,8

	Существующая застройка
	43,8
	11,3
	32,5
	7,8
	0,7
	7,1
	51,6
	7,8
	43,8

	Западный
	-
	-
	-
	8,9
	3,0
	5,9
	8,9
	3,0
	5,9

	Пос.Светлый, пос.Донской
	-
	-
	-
	~8,2
	~7,0
	~1,2
	~8,2
	~7,0
	~1,2

	Всего в городской черте Азова
	43,8
	11,3
	32,5
	56,2
	13,2
	43,0
	100,0
	20,3
	79,7


	Планировочные районы


	I очередь (2015г.)

	
	В сохраняемом фонде
	Новое строительство
	Всего

	
	Всего
	малоэт
	5 и более
	Всего
	Малоэт
	5 и более
	всего
	малоэт
	5 и более

	Восточный
	-
	-
	-
	16,0
	2,1
	13,9
	16,0
	2,1
	13,9

	Существующая застройка
	55,8
	14,9
	40,9
	5,3
	0,9
	4,4
	61,1
	15,8
	45,3

	Западный
	-
	-
	-
	4,7
	1,7
	3,0
	4,7
	1,7
	3,0

	Пос.Светлый, пос.Донской
	-
	-
	-
	~8,2
	~7,0
	~1,2
	~8,2
	~7,0
	~1,2

	Всего в городской черте Азова
	55,8
	14,9
	40,9
	34,2
	11,7
	22,5
	90,0
	26,6
	63,4


Распределение населения по районам города на 2015 год (тыс. чел.)
Таблица 4.1.2
Сводные данные о водопотреблении на хозяйственно-питьевые нужды населения и нужды

промышленности на расчетный срок 2025 г.

Таблица 4.1.3                                                                                                                                                                                                    
	 Наименование потребителей
	Численность
населения,

тыс. чел.
	Удельная норма водо-потребле​ния, л/сутки на человека
	Расчетный (средний за год) суточ​ный расход
воды, м3/сутки
	Расход воды на поливку, м3/сутки
	Суммарный
расчетный

расход,

м3/сутки
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 I. Городской округ «Город Азов»

	Восточный район
	
	
	
	
	
	

	 1. Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией и централизованным горячим водоснабжением, в том числе:
	
	
	
	
	
	

	-
существующий сохраняемый жилой фонд  средне и многоэтажной застройки;
	-
	-
	-
	-
	-
	

	-
новое жилищное строительство жилого фонда средне и многоэтажной застройки;
	28.8
	280
	8064
	2016
	10080
	

	2.Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией и местными водонагревателями, в том числе:

	
	
	
	
	
	

	-
существующий сохраняемый жилой фонд индивидуальной малоэтажной застройки;
	-
	-
	-
	-
	-
	

	-
новое индивидуальное малоэтажное  

 жилищное строительство 
	2.5
	230
	575
	175
	750
	

	Итого по Восточному району

	31.3
	
	8639
	2191
	10830
	

	Западный район 
	
	
	
	
	
	

	1. Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией и централизованным горячим водоснабжением, в том числе:


	
	
	
	
	
	

	- существующий сохраняемый жилой фонд средне и многоэтажной застройки;

	-
	-
	-
	-
	-
	

	-
новое жилищное строительство жилого фонда средне и многоэтажной застройки;

	5.9
	280
	1652
	413
	2065
	

	2.Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопро​водом, канализацией и местными водонагревателями, в том числе:


	
	
	
	
	
	

	-
существующий сохраняемый жилой фонд средне и многоэтажной застройки;
	-
	-
	-
	-
	-
	

	-
новое жилищное строительство жилого фонда средне и многоэтажной застройки;
	3
	230
	690
	210
	900
	

	Итого по Западному району
	8.9
	
	2342
	623
	2965
	

	Район существующей застройки
	
	
	
	
	
	

	 1.Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопро​водом, канализацией и централизованным горячим водоснабже​нием, в том числе:
	
	
	
	
	
	

	-
существующий сохраняемый жилой фонд средне и многоэтажной застройки;
	28,4
	280
	7952
	1988
	9940
	

	-
новое жилищное строительство жилого фонда средне и многоэтажной застройки;
	7.1
	280
	1988
	497
	2485
	

	2.Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопро​водом, канализацией и местными водонагревателями, в том числе:


	
	
	
	
	
	

	-
существующий сохраняемый жилой фонд средне и многоэтажной застройки;
	15.4
	230
	3542
	1078
	4620
	

	-
новое жилищное строительство жилого фонда средне и многоэтажной застройки;
	0.7
	230
	161
	49
	210
	

	Итого по району существующей застройки


	51,6
	
	13643
	3612
	17255
	

	Пос.Светлый и пос.Донской
	8,2
	280
	2296
	574
	2870
	

	Итого по г. Азову
	100.0
	
	26920
	7000
	33920
	

	Местная промышленность и неучтенные расходы
	
	
	
	
	2692
	

	Промышленные предприятия г. Азова
	
	
	
	
	67000
	

	Собственные нужды водопровода 
	
	
	
	
	4000
	

	Итого по городу Азову
	
	
	
	
	107612
	

	II Прилегающие населенные пункты

	с. Кулешовка
	13.4
	
	
	
	4700
	

	с. Кагальник
	9.7
	
	
	
	2500
	

	с. Новоалександровка
	5.0
	
	
	
	1000
	

	с. Пешково
	4.0
	
	
	
	1000
	

	АКДП
	
	
	
	
	300
	

	Итого по прилегающим населенным пунктам
	32.1
	
	
	
	9500
	

	 Азов и прилегающие населенные пункты
	132.1
	
	
	
	117 112
	


Сводные данные о водопотреблении на хозяйственно-питьевые нужды населения и нужды

промышленности на первую очередь 2015 г.

Таблица 4.1.4.

	Наименование потребителей
	Численность
населения,

тыс. чел.
	Удельная норма водо-потребле​ния, л/сутки на человека
	Расчетный (средний за год) суточ​ный расход
воды, м3/сутки
	Расход воды на поливку, м3/сутки
	Суммарный
расчетный

расход,

м3/сутки
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 I. Городской округ «Город Азов»

	Восточный район
	
	
	
	
	
	

	 1. Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией и централизованным горячим водоснабжением, в том числе:
	
	
	
	
	
	

	-
существующий сохраняемый жилой фонд  средне и многоэтажной застройки;
	-
	-
	-
	-
	-
	

	-
новое жилищное строительство жилого фонда средне и многоэтажной застройки;
	13,9
	280
	3892

	973
	4865
	

	2.Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией и местными водонагревателями, в том числе:

	
	
	
	
	
	

	-
существующий сохраняемый жилой фонд индивидуальной малоэтажной застройки;
	-
	-
	-
	-
	-
	

	-
новое индивидуальное малоэтажное  

 жилищное строительство 
	2.1
	230
	483
	147
	630
	

	Итого по Восточному району

	16,0
	
	4375
	1120
	5495
	

	Западный район 
	
	
	
	
	
	

	1. Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией и централизованным горячим водоснабжением, в том числе:


	
	
	
	
	
	

	- существующий сохраняемый жилой фонд средне и многоэтажной застройки;

	-
	-
	-
	-
	-
	

	-
новое жилищное строительство жилого фонда средне и многоэтажной застройки;

	3,0
	280
	840
	210
	1050
	

	2.Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопро​водом, канализацией и местными водонагревателями, в том числе:


	
	
	
	
	
	

	-
существующий сохраняемый жилой фонд средне и многоэтажной застройки;
	-
	-
	-
	-
	-
	

	-
новое жилищное строительство жилого фонда средне и многоэтажной застройки;
	1,7
	230
	391
	119
	510
	

	Итого по Западному району
	4,7
	
	1231
	329
	1560
	

	Район существующей застройки
	
	
	
	
	
	

	 1.Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопро​водом, канализацией и централизованным горячим водоснабже​нием, в том числе:
	
	
	
	
	
	

	-
существующий сохраняемый жилой фонд средне и многоэтажной застройки;
	36,8
	280
	10304
	2576
	12880
	

	-
новое жилищное строительство жилого фонда средне и многоэтажной застройки;
	4,4
	280

	1232
	308
	1540
	

	2.Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопро​водом, канализацией и местными водонагревателями, в том числе:


	
	
	
	
	
	

	-
существующий сохраняемый жилой фонд средне и многоэтажной застройки;
	19,0
	230
	4370
	1330
	5700
	

	-
новое жилищное строительство жилого фонда средне и многоэтажной застройки;
	0.9
	230
	207
	63
	270
	

	Итого по району существующей застройки


	61,1
	
	16113
	4277
	20390
	

	Пос.Светлый и пос.Донской
	8,2
	280
	2296
	574
	2870
	

	Итого по г. Азову
	90.0
	
	24015
	6300
	30315
	

	Местная промышленность и неучтенные расходы
	
	
	
	
	2402
	

	Промышленные предприятия г. Азова
	
	
	
	
	44680
	

	Собственные нужды водопровода 
	
	
	
	
	9100
	

	Итого по городу Азову
	
	
	
	
	86497
	

	II Прилегающие населенные пункты

	с. Кулешовка
	13.4
	
	
	
	4700
	

	с. Кагальник
	9.7
	
	
	
	2500
	

	с. Новоалександровка
	5.0
	
	
	
	1000
	

	с. Пешково
	4.0
	
	
	
	1000
	

	АКДП
	
	
	
	
	300
	

	Итого по прилегающим населенным пунктам
	32.1
	
	
	
	9500
	

	 Азов и прилегающие населенные пункты
	122.1
	
	
	
	95 997
	


Расчетные часовые расходы воды qч , м3/ч определены с учетом коэффици​ента часовой неравномерности водопотребления, который зависит от коэффи​циента а, учитывающего степень благоустройства зданий и β - коэффициента, учитывающего число жителей в населенном пункте.

 qч.max =Кч.maxQсут.max/24 qч.min =Кч.minQсут.min/24.

Коэффициент часовой неравномерности водопотребления Кч определен по формуле:

Кч. max= α max β max 
Коэффициент α принят согласно СП 31.13330.2012, п. 5.2.: 

α max =1,2-1,4;   α min = 0,4-0,6.

Коэффициент β - принят по табл. 2 СП 31.13330.2012.
Результаты расчетов расходов воды в сутки наибольшего и наименьшего водопотребления приведены соответственно в табл.4.1.5.
Таблица водопотребления по районам на расчетный срок 2025 г. (в час максимального водопотребления)

Таблица 4.1.5.
	Потребители
	Средн.есуточный расход, 
Qсредн.м3/сут
	В сутки наибольшего водопотребления
	В час максимального водопотребления

	
	
	Qmaxсут= Ксут max Qсреднсут, м3/сут
Ксут max =1.2
	Расход воды на полив, Qп, при норме 
70 л/сутки /человека
	Неучтенные расходы, Qнеучт м3 /сут
	Суммарный суточный
расход, м3/сут 

	Коэффициент, час неравн, Кч.max=αmax βmax
	Q насmaxчас=КчасmaxХ Qmaxсут/24, м3/час
	Расход воды на полив, Qполив м3час,
	Неучтенные расходы, Qнеучт м3 /час,
	Суммарный мax.часовой расход, Qmaxчас++Qполив+ Qнеучт , м3 /час,
	Max сек.расход, л/с

	1
	2
	3
	4


	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	12

	Восточный район
	8639
	10366.8
	2191
	864
	13421,8
	1.43
	617,65
	91,3
	36,0
	744,95
	206.9

	Западный район
	2342
	2810,4
	623
	234
	3667,4
	1.43
	167,44
	26,0
	10
	203,44
	56.51

	Район существующей застройки
	13643
	16371,6
	3612
	1364
	21347,6
	1.43
	975,47
	150,5
	56,8
	1182,7
	328,5

	Пос.Светлый, пос.Донской
	2296
	2755,2
	574
	229
	3558,2
	1.43
	164,16
	23,9
	9,5
	197,56
	54,8

	Всего  г.Азов
	26920
	32304
	7000
	2692
	41995
	
	1924.66
	291,7
	112,4
	2328,7
	646.8

	Промышленность
	
	
	
	
	67000
	
	
	
	
	5583
	1551

	Собственные нужды
	
	
	
	
	4000
	
	
	
	
	167
	46,3

	Всего  город Азов Азов и промышленность
	
	
	
	
	112995
	
	
	
	
	8078
	2244

	Прилегающие поселки
	
	
	
	
	9500
	
	
	
	
	396
	110

	Всего город Азов

 и прилегающие поселки
	
	
	
	
	122495
	
	
	
	
	8474
	2354


Таблица водопотребления по районам на первую очередь 2015 г. (в час максимального водопотребления)

Таблица 4.1.6.
	Потребители
	Среднесуточный расход, Qсредн., м3/сут.
	В сутки наибольшего водопотребления
	В час максимального водопотребления

	
	
	Qmaxсут= Ксут max Qсреднсут, м3/сут
Ксут max =1.2
	Расход воды на полив, Qп, при норме 
70 л/сутки /человека
	Неучтенные расходы, Qнеучт м3 /сут
	Суммарный суточный
расход, м3/сут
	Коэффициент, час неравн, Кч.max=αmax βmax
	Q насmaxчас=КчасmaxХ Qmaxсут/24, м3/час
	Расход воды на полив, Qполив м3час, 
	Неучтенные расходы, Qнеучт м3 /час,
	Суммарный мax.часовой расход, Qmaxчас++Qполив+ Qнеучт , м3 /час,
	Max секундный.расход, л/с

	1
	2
	3
	4


	5
	6

	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Восточный район
	4375
	5250,0
	1120
	437
	6807
	1.45
	315,6
	46,7
	18,2
	380,5
	105,7

	Западный район
	1231
	1477,2
	329
	123
	1929,2
	1.45
	88,6
	13,7
	5,1
	107,4
	29,8

	Район сущ застройки
	16113
	19335,8
	4277
	1611
	25223,8
	1.45
	1168,2
	178,2
	67,2
	1413,6
	392,7

	Пос.Светлый, пос.Донской
	2296
	2755,2
	574
	229
	3558,2
	1.45
	166,46
	23,9
	9,5
	199,86
	55,5

	Всего г.Азов
	24015
	28818
	6300
	2402
	37520
	
	1741
	262,5
	100
	2103,5
	584,3

	Промышленность
	
	
	
	
	44680
	
	
	
	
	3723,3
	1034,3

	Собственные нужды
	
	
	
	
	9100
	
	
	
	
	379,2
	105,32

	Всего  город Азов и промышленность
	
	
	
	
	91300
	
	
	
	
	6206
	1724

	Прилегающие поселки
	
	
	
	
	9500
	
	
	
	
	395,8
	109,9

	Всего город Азов

 и прилегающие поселки
	
	
	
	
	100800
	
	
	
	
	6602
	1834


4.2. Расход воды на наружное пожаротушение и расчет требуемого объема резервуаров чистой воды
Пожаротушение объектов городской застройки осуществляется от объеди​ненной централизованной системы хозяйственно-питьевого и производствен​ного водопроводов. Расчетные расходы воды на наружное пожаротушение приняты по СП 8.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения.Требования пожарной безопасности» и в соответствие с ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".
Расход воды на наружное пожаротушение и количество одновременных пожаров приняты в зависимости от численности жителей и этажности застройки. В расчетные расходы на одновременные пожары включены пожары на предприятиях города, располо​женных в различных зонах города, при этом расчетный расход подсчитан по наибольшему расходу на один из пожаров. Неприкосновенный запас воды на пожаротушение хранится в резервуарах при насосных станциях. Срок восстановления противопожарных объемов – не более 24 часов. Результаты расчетов максимальных расходов воды на пожаротушение приведен в таблице 4.2.1.
Таблица 4.2.1.
	№№

п/п
	Показатели
	Един.

измер.
	Расчетные

данные
	Примечания

	
	
	
	Расчетный срок 
	В т. ч. I очередь  
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Расчетный расход воды, подаваемой потребителям:
	
	
	
	

	
	- max суточный, Qсут
	м3/сут
	112996
	91300
	Для расчета 

	2
	Полезная производительность очистных сооружений:
	
	
	
	

	
	-  суточная
	м3/сут
	108996
	82200
	4000-с.н.

9100-с.н.

	
	-  среднечасовая
	м3/час
	4541,5
	3425,0
	

	3
	Коэффициент часовой неравномерности максимальный
	
	1,43
	1,45
	К= αмакс × βмакс

	4
	Расчетный расход воды в максимальный час
	м3/час
	6494
	4966
	

	5
	Регулирующий запас воды

Wрег= Qсут. макс.× [1-Кн+(Кч -1)× 

(Кн/ Кч)Кч/( Кч-1) 
	м3
	14201
	11041
	Обеспечивает устойчивую работу насосов 

	6
	Расход воды на пожаротушение
	м3
	864
	

	7
	Запас воды на собственные нужды станции водоподготовки
	м3
	3%
	10-14%
	

	8
	Контактный объем воды при продолжительности контакта гипохлорита с водой  до 30 мин.
	м3
	2383
	1619
	СП 31.13330.2012, п. 9.127.

	9
	Объем промывных вод на промывку одного фильтра
	м3
	112
	

	9.1
	Количество промывок одного фильтра в сутки 
	Шт.
	1
	

	9.2
	Количество фильтров 
	Шт.
	16
	12
	При пропуске расхода 333 м3/час

	9.3
	Объем воды на промывку
	м3/сут
	1792
	1344
	С учетом пополнения

	10
	Требуемый запас воды 
	м3
	17448
	13524
	

	11
	Ёмкость резервуаров требуемая, в т. ч.:
	
	
	
	

	12
	- существующих 

4×3000м3 + 1250м3 + 2х500м3 
	м3
	14500

	

	13
	Дефицит ёмкости
	м3
	3000
	-
	


Выводы: Сравнение объемов воды на пожаротушение, хоз-питьевые нужды, собственные нужды ОСВ в существующих резервуарах позволяет сделать вывод о достаточном объёме запаса воды на 2015 год и строительстве РЧВ объемом 3000 м3 на 2025 год.
4.3. Территориальный баланс подачи питьевой и технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)

Проектная производительность существующих очистных сооружений водопровода составляет 80 тыс. м3 в сутки. 

С учетом текущего состояния очистных сооружений водопровода,  выполненных проектов  реконструкции ОСВ,  сооружения  могут обеспечить очистку порядка 50-80 тыс. м3 в сутки.  Фактически через очистные сооружения проходит порядка 34-58 тыс. м3 в сутки сырой воды. 

Существующие параметры  сооружений

Таблица 4.3.1.

	Показатели
	ОСВ
	Всего питьевая вода
	Собственные нужды вода
	Всего

	Расчетная производительность, м3 в сутки
	50 000
	49 160
	840
	50 000

	Фактическая производительность среднегодовая,  м3 в сутки
	44 930
	44 180
	750
	44 930

	Фактическая производительность  максимальная, м3 в сутки
	56 125
	55 150
	975
	56 125

	Допустимая  максимальная производительность  для обеспечения 100% качества воды, м3 в сутки
	80 000
	79 000
	1000
	80 000


4.4. Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета

В соответствии с ФЗ РФ от 23.11.2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», основными целями и задачами которого являются:

· переход города на энергосберегающий путь развития на основе обеспечения рационального использования энергетических ресурсов при их производстве, передаче  потреблении;
· снижение расходов городского бюджета на энергоснабжение муниципальных зданий, строений, сооружений за счет рационального использования всех энергетических ресурсов и повышения эффективности их использования;

· создание условий для экономии энергоресурсов в муниципальном жилищном фонде.

 По состоянию на 01.12.2013 г. Приборами учета оборудованы 100% коммерческих предприятий и более 90% населения, что является достаточно высоким показателем в регионе. Работа по дальнейшему оснащению приборами учета, особенно частного сектора, продолжается.

4.5. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения городского округа

Общий баланс и дефицит водопотребления на расчетный срок
Суммарный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды населения и промышленности г.Азова и водоснабжения населенных пунктов  на период 2025 г. составит 117,112 тыс. м3/сутки.

Подача воды в распределительную сеть согласно отчетным данным МП «Азовводоканал» в 2012 году составила 10 344,369 тыс. м3, из них реализовано воды – 6 891,729  тыс. м3, потери – 3 113,472 тыс. м3, другие нужды (пожар, собственные технологические нужды, хоз-бытовые площадки) – 339 168 м3 . При условии сохранения производительности ОСВ 80,0 тыс.м3/сут, расчетный дефицит воды на хозяйст​венно-питьевые нужды и нужды промышленности в 2025 году достигнет 37,112 тыс. м3/сутки.
Следовательно, необходимо строительство новых очистных сооружений, с вводом на I очередь развития 16,0 тыс. м3/сутки производительности ОСВ. 
Ввод новых ОСВ позволит обеспечить водой новые районы жилищного строительства г.Азова и населенных пунктов, подключенных к системе водоснабжения. 
Для возможности подачи требуемого расхода воды необходимо так же осуществить реконструкцию существующего водозабора на расчетный срок, проектная мощность водозаборных сооружений составляет 122,0 тыс. м3/сутки. В работы необходимо включить гидротехнические работы по реконструкции ковша водозабора, для возможности сокращения объемов воды расходуемых при смыве дна ковша от иловых наносов. В настоящее время эти объемы достигают 20% от поднимаемой в сутки воды. 
4.6  Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок до 2025 г., с учетом различных сценариев развития города, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии с СП 30.13330.2012  и СП 31.13330.2012, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки

В Генеральном плане расходы на горячее водоснабжение предусмотрены в норме водопотребления на хоз-питьевые нужды, поэтому баланс по водоснабжению един. Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития города приведены в разделе 3.2.
4.7. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов питьевой воды с учетом данных о перспективном потреблении абонентами
Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов питьевой воды, с учетом данных о перспективном потреблении абонентами, приведен в разделе 4.
5. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения:

При анализе Генерального плана можно сделать следующие выводы:
· Производительность системы водоснабжения, официально указанная в Генплане и составляющая 109,80 тыс. м3/сут. к 2025 г., не учитывала объемы воды требуемые для водоснабжения с.Кагальник, с.Кулешовка, с.Пешково и с.Новоалександровка. Данной схемой предусмотрена полная производительность системы водоснабжения 117,112 тыс. м3/сут. к 2025 г.
· Приоритетным направлением в течение последующих 10 лет будет являться новое строительство на неосвоенных и попадающих под снос территории ветхого жилья. Основная жилая зона развивается в Юго-Западном  в восточном и Северо-Восточном направлениях. Северо-Западный портово-промышленный и Юго-Восточный коммунально-промышленный районы развиваются за счет частично-упорядочения территории существующих предприятий и расширения границ для размещения новых.

· Предполагается, что общий объём потребления  будет увеличиваться  в связи с улучшением жилищных условий.
· Ввод нового жилья будет связан преимущественно с расселением населения из ветхого и неблагоустроенного жилья и с увеличением удельной жилой площади от существующих 18 кв. м на чел. до 28 кв.м. на чел.

· Известные на данный момент районы новой застройки так же использованы в качестве основы для разработки схемы водоснабжения и водоотведения. К таким районам относятся: пос.Донской и пос.Светлый. Планировкой предусматривается в пос.Светлый заселение многодетных семей (переселение из существующей застройки города Азова), а пос.Донской в основном из малоэтажной индивидуальной застройки разного уровня комфортности.
Изменения в Генеральном плане по  характеристикам зон застройки и темпам строительства
За период, прошедший с момента разработки Генерального плана решением местных органов управления был внесен ряд изменений в параметры участков новой застройки. Изменения в Генплан были внесены в 2012 году и утверждены Азовской Городской Думой.  
Согласно скорректированным данным  в ближайшие 10 лет предполагается активное развитие промышленной Юго-Восточной зоны, застройки в Юго-Западной зоне городского округа г.Азов – пос.Светлый (для многодетных семей) и пос.Донской. Схемой водоснабжения до 2025 года учтены и перераспределены расходы воды с учетом новой жилой застройки. Основные направления по развитию системы водоснабжения города  Азова на период до 2020 года были определены в государственной программе РО «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области», утвержденной Постановлением Правительства РО от 25.09.2013г. №603.
Пос.Светлый и пос.Донской

Водоснабжение пос.Светлого и пос.Донского будет осуществляться от магистрального водовода подающего воду в Юго-Восточный коммунально-промышленный район, с закольцовкой от водопроводной сети пос.Ясный (перспективное развитие схемы после 2025 года, для возможного подключения территорий садово-огородного хозяйства). Необходимо на 2015 год строительство водовода диаметром 263 длиной    км, расходом 54,8 л/с. Для обеспечения нормального режима водоснабжения требуется строительство разводящих сетей водопровода по территории поселков диаметрами от 50- 150 мм общей длиной   км.
Восточный жилой район
Водоснабжение Восточного планировочного района будет осуществляться от существующей площадки ВОС, по магистральному водоводу от ВНС №2. Необходимо до 2025 года строительство водовода диаметром 500 длиной    км, расходом 206,9 л/с. Для обеспечения нормального режима водоснабжения требуется строительство разводящих сетей водопровода по территории застройки диаметрами от 50- 400 мм общей длиной   км.
Западный жилой район
Водоснабжение Юго-Западного района предусматривается от существующей площадки ВОС через ВНС№4. Необходимо до 2025 года строительство водовода диаметром 253 длиной     км, расходом 56,51 л/с от магистрального водопровода пос.Ясный. Для обеспечения нормального режима водоснабжения требуется строительство разводящих сетей водопровода по территории застройки диаметрами от 50- 150 мм общей длиной   км.
Юго-Восточный промышленный район
Водоснабжение Юго-Восточного промышленного района будет осуществляться от существующей площадки ВОС, по магистральному водоводу от ВНС №2. Необходимо до 2025 года строительство водовода с расходом 70 л/с для водоснабжения промзоны, пос.Светлый, пос.Донской и с.Пешково. Для обеспечения нормального режима водоснабжения промзоны требуется строительство водопроводной насосной станции ВНС «Юго-Восточная». 
Компоненты водоснабжения вошедшие 

в государственные программы
В настоящее время в городском округе «Город Азов» утверждена и действует государственная программа на период до 2020 года «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области». В перечень строящихся и реконструируемых объектов системы водоснабжения входят:

- строительство водовода от ВНС-2 до Юго-Восточной промзоны, год реализации 2017 стоимость 19409,4 тыс.рублей;

- реконструкция ВНС№3, год реализации 2019 стоимость 83756,6 тыс.рублей;

- реконструкция скорых фильтров с заменой песчаной загрузки на угольную на очистных сооружениях водопровода, год реализации 2019 стоимость 65494,7 тыс.рублей;

- реконструкция смесителей очистных сооружений водопровода, год реализации 2019 стоимость 59681,7 тыс.рублей;

- установка оборудования для обезвоживания осадка промывных вод на станции повторного использования шламовых вод на очистных сооружениях водопровода, год реализации 2019 стоимость 15621,4 тыс.рублей;

- перекладка водовода по ул.Инзенская из ПЭ труб диаметром 560 мм протяженностью 540 м, год реализации 2019 стоимость 97526,9 тыс.рублей;

- реконструкция тонкослойных отстойников в части металлоконструкций и тонкослойных модулей ОСВ, год реализации 2019 стоимость 18567,6 тыс.рублей;

- строительство водовода из ПЭ труб диаметром 700 мм от очистных сооружений водопровода (ВНС№3)  по ул.Толстого до присоединения к реконструируемому водоводу В-4, год реализации 2020 стоимость 66313,0 тыс.рублей.

5.1. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения
В соответствии со схемой водоснабжения не планируется выводить из эксплуатации какие-либо действующие объекты ВКХ.
5.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения

Перечень мероприятий, включающий в себя комплекс мероприятий, обеспечивающих работоспособность системы водоснабжения на период до 2025 г. приведен в таблице. 5.2.1. 

Таблица 5.2.1

	№ п/п
	Компонент

	1
	2

	
	Строительство и реконструкция объектов водоснабжения 

 для подключения объектов нового строительства

	1
	Реконструкция водозаборного сооружения ВНС №1 I подъема до 2025 года

	2
	Реконструкция ОСВ в г.Азове с увеличением производительности на 16,0 тыс.м3/сут на 2015 год; на 21,0 тыс.м3/сут на 2025 год

	3
	Реконструкция сооружения повторного использования вод после промывки фильтров на очистных сооружениях водопровода на 2025 год

	4
	Строительство сооружения  по обработке осадка ВОС на 2025 год

	5
	Строительство ВНС «Юго-Восточная» с расходом 250 м3/час на 2025 год

	6
	Реконструкция ВНС№4 с увеличением производительности до 360 м3/час до 2025 года

	7
	Реконструкция ВНС№2 с увеличением производительности до 2025 года

	
	Распределение питьевой воды в существующей системе водоснабжения города  Азова,  в связи со строительством новых жилых районов

	8
	Демонтаж водоразборных колонок в количестве 50 шт.

	9
	Строительство дюкера через р.Дон  (методом ГНБ)

	10
	Реконструкция разводящей водопроводной сети пос.Солнечный и пос.Ясный 10,4 км

	11
	Реконструкция разводящей водопроводной сети  х.Задонье 2,3 км

	12
	Строительство разводящей водопроводной сети  мкр.Красногоровка 1,1 км

	13
	Реконструкция водовода от ул. Севастопольская до ул. Кунникова d=500 мм

	14
	Реконструкция водовода от пер. Осипенко - ул. Московская -ул. З. Космодемьянской – ул. Дзержинского до пл. III Интернационала d=400 мм, L=1982  м

	15
	Реконструкция водовода В-4 от пер. Осипенко до промплощадки АКДП

d=500-700 мм, L=8657  м

	16
	Замена участка существующего водовода по пер. Осипенко от ул. Московской до ул. Ленина d=700 мм на трубопровод d=1000 мм, L=350 м

	17
	Перекладка водовода по ул. Инзенской ПЭ d=560 мм, L=540 м

	18
	Реконструкция водовода d=300 мм по ул. Инзенская (от пер.Черноморский до пер. Некрасовский) на ПЭ d=63 мм, L=275 м

	19
	Реконструкция водопроводной линии по ул. Солнечной от пер. Короткого до конца улицы на ПЭ, d=100 мм, L=300 м

	20
	Реконструкция водопроводной линии по пер. Короткому от ул. Матросова до ул. Солнечной на ПЭ d=160 мм, L=170  м

	21
	Реконструкция водопроводной линии по ул. Ватутина от пер. Павлова до пер. Полевого на ПЭ d=100 мм, L=1125 м

	22
	Реконструкция водопроводной линии по ул. Мира от водовода d=630 мм по пер. Тимирязева до пер. Мичурина на ПЭ d=225 мм, 

	23
	Реконструкция водопроводной линии по пер. Мичурина от ул. Мира до ул. Красногоровской на ПЭ d=225 мм, L=1200 м

	24
	Реконструкция водопроводной линии по пер. Некрасова от ул. Севастопольской до ул. Макаровского на ПЭ d=315 мм, L=150 м

	25
	Реконструкция водопроводной линии по пер. Некрасова от ул. Севастопольской до ул. Кирова на ПЭ d=160 мм, L=375 м

	26
	Реконструкция водопроводной линии по пер. О. Кошевого от ул. Ленинградской до ул. Комсомольской на ПЭ d=160 мм, L=550 м

	27
	Реконструкция водопроводной линии по ул. Кондаурова от пр. Зои Космодемьянской до пер. Красноармейского на ПЭ d=160 мм, L=170 м

	28
	Реконструкция водопроводной линии по ул. Дзержинского от пер. Социалистического до ул. Измайлова на ПЭ d=300 мм, L=150 м

	29
	Реконструкция водопроводной линии по ул. Инзенской от ул. Васильева до пер. Черноморского на ПЭ d=630 мм

	30
	Реконструкция водопроводной линии по пер. Урицкого от ул. Севастопольской до жилого дома №31А по ул. Макаровского с закольцовкой с внутриквартальным водопроводом на ж/д №25 А по ул. Макаровского  ПЭ d=225 мм, L=200 м

	31
	Реконструкция водопроводной линии в п. Солнечном от ул. Песчаной до Кагальницкого шоссе на ПЭ, d=315 мм, L=1400 м

	32
	Реконструкция водопроводной линии по ул. Ленинградской от пер. Осипенко до пер. Павлова на ПЭ, d=315 мм, L=1350 м

	33
	Реконструкция водопроводной линии по ул. Крымской от пр. Зои Космодемьянской до пер. Красноармейского на ПЭ, d=100 мм, L=160 м

	34
	Реконструкция водопроводной линии по ул. Ленинградской от пр. Зои Космодемьянской до пер. Красноармейского на ПЭ, d=100, 160 мм, L=220 м

	35
	Реконструкция водопроводной линии по ул. Ленинградской от пр. Зои Космодемьянской до пер. Красноармейского на ПЭ, d=225 мм, L=220 м

	
	Обеспечение развития водоснабжения проектируемых жилых зон

	36
	Строительство водовода до пос.Светлый и пос.Донской 2,3 км

	37
	Строительство водовода до Западной жилой застройки 1,6 км

	38
	Строительство водовода до Восточной жилой застройки  2,7 км

	39
	Строительство водовода до Юго-Восточной  промзоны 

	40
	Строительство водовода из ПЭ труб диаметром 700 мм от очистных сооружений водопровода (ВНС№3)  по ул.Толстого

	41
	Строительство разводящих водопроводных сетей пос.Светлый 4,2 км

	42
	Строительство разводящих водопроводных сетей пос.Донской  17,0 км

	43
	Строительство разводящих водопроводных сетей Северо-Восточного жилого района 16,6 км

	44
	Строительство разводящих водопроводных сетей Юго-Западного жилого района 8,0 км

	
	Реконструкция насосных станций 

	45
	Реконструкция ВНС№4 III подъема с заменой оборудования и установкой частотно-регулируемых приводов на 2015 год

	46
	Реконструкция ВНС№3 II подъема с заменой оборудования до 2025 год

	47
	Комплексная автоматизация управления технологическими процессами до 2025 года

	48
	Система дистанционного контроля и зональный учет до 2025 года


5.2. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения:

5.2.1.Насосная станция I подъема ВНС-1

Подача речной воды насосной станцией I подъема ВНС-1 предусматривается на площадку очистных  сооружений водопровода, расположенную в г. Азове.

Насосная станция I подъема ВНС-1 по степени обеспеченности подачи воды принята I категории надежности.

Режим работы основной группы насосов равномерный в течение суток, неравномерный в течение года. Основные расчетные данные насосной станцией I подъема  ВНС-1сведены в таблицу 5.2.1.
Таблица 5.2.1.
	№№

п/п
	Показатели
	ЕЕдин.

иизмер.
	Расчетные

данные
	Примечания

	
	
	
	I очередь
	Расчетный срок
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Требуемая производительность насосной станции
	
	
	
	

	
	-суточный макс
	м3/сут
	100800
	122495
	

	
	-среднечасовой
	м3/час
	4200
	5104
	

	2
	Расчетный  напор на выходе из насосной станции
	
	
	
	

	
	- при нормальной работе
	м
	84.0
	91,0
	

	
	- при аварии на водоводах
	м
	97, 0
	110,0
	

	3
	Расчетная производительность одного насоса среднечасовая
	м3/час
	3000

2000
	3000
	

	4
	Требуемое количество насосов
	шт.


	4

2 раб.

2 рез.
	4

2 раб.

2 рез.
	


Проектная производительность существующей насосной станций I-го подъема ВНС -1- 122,0 тыс м3/сут, однако фактическая производительность насосной станции составляет ~86.4 тыс. м3/сут исходя из:

- I-ой категории обеспеченности станций;

- номинальной производительности установленных насосов;

- требуемого давления в напорных трубопроводах при расчетной производительности на I очередь и Расчетный срок, что не обеспечивает требуемую производительность на Расчетный срок.
В составе компонента предусматривается:

1. Выполнение инструментального технического обследования строительных конструкций здания насосной станции I-го подъема ВНС-1, с выводами о возможности дальнейшей эксплуатации здания и рекомендациями по усилению строительных конструкций.

2. Схемой предусматривается реконструкция насосной станции I-го подъема ВНС-1 с заменой оборудования до производительности 122495 м3/сут на Расчетный срок.

3. Восстановительные работы по зданию, в том числе: гидроизоляция стен и пола, а так же работы, необходимость которых будет определена по результатам инструментального технического обследования здания.

Реконструкция насосной станций I-го подъема ВНС-1 предусматривает замену:

- I группы основных насосов подающих речную воду по двум напорным водоводам ø800 мм, протяженностью L=5,7 км каждый на площадку очистных водопроводных сооружений г.Азова.

К установке предусматриваются насосы общей производительностью :

- на I очередь 4200 м3/ч, напором 84-97 м в количестве - 4 штук  (2 рабочих и 2 резервных);

- на расчетный срок 5200 м3/ч, напором 81-102 м в количестве - 4 штук (2 рабочих и 2 резервных).

Требуемую водопотреблением сезонную неравномерность подачи воды предусматривается регулировать количеством рабочих насосов. 

Насосы устанавливаются под заливом;

- II группы - дренажных насосов в количестве 2 штук (1рабочий и 1 резервный);

- III группы - вакуумных насосов, производительностью 4,0 м3/мин в количестве 2 штук (1рабочий и 1 резервный);
- всасывающих и напорных трубопроводов в пределах насосной станции, с установкой электрифицированных задвижек. После каждого насоса предусматривается установка обратного клапана. Всасывающие трубопроводы предусматриваются диаметром 1000 мм (V=1,0 м/сек), напорные трубопроводы от каждого насоса - диаметром 800 мм (V=1,54 м/сек);
- для монтажа и демонтажа насосных агрегатов и трубопроводной арматуры в процессе реконструкции и последующей эксплуатации предусматривается капитальный ремонт существующих кран-балок, грузоподъемностью 2 т и 5 т или замена в соответствии с грузоподъемностью установленного оборудования.

5.2.2.Напорные водоводы от ВНС-1 до ОСВ

От водозаборных сооружений речная вода насосами, установленными в насосной станции I подъема ВНС-1 подается по существующим напорным водоводам из стальных труб 2ø800 мм, протяженностью L=5,7 км каждый на площадку очистных сооружений водопровода г.Азова. 

Проверяем пропускную способность существующих напорных водоводов 2ø800 на расчетные периоды:

- I очередь  100800 м3/сут ;

- Расчетный срок 122495 м3/сут
При нормальном режиме работы водоводов, при работе 2ø800 мм:

Q = 103138 м3/сут = 4297 м3/час = 1194 л/с : 2 =597 л/сек


V = 1.17 м/сек - в соответствии с требованиями СП 31.13330.2012


i = 1,98 м, ∆ h =1.2 х 1.98 х  5.7 =13.5 м;

Q = 125096 тыс. м3/сут = 5212 м3/час = 1448л/с : 2 =724 л/сек


V = 1.43 м/сек- в соответствии с требованиями СП 31.13330.2012


i = 2.89 м, ∆ h =1.2 х 2.86 х 5.7 =19.5 м;

При работе водоводов в аварийном режиме, ø800 мм:

Q = 103138 м3/сут = 4297 м3/час = 1194 л/с х 0.7 = 836 л/сек


V = 1.65 м/сек- в соответствии с требованиями СП 31.13330.2012


i = 3.85 м, ∆ h =1.2 х 3.85х 5.7 =26.0 м;

Q = 125095 тыс. м3/сут = 5212 м3/час = 1448л/с: х 0.7= 1014 л/сек


V = 1.98 м/сек - в соответствии с требованиями СП 31.13330.2012


i = 5.6 м, ∆ h =1.2 х 5.6 х  5.7 =38 м

Существующая камера переключения на напорных водоводах служит для возможности отключения на время ремонтных работ одного из двух напорных водоводов Ø800мм и при этом обеспечить подачу воды потребителям, не допускающей перерыва в водоснабжении.

На выходе из камеры переключения на напорных трубопроводах Ø800мм предусмотрено также устройство для защиты основных насосов ВНС – 1 от гидравлического удара.

Трубопроводная арматура и трубопроводы, изношены и требуют реконструкции.

5.2.3.Насосные станции II подъема ВНС-2 и ВНС-3
Существующие насосные станции II подъема ВНС-2 и ВНС-3  расположены на площадке очистных сооружений водопровода, территории МП «Азовводоканал» и служат для подачи питьевой воды из резервуаров № 1, № 2, № 3, №5, №6 на хозяйственно - питьевые нужды, промышленные нужды и пожаротушение в :

- распределительную сеть г.Азова;

- с. Кулешовку и прилегающим поселкам;

 - в резервуары чистой воды №7, 8. откуда насосной станцией ВНС-4 подается в микрорайоны Солнечный, Ясный, с.Кагальник.

Насосные станции II подъема ВНС-2 и ВНС-3 по степени обеспеченности подачи воды приняты I категории надежности.

Режим работы насосных станций II подъема непрерывный, неравномерный в течение суток. Неравномерный в течение года. Производительность их колеблется в зависимости от расхода подаваемой воды.

Основные расчетные данные насосных станций II подъема сведены в таблицу 5.2.3.
Таблица 5.2.3.
	№№

пп/п
	Показатели
	ЕЕдин.

иизмер.
	Расчетные

данные
	Примечания

	
	
	
	I очередь
	Расчетный срок
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Требуемая производительность насосных станций
	
	
	
	

	
	-суточный
	м3/сут
	91700
	118496
	4000-с.н.– расч. ср

9100-с.н – I оч

	
	-среднечасовой
	м3/час
	3820
	4937
	

	
	-максимально–часовой 
	м3/час
	6211
	8307
	

	
	-минимально – часовой
	м3/час
	1223
	1728
	Кmin=0.35 – р.ср
Кmin=0.32 – I оч

	2
	Расчетный  напор на выходе из насосной станции
	
	
	
	

	
	-при максимально-часовом расходе
	м
	50.0
	60.0
	

	
	-минимально– часовом расходе
	м
	40.0
	45.0
	

	3
	Расчетная производительность одного насоса среднечасовая
	м3/час
	2100
	2100
	

	4
	Требуемое количество насосов
	шт.


	6

3 раб.

3 рез.
	7

4 раб.

3 рез.
	


Фактическая производительность насосных станций II - го подъема ВНС -2 и ВНС -3 составляет 5300 м3/час исходя из:

- I-ой категории обеспеченности станций;

- номинальной производительности установленных насосов;

- требуемого давления в напорных трубопроводах при расчетной производительности на I очередь и Расчетный срок, что не обеспечивает требуемую производительность на Расчетный срок.

В составе компонента предусматривается:

1. Реконструкция насосных станциий II-го подъема ВНС-2 и ВНС-3 с увеличением производительности до 8500 м3/час.

Реконструкция насосных станций II-го подъема ВНС-2 и ВНС-3 предусматривает замену:

- I группы основных насосов, подающих питьевую воду в распределительную сеть г.Азова, районов перспективной застройки, промышленных зон и прилегающих населенных пунктов. К установке предусматриваются насосы, производительностью 2300 м3/ч, напором 40-60 м в количестве: на I очередь -5 штук (3 рабочих и 2 резервных); на Расчетный срок – 7 штук (4 рабочих и 2 резервных). 
- II группы - дренажных насосов ВНС-2 производительностью 10 м3/ч, напором 20 м в количестве 2 штук (1рабочий и 1 резервный) и дренажных насосов ВНС-3 производительностью 8 м3/ч, напором 26 м  количестве 2 штук (1рабочий и 1 резервный);

- III группы для подачи воды на промывку скорых фильтров, производительностью 370 м3/час, напором 40 м в количестве - 3 штук (2 рабочих и 1 резервный);
- трубопроводной арматуры, всасывающих и напорных трубопроводов в пределах насосных станций;

- для монтажа и демонтажа насосных агрегатов и трубопроводной арматуры в процессе реконструкции и последующей эксплуатации предусматривается капитальный ремонт существующих кран-балок. или замена в соответствии с грузоподъемностью установленного оборудования.

5.2.4. Насосная станция III подъема ВНС-4 

Существующая насосная станция III подъема ВНС-4 предназначена для подачи питьевой воды по водоводу Ø200 мм от резервуаров чистой воды №7, 8 в микрорайоны Солнечный и Ясный и регулирующие резервуары с. Кагальник. 

Насосная станция ВНС- 4 по степени обеспеченности подачи воды принята III категории надежности.

Режим работы непрерывный, равномерный в течение суток. Неравномерный в течение года

Основные расчетные данные ВНС- 4 сведены в Таблицу 5.2.4.
Таблица 5.2.4.
	№№

пп/п
	Показатели
	ЕЕдин.

иизмер.
	Расчетные

данные
	Примечания

	
	
	
	I очередь
	Расчетный срок
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Требуемая производительность насосных станций
	
	
	
	

	
	-суточный 
	м3/сут
	5700
	7500
	

	
	-макс. часовой
	м3/час
	260
	360
	

	2
	Расчетный напор на выходе из насосной станции
	м
	60
	60
	

	3
	Расчетная производительность одного насоса среднечасовая
	м3/час
	130
	130
	

	4
	Требуемое количество насосов
	шт.


	3

2 раб.

1 рез.
	3

3 раб.

1 рез.
	


Производительность существующей насосной станций ВНС-4 2200 м3/сут., что не обеспечивает требуемую производительность на I очередь и Расчетный срок. Кроме того, насосная станция ВНС-4 находится в неудовлетворительном техническом состоянии и требует капитального ремонта.

В составе компонента предусматривается:

1. Выполнение инструментального технического обследования строительных конструкций здания насосной станции ВНС- 4, с выводами о возможности дальнейшей эксплуатации здания и рекомендациями по усилению строительных конструкций.

2. Настоящим проектом предусматривается реконструкция насосной станции I-го подъема ВНС-4 с увеличением ее производительности до 7500 м3/сут.

3. Восстановительные работы по зданию, в том числе: гидроизоляция стен и пола, а так же работы, необходимость которых будет определена по результатам инструментального технического обследования здания.

Реконструкция насосных станций II-го подъема ВНС-4  предусматривает замену:

- I группы основных насосов, подающих питьевую воду в распределительную сеть микрорайонов Солнечный и Ясный, Юго-Западную перспективную застройку и в регулирующие резервуары с. Кагальник. К установке предусматриваются насосы, производительностью 130 м3/ч, напором 60 м.
- II группы - дренажных насосов производительностью 10 м3/ч, напором 20 м в количестве 2 штук (1рабочий и 1 резервный).

- запорной арматуры, всасывающих и напорных трубопроводов и в пределах насосных станций;

- для монтажа и демонтажа насосных агрегатов и трубопроводной арматуры в процессе реконструкции и последующей эксплуатации предусматривается замена грузоподъемного оборудования.
Реконструкция ВНС-4 позволит повысить надежность водоснабжения и снизить объем утечек питьевой воды.

 5.2.5. Насосная станция III подъема Юго-Восточного района

Схемой предусматривается строительство ВНС Юго-Восточного района для водоснабжения промышленной зоны.
Насосная станция по степени обеспеченности подачи воды принята III категории надежности.

Режим работы непрерывный, неравномерный в течение суток, неравномерный в течение года.
- I группы основных насосов, подающих питьевую воду в Юго-Восточную промышленную зону, пос.Светлый и пос.Донской, с.Пешково. К установке предусматриваются насосы, производительностью 125 м3/ч, напором 60 м.

Основные расчетные данные насосной станции Юго-Восточного района сведены в Таблицу 5.2.5.
Таблица 5.2.5.
	№№

п/п
	Показатели
	ЕЕдин.

иизмер.
	Расчетные

данные
	Примечания

	
	
	
	I очередь
	Расчетный срок
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Требуемая производительность насосных станций
	
	
	
	

	
	-суточный
	м3/сут
	6000
	6000
	

	
	-макс.часовой
	м3/час
	250
	250
	

	2
	Расчетный напор на выходе из насосной станции
	м
	60
	60
	

	3
	Расчетная производительность одного насоса среднечасовая
	м3/час
	125
	125
	

	4
	Требуемое количество насосов
	шт.


	3
2 раб.

1рез.
	3
2 раб.

1рез.
	


6. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных                                 систем водоснабжения
Предлагаемые к реализации мероприятия  позволяют решить основные проблемы и повысить уровень надежности и качество обслуживания, увеличить эффективность работы системы и снизить негативное  воздействие на окружающую среду. Реализация проекта приведет к сокращению технических потерь воды, что, в свою очередь, обеспечит сокращение забора воды из водоисточника – реки Дон, а также сокращения сброса в реку промывных вод. И первое и второе обеспечивает снижение нагрузки на окружающую среду.

МП «Азовводоканалом» будут осуществлены мероприятия по дальнейшему повышению эффективности управления технологическими режимами производства и распределения воды и продолжены активные действия по сокращению неучтенных расходов.  Предполагается завершение работ по зонированию сетей по давлению, что позволит ликвидировать избыточные давления.  Запланирован переход на системы автоматического управления давлением на основе регулируемых приводов на всех насосных станциях.  
Эксплуатирующие организации продолжат реализацию программ установки водомеров на всех насосных станциях, а так же на  всех вводах к бытовым потребителям, обеспечив приборами учета все дома, с числом квартир более десяти.

Кроме мероприятий по решению задач сокращения аварийности и неучтенных потерь будут усилены работы по реализации нормативных требований в сфере охраны окружающей среды. Перечень проектов, направленных на решение экологических требований в сфере водоснабжения ниже, чем в водоотведении, но тоже достаточно широк. Это и повторное использование промывных вод и сооружения по обработке осадка.
Известно, что одним из постоянных источников концентрированного загрязнения поверхностных водоемов являются сбрасываемые без обработки воды, образующиеся в результате промывки фильтровальных сооружений станций водоочистки. Находящиеся в их составе взвешенные вещества и компоненты технологических материалов, а также бактериальные загрязнения, попадая в водоем, увеличивают мутность воды. Для предотвращения неблагоприятного воздействия на водоем в процессе водоподготовки необходимо использование ресурсосберегающей, природоохранной технологии повторного использования промывных вод скорых фильтров.   

При эксплуатации сооружений повторного использования промывных вод какие-либо выбросы отсутствуют. Для обработки осадка отстойников и промывных вод МП «Азовводоканал» предусматривает установку оборудования по обезвоживанию осадка в 2019 году.
7. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных                                систем водоснабжения
Определение  стоимости строительства и реконструкции  компонентов программы, выполнено по проектам  аналогам объектов водоснабжения, имеющих положительное заключение государственной экспертизы, а так же с учетом стоимости государственной программы РО «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области», утвержденной Постановлением Правительства РО от 25.09.2013г. №603. 

Стоимость выполнения СМР приведена в таблице:

Таблица 7.1.

	№

п/п


	Компонент
	Стоимость СМР 4кв. 2013 г тыс. руб. 
	Стоимость по Программе, тыс. рублей

	1
	2
	3
	4

	1


	Реконструкция водозаборного сооружения ВНС №1 I подъема 
	145 781,52
	

	2


	Реконструкция ОСВ в г.Азове с увеличением производительности 
	1 935 220,87
	143 744,0

	3


	Реконструкция сооружения повторного использования вод после промывки фильтров на очистных сооружениях водопровода 
	33 591,30
	

	4


	Строительство сооружения  по обработке осадка ВОС 
	
	15 621,4

	5


	Строительство ВНС «Юго-Восточная» 
	55 202,56
	

	6

	Реконструкция ВНС№4 с увеличением производительности 
	8 141,64 
	

	7
	Реконструкция ВНС№2 с увеличением производительности 
	48 831,42
	

	8
	Строительство дюкера через р.Дон  (методом ГНБ)
	36 500,0
	

	9
	Реконструкция разводящей водопроводной сети пос.Солнечный и пос.Ясный
	267 502,31
	

	10
	Реконструкция разводящей водопроводной сети  х.Задонье
	59 159,16
	

	11
	Строительство разводящей водопроводной сети  мкр.Красногоровка
	25 721,37
	

	12
	Реконструкция водовода от ул. Севастопольская до ул. Кунникова d=500 мм
	171 647,34
	

	13
	Реконструкция водовода от пер. Осипенко - ул. Московская -ул. З. Космодемьянской – ул. Дзержинского до пл. III Интернационала d=400 мм, L=1982 п. м
	312 086,08
	

	14
	Реконструкция водовода В-4 от пер. Осипенко до промплощадки АКДП

d=500-700 мм, L=8657 п. м
	1 677 462,68
	

	15
	Замена участка существующего водовода по пер. Осипенко от ул. Московской до ул. Ленина d=700 мм на трубопровод d=1000 мм, L=350 м
	1 263,34
	

	16
	Перекладка водовода по ул. Инзенской ПЭ d=560 мм, L=540 м
	
	97 526,9

	17
	Реконструкция водовода d=300 мм по ул. Инзенская (от пер.Черноморский до пер. Некрасовский) на ПЭ d=63 мм, L=275 п. м
	43 832,31
	

	18
	Реконструкция водопроводной линии по ул. Солнечной от пер. Короткого до конца улицы на ПЭ, d=100 мм, L=300 п. м
	11 145,93
	

	19
	Реконструкция водопроводной линии по пер. Короткому от ул. Матросова до ул. Солнечной на ПЭ d=160 мм, L=170 п. м
	8 916,74
	

	20
	Реконструкция водопроводной линии по ул. Ватутина от пер. Павлова до пер. Полевого на ПЭ d=100 мм, L=1125 п. м
	33 437,79
	

	21
	Реконструкция водопроводной линии по ул. Мира от водовода d=630 мм по пер. Тимирязева до пер. Мичурина на ПЭ d=225 мм
	32 100,27
	

	22
	Реконструкция водопроводной линии по пер. Мичурина от ул. Мира до ул. Красногоровской на ПЭ d=225 мм, L=1200 п. м
	42 800,37
	

	23
	Реконструкция водопроводной линии по пер. Некрасова от ул. Севастопольской до ул. Макаровского на ПЭ d=315 мм, L=150 п. м
	21 130,82
	

	24
	Реконструкция водопроводной линии по пер. Некрасова от ул. Севастопольской до ул. Кирова на ПЭ d=160 мм, L=375 п. м
	16 904,65
	

	25
	Реконструкция водопроводной линии по пер. О. Кошевого от ул. Ленинградской до ул. Комсомольской на ПЭ d=160 мм, L=550 п. м
	27 892,67
	

	26
	Реконструкция водопроводной линии по ул. Кондаурова от пр. Зои Космодемьянской до пер. Красноармейского на ПЭ d=160 мм, L=170 п. м
	13 523,72
	

	27
	Реконструкция водопроводной линии по ул. Дзержинского от пер. Социалистического до ул. Измайлова на ПЭ d=300 мм, L=150 п. м
	21 130,82
	

	28
	Реконструкция водопроводной линии по ул. Инзенской от ул. Васильева до пер. Черноморского на ПЭ d=630 мм
	175 548,42
	

	29
	Реконструкция водопроводной линии по пер. Урицкого от ул. Севастопольской до жилого дома №31А по ул. Макаровского с закольцовкой с внутриквартальным водопроводом на ж/д №25 А по ул. Макаровского  ПЭ d=225 мм, L=200 п. м
	7 133,33
	

	30
	Реконструкция водопроводной линии в п. Солнечном от ул. Песчаной до Кагальницкого шоссе на ПЭ, d=315 мм, L=1400 п. м
	133 124,16
	

	31
	Реконструкция водопроводной линии по ул. Ленинградской от пер. Осипенко до пер. Павлова на ПЭ, d=315 мм, L=1350 п. м
	126 467,95
	

	32
	Реконструкция водопроводной линии по ул. Крымской от пр. Зои Космодемьянской до пер. Красноармейского на ПЭ, d=100 мм, L=160 п. м
	4 179,72
	

	33
	Реконструкция водопроводной линии по ул. Ленинградской от пр. Зои Космодемьянской до пер. Красноармейского на ПЭ, d=100, 160 мм, L=220 п. м
	5 851,6
	

	34
	Реконструкция водопроводной линии по ул. Ленинградской от пр. Зои Космодемьянской до пер. Красноармейского на ПЭ, d=225 мм, L=220 п. м
	7 846,66
	

	35
	Строительство водовода до пос.Светлый и пос.Донской
	41 154,19
	

	36
	Строительство водовода до Западной жилой застройки
	28 807,93
	

	37
	Строительство водовода до Восточной жилой застройки
	49 385,02
	

	38
	Строительство водовода до Юго-Восточной  промзоны
	156 400,0
	19 409,4

	39
	Строительство водовода из ПЭ труб диаметром 700 мм от очистных сооружений водопровода (ВНС№3)  по ул.Толстого
	
	66 313,0

	40
	Строительство разводящих водопроводных сетей пос.Светлый
	102 885,48
	

	41
	Строительство разводящих водопроводных сетей пос.Донской
	437 263,29
	

	42
	Строительство разводящих водопроводных сетей Северо-Восточного жилого района
	426 974,74
	

	43
	Строительство разводящих водопроводных сетей Юго-Западного жилого района
	213 487,37
	

	44
	Реконструкция ВНС№4 III подъема с заменой оборудования и установкой частотно-регулируемых приводов на 2015 год
	5 583,77
	

	45
	Реконструкция ВНС№3 II подъема с заменой оборудования до 2025 год
	
	83 756,6

	46
	Комплексная автоматизация управления технологическими процессами до 2025 года
	50 000,0
	

	47
	Система дистанционного контроля и зональный учет до 2025 года
	
	

	
	Всего
	
	


Данные стоимости мероприятий являются ориентировочными, подлежат актуализации на момент реализации мероприятий и должны быть уточнены после разработки проектно-сметной документации.
8. Целевые показатели развития централизованных 

систем водоснабжения.

Настоящий раздел, прежде всего, представляет оценку фактических целевых показателей качества, установленных МП «Азовводоканалом» для осуществления мониторинга собственной эффективности, и  рассматривает те уровни, которые были установлены в качестве целевых. Также в разделе содержатся предположения о  возможных  значениях показателей на период до 2025 года, и содержится анализ целесообразности их дальнейшего использования и предложения по новой структуре показателей. 

Выбранные показатели охватывают широкий круг деятельности предприятия, они сфокусированы на тех аспектах работы, которые оказывают наибольшее влияние на потребителей услуг МП «Азовводоканала». В целом, показатели адекватны, отвечают насущным потребностям предприятия, доступны для восприятия и четко определены, что облегчает получение данных для анализа. Для оценки вероятности достижения  МП «Азовводоканалом» принятых целевых показателей проведен анализ данных отчетности за 2012-2013 г.г. представленные МП «Азовводоканалом. 

Степень вероятности достижения показателей по отдельным направлениям значительно варьируется. Наиболее характерными и перспективными для оценки работы по проведению работ над оптимизацией Схемы водоснабжения города, являются следующие показатели: 

· количество аварий на сетях  водопровода; ?????
· выполнение нормативных требований. Качество питьевой воды в распределительной сети;
· размер неучтенных расходов воды;

· энергоэффективность (кВтчас/м3) ??????;

В целях обеспечения требуемых целевых показателей рекомендуется реализовать ряд  мероприятий:

- Выполнение нормативных требований. Качество питьевой воды в распределительной сети. 

Отбор проб из водопроводной сети ведется всегда из одних и тех же точек контроля, которым  уделяют особое внимание. Основной причиной отклонений качества воды по водопроводной сети является наличие порывов трубопроводов и остановки системы. Обеспечить высокое качество воды можно только при существенном снижении аварийности на сетях и стабилизации гидравлических режимов.   Любые остановки  в подаче воды и последующие запуски водоводов ведут к нарушению стабильности внутритрубных отложений и последующему выносу их в сеть и к потребителям. 

После реализации мер по снижению аварийности (замена водоводов и водопроводной сети) улучшится показатель качества питьевой воды у потребителя. 

- Надежность предоставляемых услуг – аварии на сетях.

Уровень аварий составляет 2-3 повреждения  на километр водопроводной сети. Количество аварий увеличивается в осенне-зимний период. Без значительного увеличения объемов работ по замене и реконструкции аварийных трубопроводов в масштабе, намного превышающем возможности текущего бюджета капиталовложений, обеспечить коренное улучшение, скорее всего, невозможно.  Рекомендацией является увеличение инвестиций в реконструкцию сетей с тем, чтобы с 2015г.  годовой объем перекладки увеличился до 11,0 км на сетях водопровода.  

Предлагаемые мероприятия по сокращению аварийности: 

1. Повысить эффективность  ремонтно-восстановительных работ. Планирование работ по перекладке трубопроводов должно основываться на принципе достижения максимального эффекта при минимальных издержках. Критерием отбора должен быть показатель - приведенная стоимость замены аварийного участка. Последний должен определяться как отношение стоимости работ по замене участка к стоимости устранения аварий за год. Чем меньше данный показатель, тем приоритетнее  участок. По сути это упрощенный расчет окупаемости затрат. 

2. Особое внимание требуется уделить регламенту пуска и остановки насосных агрегатов, что является обычной (хотя и не рекомендуемой) практикой управления режимами на водопроводно-коммунальном хозяйстве.  Должны быть введены единые требования выключения насоса только при закрытой задвижке, пуск насоса только на закрытую задвижку, открытие задвижки и закрытие ее должны регламентироваться по скорости (для ВНС). 

Для контроля соблюдения регламента  на всех напорных участках установить регистраторы давления, оптимально включив их в единую сеть дистанционного контроля. 

3. Одним из направлений сокращения аварийности является оптимизация гидравлических режимов сети.

4. Устранение аварий должно сопровождаться полной заменой максимально возможного участка изношенного водовода, при обнаружении высокого уровня износа, точечные свищи оптимально устранять  за счет муфт или хомутов, а не деревянных клиньев.  

5. Закупка новой спецтехники для повышения эффективности работы аварийных бригад. 

6. Необходимо организовать учет всех повреждений с привязкой их к электронной карте сетей. Данная база должна  собирать  и отчетные материалы по работам, выполненным в ходе ликвидации повреждений, включая цифровые фотографии отремонтированного участка.  

- Эффективность эксплуатации  – неучтенные объемы воды.

Кроме оценки неучтенных потерь, выраженных в процентах от объема подачи воды в сеть,  должен учитываться показатель размера потерь на один км водопроводной сети. Данный показатель является стандартным  в мировой практике сравнительной оценки эффективности водоканалов. 

В настоящее время принята методика проведения мониторинга производственных и инвестиционных программ для организаций коммунального комплекса (приказ Минрегионразвития РФ от 14 апреля 2008 г. №48,  которая определяет единые  требования к показателям (состав и формы отчетности). Использование данной методики необходимо при реализации любых инвестиционных программ в сфере коммунального хозяйства, включая организацию водоснабжения и водоотведения. 

В качестве основной задачи ставится определить соответствие используемых МП «Азовводоканалом» показателей федеральным и предложить оптимальную схему  трансформации существующей системы в новую, соответствующую законодательным требованиям. 

Таблица 8.1.1
	Наименование показателя
	Способ оценки
	Ответственный за мониторинг
	Целевые показатели на

	
	
	
	2012г.
	2015г.
	2025г.

	Объем производства воды, тыс.м3
	На основании показаний водомеров или по времени работы насосов
	Экономисты и ПТО
	10344,369
	
	

	Объем реализации воды, тыс.м3
	На основании показаний приборов учета или по нормативам потребления
	Экономисты и ПТО
	6891,729
	
	

	Уровень потерь, %
	Отношение объема потерь к объему отпуска в сеть
	Экономисты и ПТО
	30,1
	
	

	Коэффициент потерь, м3/км
	Отношение объема потерь к протяженности сети
	Экономисты и ПТО
	8648,5
	
	

	Удельное водопотребление, м3/чел
	Отношение объема реализации воды и услуг к численности населения, получающего услуги
	Экономисты и ПТО
	44,7
	
	

	Наличие контроля качества воды, %
	Отношение фактического количества проб  к нормативному
	Лаборатория
	100
	100
	100

	Соответствие качества воды установленным требованиям, %
	Отношение количества проб, соответствующих нормативам, к общему количеству проб
	Лаборатория
	100
	100
	100

	Аварийность систем коммунальной инфраструктуры, ед/км
	Отношение количества аварий на водопроводе к протяженности сетей
	Экономисты и ПТО
	
	
	

	Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, %
	Отношение протяженности сетей, нуждающихся в замене, к протяженности сети
	Экономисты и ПТО
	
	
	

	Индекс нового строительства, ед
	Отношение протяженности построенных сетей к протяженности сетей
	Экономисты и ПТО
	0
	
	

	Эффективность использования энергии, кВтч/м3
	Отношение расходов электрической энергии на производство/транспортировку воды к объему производства/транспортировки  воды
	Экономисты и ПТО
	
	
	


9. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию" содержит перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.

Бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения, которые не числятся на балансе МП «Азовводоканал» не имеется. 
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