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	Графическая часть
	

	лист 1
	Схема водоотведения г.Азова существующая и на перспективу до 2025 года
	


1. Введение

Схема водоотведения городского округа «Город Азов» выполнена в соответствии с техническим заданием на разработку «Схемы водоснабжения и водоотведения городского округа «Город Азов», утвержденного Директором МП «Азовводоканал» г.Азова.
Схема водоснабжения и водоотведения городского округа «Город Азов» на расчетный срок до 2025 г. разработана на основании:

- Федерального закона Российской Федерации от 7 декабря 2011 г, № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Постановления Правительства РФ от 05 сентября 2013г. №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения». «Правила разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения».

Целью разработки схемы водоснабжения и водоотведения г. Азова, является обеспечение для абонентов доступности, холодного водоснабжения и водоотведения с использованием централизованных и индивидуальных  систем водоснабжения, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, рационального водопользования, а также развитие централизованных систем водоснабжения и водоотведения на основе наилучших доступных технологий и внедрения энергосберегающих технологий. 
Реализация мероприятий позволит обеспечить:

· повышение надежности систем водоотведения и удовлетворение потребностей потребителей;

· модернизацию и инженерно-техническую оптимизацию систем водоотведения с учетом современных требований;

· обеспечение экологической безопасности сбрасываемых в водоем сточных вод и уменьшение техногенного воздействия на окружающую среду;

· подключение новых абонентов на территориях перспективной застройки.

При разработке схем водоотведения использованы:

· Генеральный план городского округа «Город г. Азов» на 2015÷2025 г.г., утверждённый Азовской Городской Думой, с изм. 2012 г.;
· Генеральные планы сельских поселений Кулешовского и Новоалександровского;
· Стратегия социально-экономического развития города Азова на 2011-2020 годы;
· Схема территориального планирования Ростовской области.

· Технический отчет по обследованию, определению технического состояния и постановки эксплуатации очистных сооружений канализации (ОСК) нормативной производительностью 23,0 тыс.м3/сутки в г.Азове Ростовской области. Разработка технологического регламента работы ОСК. ООО НПП «ДОН-ИНК» 2000 г.
· Мероприятия по развитию коммунальной инфраструктуры МП «Азовводоканал» на 2011-2014 годы.
· Государственная программа РО «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области», утвержденной Постановлением Правительства РО от 25.09.2013г. №603.
· Исходные данными по сетям и сооружениям существующего водоснабжения, полученными от МП «Азовводоканал» г.Азова в 2013 г.
При разработке схемы использованы следующие нормативные документы:

· СП 31.13330.2012, «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная  редакция СНиП 2.04.02-84*;

· СП 32.13330.2012, «Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85*;
· СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений»; 

· Пособие по водоснабжению и канализации городских и сельских поселений (к СНиП 2.07.01-89).

2. Существующее положение в сфере водоотведения городского
 округа «Город Азов»
2.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории города Азова
Канализация г.Азова появилась в 1958 году с постройкой канализационных очистных сооружений с механической системой очистки стоков и канализационными коллекторами с производительностью 4200 м3 стоков в сутки. Но еще долгое время после этого многие общественные здания в городе имели уличные или встроенные туалеты с выгребными ямами. 

В 1965-1975 годы в Азове спроектировали и реконструировали очистные сооружения канализации.

Теперь стоки проходили полную биологическую очистку (до 5250 м3 стоков в сутки). Более того – был построен канализационный коллектор на улице Севастопольской. 

В 1980 году начинается проектирование и строительство Азовского комплекса детского питания и нового водозабора. В связи с этим расширяются очистные сооружения и канализация. 

Сегодня в распоряжении "Азовводоканала" - уникальная очистная установка в автомобильном варианте - "Мастер воды", которая позволяет производить ремонт канализационной сети без ее вскрытия, эффективно очищая любые трубопроводы. 

На сегодняшний день, перед тем как очищенные сточные воды попадут в Дон, они проходят большой путь, и на каждом из его этапов вода подвергается тщательной очистке. 

Структура системы сбора, очистки и отведения сточных вод включает в себя систему самотечных и напорных канализационных трубопроводов, с размещенными на них канализационными насосными станциями и очистные сооружения канализации.
Очистные сооружения канализации г.Азова являются общегородскими очистными сооружениями и предназначены для полной биологической очистки сточных вод, поступающих от жилых районов города и промышленных предприятий, АКДП, с.Новоалександровка и с.Кулешовка.
Ввод очистных сооружений в эксплуатацию производился поэтапно:

В 1968 году введены в эксплуатацию сооружения механической очистки.

1-я очередь, 1970 год постройки, на полную биологическую очистку сточных вод, с возможностью пропуска 25 тыс. м3/сутки (по проекту института «Ростовгражданпроект»);

2-я очередь, 1980 год постройки, сооружения механической и биологической очистки производительностью 16 тыс. м3/сутки и сооружения доочистки производительностью 41,0 тыс. м3/сутки, в 1987 году произведена реконструкция сооружений доочистки.

В настоящее время в эксплуатации находятся сооружения 1-ой очереди и блок доочистки. Сооружения 2-ой очереди не эксплуатируются в связи с сокращением объема сточных вод.   
Сточные воды от жилой застройки, промышленных предприятий и прилегающих населенных пунктов по канализационным трубопроводам собираются и перекачиваются канализационными насосными станциями на площадку очистных сооружений канализации. Площадка ОСК расположена с Юго-Западной стороны города, на санитарно-защитном расстоянии от жилой застройки.
Существующая канализационная сеть имеет протяженность: безнапорная – 116,9 км, напорная – 44,7 км . Большая часть трубопроводов сети выполнена из чугунных, керамических, железобетонных и стальных труб, а так же встречаются асбестоцементные трубы и вновь перекладываемые пластмассовые. 
Количество канализационных насосных станций 6 единиц, а именно:

КНС-1 подача сточных вод от восточной части города в приемный резервуар КНС-4. В насосную станцию стоки попадают по самотечному коллектору ø300 мм, а перекачиваются по двум напорным трубопроводам ø400 мм. Гашение напора осуществляется в камере перед приемным резервуаром;

КНС-2 подача сточных вод от речного порта и ЗАО «Азовская судоверфь» в приемный резервуар КНС-3. В насосную станцию стоки попадают по самотечному коллектору ø250 мм, а перекачиваются по напорному трубопроводу ø250 мм. Гашение напора осуществляется в камере перед приемным резервуаром;

КНС-3 подача сточных вод от ½ части города (в том числе от КНС-2 и КНС-5) в приемный резервуар ОСК. В насосную станцию стоки попадают по самотечному коллектору ø600 мм, а перекачиваются по двум напорным трубопроводам ø300 мм и ø500 мм. Гашение напора осуществляется в камере перед ОСК;

КНС-4 подача сточных вод от с.Кулешовка, с.Новоалександровка, КНС-1 и КНС «Винцех» в приемный резервуар ОСК. В насосную станцию стоки попадают по самотечному коллектору ø800 мм, а перекачиваются по двум напорным трубопроводам ø400 мм и ø450 мм. Гашение напора осуществляется в камере перед ОСК;

КНС «Винцех» подача сточных вод от юго-восточной части города в приемный резервуар КНС-4. В насосную станцию стоки попадают по самотечному коллектору ø200 мм, а перекачиваются по напорному трубопроводу ø200 мм. Гашение напора осуществляется в камере перед приемным резервуаром;

КНС-5 подача сточных вод от жилых домов по пер.Западный в приемный резервуар КНС-3. В насосную станцию стоки попадают по самотечному коллектору ø200 мм, а перекачиваются по напорному трубопроводу ø200 мм. Гашение напора осуществляется в камере перед приемным резервуаром;

Численность населения г.Азова на сегодняшний день составляет 82 600 человек, с.Кулешовка 13 300 человек, с.Новоалександровка 4 100 человек.
Согласно Генерального плана для схем водоотведения принята расчетная численность населения:

- на I-ую очередь (2015 г.) – 90 000 чел.;

- на расчетный срок (2025 г.) – 100 000 чел.
Численность населения с.Кулешовка и с.Новоалександровка принята по Генеральным планам соответствующих сельских поселений и составит в 2025 году – 18 900 человек.
2.2.  Анализ состояния очистных сооружений и их влияние на состояние приемников очищенного стока
На очистных сооружениях канализации города Азова осуществляется механическая, биологическая и доочистка сточных вод. 
Подача сточных вод на ОСК осуществляется по самотечному железобетонному каналу. Движение сточных вод по ОСК осуществляется самотеком. Сточная вода, пройдя решетки поступает в песколовки, где происходит выделение песка. Далее в сточную воду подается избыточный активный ил и она поступает в первичные радиальные отстойники, где происходит осаждение взвешенных веществ, жиров, масел, нефтепродуктов. Осветленная сточная вода поступает на сооружения биологической очистки. На этих сооружениях сточная вода очищается от органических загрязнений при непрерывном контакте с активным илом и постоянной аэрацией в аэротенках. Разделение очищенной сточной воды и активного ила осуществляется во вторичных отстойниках. Активный ил перекачивается в аэротенки, избыточный ил – в канал перед первичными отстойниками. Доочистка сточных вод осуществляется на фильтрах с прикрепленной микрофлорой. Обеззараживание сточной воды жидким хлором осуществляется в трубопроводе очищенной воды перед выпуском в р.Дон. Очищенные на ОСК сточные воды поступают в р.Дон через рассеивающий выпуск, в напорно-самотечном режиме по двум трубопроводам диаметрами 900 и 700 мм.
В процессе очистки сточных вод образуется осадок. Песок, задержанный в песколовках, направляется на песковые площадки, где обезвоживается и используется для планировки территории ОСК. Сырой осадок, уплотненный избыточный активный ил и плавающие вещества из первичных отстойников подаются в аэробный стабилизатор, где происходит их обработка. После сбраживания смесь сырого осадка и избыточного активного ила перекачивается на иловые площадки, а дренажная вода подается в голову сооружений.

1-я очередь, 1970 год постройки, на полную биологическую очистку сточных вод, с возможностью пропуска 25 тыс. м3/сутки (по проекту института «Ростовгражданпроект»);

2-я очередь, 1980 год постройки, сооружения механической и биологической очистки производительностью 16 тыс. м3/сутки и сооружения доочистки производительностью 41,0 тыс. м3/сутки, в 1987 году произведена реконструкция сооружений доочистки.

В настоящее время в эксплуатации находятся сооружения 1-ой очереди и блок доочистки. Сооружения 2-ой очереди не эксплуатируются в связи с сокращением объема сточных вод.   
Состав очистных сооружений 1-ой очереди (находящихся в эксплуатации):
·  механическая очистка – механические решетки РК-1,1 (2 шт.), песколовки горизонтальные (2 шт.), водоизмерительный лоток Паршаля (2 шт.), первичные радиальные отстойники (2 раб.1 рез.);
·  биологическая очистка – аэротенки-смесители 3-х коридорные (1 раб.1 рез.), вторичные радиальные отстойники (1 раб.2 рез.);
·  сооружения доочистки -  одноступенчатые фильтры с микрофлорой (5 раб.1 рез.);
·  сооружения по обработке осадка – аэробный стабилизатор 2-х секционный, 5-ти коридорный с системой аэрации, иловые площадки (18 карт), песковые площадки (3 шт.).
Для дезинфекции сточных вод используется хлор.

Фактический средний объем сточных вод, прошедших очистку в 2012 году составил 13,2 тыс.м3/сутки.
В проекте «Реконструкция очистных сооружений канализации г.Азова» разработанном ОАО «Институт «Ростовский Водоканалпроект» в 2008 году представлены заключения о техническом состоянии зданий и сооружений ОСК. Проект прошел Государственную экспертизу и получил положительное заключение №3679/2009-2234/2009-6707/2008, № в реестре 61-1-5-0229-10. В связи с отсутствием финансирования работы по данному проекту на сегодняшний день не выполнились. Техническое состояние некоторых сооружений ОСК требующих реконструкции, согласно проектной документации приведено ниже.
Сооружения механической очистки сточных вод

1. Состояние строительных конструкций здания решеток и оборудования, установленного в здании решеток, крайне неудовлетворительное. Требуется ремонт строительных конструкций и замена оборудования.

2. Состояние строительных элементов песколовок, а также арматуры и трубопроводов крайне неудовлетворительное.

3. Три первичных отстойника нуждаются в ремонте. Скребковые механизмы, для сбора осадка, имеют 100% износ и требуют замены. 
Сооружения биологической очистки сточных вод

1. Воздухораспределительная система аэротенков-смесителей нуждается в капитальном ремонте.
2. Три вторичных отстойника нуждаются в капитальном ремонте.

Сооружения доочистки сточных вод

1. В негодность пришла загрузка 6-ти фильтров блока доочистки.

Состав очистных сооружений 2-ой очереди (находящихся в резерве - законсервированы):

·  механическая очистка – песколовки горизонтальные с круговым движением воды (2 шт.), водоизмерительный лоток Вентури (2 шт.), первичные горизонтальные отстойники (2 шт.);
·  биологическая очистка – аэротенки-осветлители (2 шт.); 
· сооружения по обработке осадка – НС камеры дегельминтизации (1 шт.).
Построенные в 70-х годах очистные сооружения по очистке сточных вод не были предусмотрены на глубокое удаление взвешенных и органических веществ, а также биогенных элементов азота и фосфора. Для выполнения требований Водного Кодекса до доведения до нормативов ПДК рыбохозяйственного водоема необходимо провести реконструкцию ОСК. Технологическая схема очистки сточных вод на очистных сооружениях канализации представлена на рис.1
2.3. Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения  и перечень централизованных систем водоотведения;

В схеме водоотведения города, в зависимости от рельефа местности и сложившихся условий эксплуатации, сложились шесть основных бассейнов - зон  водоотведения, куда входят самотечные и напорные канализационные коллекторы и канализационные насосные станции.
КНС-1 перекачка сточных вод от восточной части города; 
КНС-2 перекачка сточных вод от речного порта и ЗАО «Азовская судоверфь»; 
КНС-3 перекачка сточных вод от ½ части города (Западная часть);

КНС-4 перекачка сточных вод от с.Кулешовка, с.Новоалександровка; 
КНС «Винцех» перекачка сточных вод от юго-восточной части города;

КНС-5 перекачка сточных вод от жилых домов по пер.Западный;
ГКНС «ЮВПЗ» перекачка сточных вод от промышленной Юго-Восточной зоны на ОСК.
Рис.1 Технологическая схема

Канализационные насосные станции перекачивают стоки в общие коллектора и далее на ОСК. Существующая схема канализационных коллекторов представлена в графической части настоящей пояснительной записки.
Восточная зона.
По самотечным коллекторам с восточной части города канализационные стоки попадают в КНС-1 с фактическим расходом 8,72 л/с.
Портовая зона.

По самотечным коллекторам в северной части города канализационные стоки собираются в КНС-2 с фактическим расходом 3,26 л/с.

Западная зона.

По самотечным коллекторам западной части города канализационные стоки собираются в КНС-3 с фактическим расходом 12,25 л/с.

Портовая зона.

По самотечным коллекторам в северной части города канализационные стоки собираются в КНС-2 с фактическим расходом 3,26 л/с.

Кулешовская и Новоалександровская зона

По самотечному коллектору от с.Кулешовка и с.Новоалександровка канализационные стоки собираются в КНС-4 с фактическим расходом 35,6 л/с.

Юго-Восточная зона

По самотечным коллекторам от Юго-Восточной части города канализационные стоки собираются в КНС «Винцех» с фактическим расходом 13,35 л/с.

Северо-Западная зона

По самотечным коллекторам от Северо-Западной части города канализационные стоки собираются в КНС-5 с фактическим расходом 0,76 л/с.

Зоны нецентрализованного водоотведения

Основные территории неохваченные системой централизованной канализации г.Азова расположены в районе Красногоровки, вдоль береговой линии, Западная часть, микрорайонов Солнечный и Ясный.
В большинстве случаев, в неподключенном к канализации города жилом секторе имеются уличные туалеты, выгребные или поглощающие ямы.

2.4. Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения;

Сырой осадок и избыточный активный ил, подаваемый в сточную воду перед первичными отстойниками, осаждаются и уплотняются в первичном отстойнике. Смесь подается в аэробный стабилизатор, где происходит минерализация осадка, далее осадок поступает на иловые площадки, где подсушивается в естественных условиях и вывозится на полигон ТБО.
 Аэробный стабилизатор представляет собой пятисекционный резервуар, разделенный на 2 отсека: 2-х и 3-х коридорные части. В настоящее время в работе находится 2-х коридорный отсек общим объемом 4000 м3.
Имеющихся площадей иловых площадок – 10,4 га.
2.5. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения;

Общая протяженность сетей хоз-бытовой канализации составляет 161,6 км, в том числе 116,9 км самотечные и 44,7 км напорные коллекторы.
На сетях водоотведения имеется 6 канализационных насосных станций, что обусловлено рельефом местности.
Протяженность сетей нуждающихся в замене 121,5 км, что составляет 75% от общей протяженности.
Основной материал небольших коллекторов – керамика и асбестоцемент, крупные коллекторы выполнены из железобетона или чугуна; напорные трубы из стальных труб.
Главный канализационный коллектор по ул.Севастопольская, общей протяженностью 6,8 км, глубиной заложения до 8,0 м, имеет срок эксплуатации 45 лет. Железобетонный коллектор пришел в негодность и находится в аварийном состоянии. Эксплуатируемые, более нормативного срока самотечные канализационные коллекторы и сети, уложенные из керамических, асбестоцементных, чугунных, железобетонных труб, разрушаются корнями деревьев, с возникновением в них закупорок и засоров. Многие коллекторы имеют износ более 50%,  обратные уклоны и недостаточную пропускную способность, находятся в неудовлетворительном техническом состоянии.

За последние годы в канализационной системе г.Азова крупных работ по перекладке либо строительству коллекторов не проводилось.
На канализационных сетях расположены канализационные насосные станции, с установленным в них оборудованием:

КНС-1 насос СД-450/22,5 (1 раб.2 рез.) с производительностью 450 м3/час, напором 22,5 м;
КНС-2 насос 6НВ (1 раб.2 рез.) с производительностью 250 м3/час, напором 23,0 м;

КНС-3 насос СД-450/56 (1 раб.2 рез.) с производительностью 450 м3/час, напором 56,0 м;

КНС-4 насос ФГ-800/33 (1 раб.1 рез.) с производительностью 800 м3/час, напором 33,0 м; и насос СМ250-200-400/4а (1 раб.) с производительностью 530 м3/час, напором 22,0 м; в работе находится 1 агрегат.

КНС «Винцех» насос НГ-150-125-298/6 (1 раб.1 рез.) с производительностью 160 м3/час, напором 10,0 м;

КНС-5 насос СМ100-65-200/2 (1 раб.) с производительностью 110 м3/час, напором 40,0 м и насос ФГ-81/18 (1 раб.) с производительностью 80 м3/час, напором 18,0 м; в работе находится 1 агрегат.
Режим работы насосных станций круглосуточный, неравномерный, автоматический (от уровня в приемном резервуаре). 
2.6. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости:

Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из важнейших составляющих благополучия города.

МП «Азовводоканал» имеет достаточный персонал инженерных и технических работников, грамотно и в соответствии с нормативными требованиями, осуществляющих эксплуатацию централизованной системы водоотведения, в соответствии  с нормами технической безопасности и охраны труда, регламентируемыми для объектов водоотведения требованиями Российского законодательства.
Последние годы сохраняется устойчивая тенденция снижения притока хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод в систему канализации.

В условиях экономии воды и ежегодного фактического сокращения объемов водопотребления и водоотведения приоритетными направлениями развития системы водоотведения являются повышение качества очистки стоков и надежности работы сетей и сооружений. Практика показывает, что трубопроводные сети являются не только наиболее функционально значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения надежности. Острой остается проблема износа канализационной сети. Необходимо особое внимание уделить её реконструкции и модернизации. В условиях плотной городской застройки наиболее экономичным решением является применение бестраншейных методов ремонта и восстановления трубопроводов. Хорошо зарекомендовал себя новый метод ремонта трубопроводов большого диаметра «труба в трубе», позволяющий вернуть в эксплуатацию потерявшие работоспособность трубопроводы, обеспечить им стабильную пропускную способность на длительный срок. Для вновь прокладываемых участков канализационных трубопроводов наиболее надежным и долговечным материалом является полиэтилен. Этот материал выдерживает ударные нагрузки при резком изменении давления в трубопроводе, является стойким к электрохимической коррозии.
Важным звеном в системе водоотведения города являются канализационные насосные станции. Вопросы повышения надежности насосных станций в первую очередь связаны с энергоснабжением. Для повышения надежности насосных станций необходимы следующие мероприятия:
· наличие резервного источника питания;

· установка устройств быстродействующего автоматического ввода резерва;

· установка современной запорно-регулирующей арматуры, позволяющей предотвратить гидроудары;

· установка и замена насосов с целью обеспечения возможности работы канализационных насосных станций в условиях полного или частичного затопления;

·  внедрение автоматического регулирования технологического процесса на очистных сооружениях канализации. Основные причины, приводящие к нарушению биохимических процессов при эксплуатации канализационных очистных сооружений: перебои в энергоснабжении и поступление токсичных веществ.
Реализуя комплекс мероприятий, направленных на повышение надежности системы водоотведения, обеспечена устойчивая работа системы канализации города.

2.7. Оценка воздействия централизованных систем водоотведения на окружающую среду

Очистные сооружения канализации располагаются с Западной стороны города, за границей жилой застройки. Санитарно-защитная зона 500 м.
Выпуск очищенных сточных вод производится по трубопроводам ниже  по течению р. Дон 2-мя нитками диаметрами 900 и 700 мм.
Очищенные сточные воды после глубокой очистки сбрасываются в р. Дон, рыбохозяйственный водоём I категории, являющийся при этом источником централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов, расположенных ниже по течению р. Дон. 

По показаниям бактериального загрязнения р. Дон относится к источникам с повышенной степенью эпидемиологической опасности.

Высокий уровень бактериального загрязнения речной воды отмечается в устьевой части р. Дон. 

Наиболее напряженная ситуация с качеством воды по микробиологическим показателям сложилась в месте водозабора  г.Азова из-за сброса в р. Дон недостаточно очищенных сточных вод г. Ростова-на-Дону. Использование населением питьевой воды с бактериальным и вирусным загрязнением приводит к возникновению острых кишечных инфекций и вирусного гепатита «А».

В настоящее время в г.Ростове-на-Дону запущена в эксплуатацию станция Уф-обеззараживания сточных вод, что значительно уменьшит количество бактериальным и вирусным загрязнений в очищенных сточных водах.

Оценка и прогноз состояния окружающей среды:

Обеспечение эффективного обеззараживания очищенных сточных вод позволяет снизить бактериальное загрязнение в р. Дон. Однако, для улучшения качества воды р. Дон по микробиологическим показателям, необходимо прекратить сбросы неочищенных сточных вод и решить вопросы по строительству ливневой канализации городов. 

Указанные мероприятия позволят значительно снизить микробиологическое загрязнение воды в районе г.Азова, а также уменьшить заболеваемость населения кишечными инфекциями бактериальной и вирусной природы, шире использовать низовье Дона как рекреационную зону.

Химический состав грунтовых вод на территории ОСК формируется за счет естественного питания атмосферными осадками и инфильтрации техногенных вод. 

Наличие ила, складируемого на иловых площадках, означает, что в подземные воды фильтруются иловые и ливневые воды, обогащенные органическими и другими загрязняющими веществами.

В настоящее время образующийся осадок ОСК состоит из осадка первичных отстойников и избыточного активного ила. Осадки сточных вод подсушенные на иловых площадках и выдержанные в естественных условиях не менее 2-х лет, имеют влажность соответственно 54–58% и относятся к отходам 4 класса опасности.

2.8. Описание территорий, не охваченных централизованной системой водоотведения
Основные территории неохваченные системой централизованной канализации г.Азова расположены в районе Красногоровки, вдоль береговой линии, Западная часть города, микрорайонов Солнечный и Ясный.

В большинстве случаев, в неподключенном к канализации города жилом секторе имеются уличные туалеты, выгребные или поглощающие ямы.
Также не охвачены централизованной системой канализации районы перспективной застройки пос.Донской и пос.Светлый.

2.9. Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения городского округа
Технические проблемы системы водоотведения.

К техническим проблемам водоотведения относятся:

1.Необходимость строительства  и реконструкции коллекторов для водоотведения сточных вод.

2. Реконструкция канализационных насосных станций

К технологическим проблемам системы водоотведения относятся:

1. Реконструкция очистных сооружений канализации.

2. Утилизация осадков сточных вод.
3.Реконструкция отводящих трубопроводов очищенных сточных вод в р. Дон.

4. Внедрение комплексной автоматизации управления технологическими процессами.
Проблемным вопросом в части сетевого канализационного хозяйства является истечение срока эксплуатации трубопроводов, а также истечение срока эксплуатации запорно-регулирующей арматуры на напорных канализационных трубопроводах. Это приводит к аварийности на сетях - образованию утечек. Поэтому необходима своевременная реконструкция и модернизация сетей хозяйственно-бытовой канализации и запорно-регулирующей арматуры.
Реконструкция канализационных насосных станций в части замены насосного оборудования на современное, с продолжительным сроком эксплуатации и надежное в работе. Для эффективной работы КНС  требуется установка частотно-регулируемых приводов. В КНС-4 с 2006 года установлен ЧРП.
Средний износ оборудования и внутриплощадочных сетей ОСК составляет ~65%. В дополнение к проблемам озвученным в проектной документации разработанной ОАО «Институт «Ростовский Водоканалпроект» необходимо внедрение новейших технологий по обработке осадка (механическое обезвоживание), переоснащение воздуходувных станций (с установкой современных воздуходувных агрегатов с ЧРП), замену насосного оборудования на всех технологических ступенях очистки. Для обеспечения приема на очистку, транспортировку сточных вод по сооружениям, подачи воздуха на технологические нужды, транспортировки осадков сточных вод необходимо провести реконструкцию технологических трубопроводов, сооружений и запорно-регулирующей арматуры.
3. Мероприятия по развитию систем диспетчеризации, телемеханизации и автоматизированных системах управления ОСК
Для внедрения системы автоматического контроля и управления технологическими процессами необходимо установить:

· автоматизацию на всех технологических потоках с установкой оборудования по передаче сигнала;
· систему учета количества сбрасываемых в водоем сточных вод;

· контроль концентрации кислорода в иловой смеси и регулирование расхода воздуха;

Для системы диспетчерского управления и сбора данных требуются показания:

· расход стоков, расход воздуха на аэротенки, уровень осадка, сигнализация затопления КНС, расход воздуха, параметры качества стоков на входе и выходе и др.
При внедрении системы решаются следующие задачи:

· повышение оперативности и качества управления технологическими процессами;

· повышение безопасности производственных процессов;

· повышение уровня контроля технических систем и объектов, обеспечение их функционирования без постоянного присутствия дежурного персонала;

· сокращение затрат времени персонала на обнаружение и локализацию неисправностей и аварий в системе;

· экономия трудовых ресурсов, облегчение условий труда обслуживающего персонала;

· сбор (с привязкой к реальному времени), обработка и хранение информации о техническом состоянии и технологических параметрах системы объектов;

· ведение баз данных, обеспечивающих информационную поддержку оперативного диспетчерского персонала.
4. Балансы сточных вод в системе водоотведения 

4.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

Для составления баланса поступления сточных вод в централизованную систему канализации:

· определен расход сточных вод в целом по городу, и от каждого существующего и проектируемого жилого квартала и территорий промышленно-складских зон;
· намечены дополнительно к существующим, новые трассы самотечных коллекторов с сооружениями на них от новых районов застройки;
· приведено описание существующих, новых проектируемых коллекторов и сооружений на них;

Проектируемая Схема водоотведения города Азова учитывает сложившуюся схему существующей канализации города и необходимость канализования предусмотренных Генеральным планом новых жилых и промышленных районов города до 2025 года, Генеральных планов сельских поселений Кулешовского и Новоалександровского; а также новых районов, расположенных за городской чертой в соответствии со схемой, и за счёт значительного выноса предприятий из Центрального района города.

Водоотведению подлежат все жилые и общественные здания жилой застройки, промышленные предприятия, предусмотренные Генеральным планом до 2025 года.
Схемой водоотведения города Азова предусматривается реконструкция существующих коллекторов и сооружений на них, новое строительство сетей и сооружений, предусмотренных генпланом и схемой. 

Схемой учтен расход сточных вод от пос.Светлый и пос.Донской.

Предусматривается значительный вынос предприятий из Центрального района.

Ниже, в сводной таблице 4.1.1., приводится численность населения определенного на полное развитие города в соответствии с действующим Генеральным планом города Азова и Генеральных планов сельских поселений Кулешовского и Новоалександровского;

Таблица 4.1.1.

	Показатель
	Единица  иизмерения
	По материалам Генплана
	По факту, 2013г.

	
	
	Расчетный срок, 2025г.
	I-я очередь

строительства,
2015г.
	

	Численность населения (водопотребителей), всего в том числе:
	Тыс. чел.
	118,4
	108,4
	100,0

	 г. Азов 
	
	100
	90
	82,6

	с.Кулешовка
	
	13,4
	13,3

	с.Новоалександровка
	
	5,0
	4,1


Нормы водоотведения от населения приняты в соответствии с табл. 1 СП 31.13330.2012 с учетом природно-климатических условий, степени благоустройства жилого фонда, в увязке с нормами водопотребления.

В таблице 4.1.2. приводятся принятые нормы водоотведения от населения.

Таблица 4.1.2.

	№

п/п
	Степень благоустройства
	Норма водоотведения, л/сут на 1 человека

	1
	застройка зданиями, оборудованными внутренним водопрово​дом, канализацией и централизованным горячим водоснабжением (от котельных), как сущест​вующего сохраняемого жилищного фонда от 1-2х этажей и выше, так и для нового жилищного строительства (малоэтажного, 5 и более этажей), норма удельного водопотребления на расчетный срок принята в размере 280 л/сутки на одного жителя;

	280

	2
	застройка зданиями, оборудованными внутренним водопрово​дом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями, норма удельного водопотребления на расчетный срок принята в размере 230 л/сутки на одного жителя;
	230




Водоотведение на нужды промышленных предприятий приняты по Генеральному плану и составляют на расчетный срок 19,8 тыс.м3/сутки, на I очередь 13,2 тыс.м3/сутки.
Количество сточных вод от предприятий местной промышленности и неучтенные расходы приняты 5% от суммарного объема водоотведения хозяйственно-бытовых сточных вод.
Количество сточных вод от с.Кулешовка принято в соответствии с Генпланом Кулешовского сельского поселения и составляет на расчетный срок 3901,0 м3/сутки, в том числе на первую очередь 3877,0 м3/сутки.

Расчетные расходы сточных вод сведены в Таблицы 4.1.3. и 4.1.4.
Сводные данные о водоотведении населения и промышленности
 на расчетный срок 2025 г.

Таблица 4.1.3                                                                                                                                                                                                    
	 Наименование потребителей
	Численность
населения,

тыс. чел.
	Удельная норма водоотведе​ния, л/сутки на человека
	Расчетный (средний за год) суточ​ный расход, м3/сутки
	Максимально суточ​ный расход, м3/сутки

	1
	2
	3
	4
	5

	 I. Городской округ «Город Азов»
	

	Восточный район
	
	
	
	

	 1. Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией и централизованным горячим водоснабжением, в том числе:
	
	
	
	

	-
существующий сохраняемый жилой фонд  средне и многоэтажной застройки;
	-
	-
	-
	-

	-
новое жилищное строительство жилого фонда средне и многоэтажной застройки;
	28.8
	280
	8064
	9677

	2.Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией и местными водонагревателями, в том числе:
	
	
	
	

	-
существующий сохраняемый жилой фонд индивидуальной малоэтажной застройки;
	-
	-
	-
	-

	-
новое индивидуальное малоэтажное  

 жилищное строительство 
	2.5
	230
	575
	690

	Итого по Восточному району

	31.3
	
	8639
	10368

	Западный район 
	
	
	
	

	1. Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией и централизованным горячим водоснабжением, в том числе:
	
	
	
	

	- существующий сохраняемый жилой фонд средне и многоэтажной застройки;
	-
	-
	-
	-

	-
новое жилищное строительство жилого фонда средне и многоэтажной застройки;
	5.9
	280
	1652
	1982

	2.Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопро​водом, канализацией и местными водонагревателями, в том числе:
	
	
	
	

	-
существующий сохраняемый жилой фонд средне и многоэтажной застройки;
	-
	-
	-
	-

	-
новое жилищное строительство жилого фонда средне и многоэтажной застройки;
	3
	230
	690
	828

	Итого по Западному району
	8.9
	
	2342
	2810

	Район существующей застройки
	
	
	
	

	 1.Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопро​водом, канализацией и централизованным горячим водоснабже​нием, в том числе:
	
	
	
	

	-
существующий сохраняемый жилой фонд средне и многоэтажной застройки;
	28.4
	280
	7952
	9542

	-
новое жилищное строительство жилого фонда средне и многоэтажной застройки;
	7.1
	280


	1988
	2385

	2.Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопро​водом, канализацией и местными водонагревателями, в том числе:


	
	
	
	

	-
существующий сохраняемый жилой фонд средне и многоэтажной застройки;
	15.4
	230
	3542
	4250

	-
новое жилищное строительство жилого фонда средне и многоэтажной застройки;
	0.7
	230
	161
	193

	Итого по району существующей застройки


	51.6
	
	13643
	16370

	Пос.Светлый и пос.Донской
	8.2
	280
	2296
	2755

	Итого по г. Азову
	100.0
	
	26920
	32303

	Местная промышленность и неучтенные расходы
	
	
	1346
	1615

	Промышленные предприятия г. Азова
	
	
	19800

	Итого по городу Азову
	
	
	48066
	53718

	II Прилегающие населенные пункты
	

	с. Кулешовка
	13.4
	
	3901
	4681

	с. Новоалександровка
	5,0
	
	850
	1020

	Итого по прилегающим населенным пунктам
	18,4
	
	4751
	5701

	 Азов и прилегающие населенные пункты
	118,4
	
	52817
	59419


Сводные данные о водоотведении населения и промышленности
 на I очередь 2015 г.

Таблица 4.1.4                                                                                                                                                                                                    
	 Наименование потребителей
	Численность
населения,

тыс. чел.
	Удельная норма водо-отведе​ния, л/сутки на человека
	Расчетный (средний за год) суточ​ный расход, м3/сутки
	Максимально суточ​ный расход, м3/сутки

	1
	2
	3
	4
	5

	 I. Городской округ «Город Азов»
	

	Восточный район
	
	
	
	

	 1. Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией и централизованным горячим водоснабжением, в том числе:
	
	
	
	

	-
существующий сохраняемый жилой фонд  средне и многоэтажной застройки;
	-
	-
	-
	-

	-
новое жилищное строительство жилого фонда средне и многоэтажной застройки;
	13,9
	280
	3892
	4670

	2.Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией и местными водонагревателями, в том числе:
	
	
	
	

	-
существующий сохраняемый жилой фонд индивидуальной малоэтажной застройки;
	-
	-
	-
	-

	-
новое индивидуальное малоэтажное  

 жилищное строительство 
	2.1
	230
	483
	580

	Итого по Восточному району

	16,0
	
	4375
	5250

	Западный район 
	
	
	
	

	1. Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией и централизованным горячим водоснабжением, в том числе:
	
	
	
	

	- существующий сохраняемый жилой фонд средне и многоэтажной застройки;
	-
	-
	-
	-

	-
новое жилищное строительство жилого фонда средне и многоэтажной застройки;
	3,0
	280
	840
	1008

	2.Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопро​водом, канализацией и местными водонагревателями, в том числе:
	
	
	
	

	-
существующий сохраняемый жилой фонд средне и многоэтажной застройки;
	-
	-
	-
	-

	-
новое жилищное строительство жилого фонда средне и многоэтажной застройки;
	1,7
	230
	391
	470

	Итого по Западному району
	4,7
	
	1231
	1478

	Район существующей застройки
	
	
	
	

	 1.Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопро​водом, канализацией и централизованным горячим водоснабже​нием, в том числе:
	
	
	
	

	-
существующий сохраняемый жилой фонд средне и многоэтажной застройки;
	36.8
	280
	10304
	12365

	-
новое жилищное строительство жилого фонда средне и многоэтажной застройки;
	4,4
	280


	1232
	1478

	2.Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопро​водом, канализацией и местными водонагревателями, в том числе:


	
	
	
	

	-
существующий сохраняемый жилой фонд средне и многоэтажной застройки;
	19,0
	230
	4370
	5244

	-
новое жилищное строительство жилого фонда средне и многоэтажной застройки;
	0,9
	230
	207
	248

	Итого по району существующей застройки


	61.1
	
	16113
	19335

	Пос.Светлый и пос.Донской
	8.2
	280
	2296
	2755

	Итого по г. Азову
	90.0
	
	24015
	28818

	Местная промышленность и неучтенные расходы
	
	
	1200
	1441

	Промышленные предприятия г. Азова
	
	
	13200

	Итого по городу Азову
	
	
	38415
	43459

	II Прилегающие населенные пункты
	

	с. Кулешовка
	13.4
	
	3901
	4681

	с. Новоалександровка
	5,0
	
	850
	1020

	Итого по прилегающим населенным пунктам
	18,4
	
	4751
	5701

	 Азов и прилегающие населенные пункты
	118,4
	
	43 166
	49160


4.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения

Приток неорганизованного стока поступающего по рельефу местности технологических зон водоотведения отсутствует. Все сточные воды, образующиеся в результате деятельности промышленных предприятий и населения организовано отводятся через централизованные системы водоотведения на ОСК. Поверхностно-ливневые стоки с территории города собираются существующей дождевой канализацией и стекают в ближайшие овраги и р.Дон.
4.3. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов

В настоящее время коммерческий учет принимаемых сточных вод осуществляется в соответствии с действующим законодательством, и количество принятых сточных вод принимается равным количеству потребленной воды. В г. Азове здания и строения не оснащены приборами учета  сточных вод.

Канализационные насосные станции перекачки сточных вод  не оснащены приборами учета перекачиваемых сточных вод. Учет ведется по журналам регистрации времени работы насосов.
На очистных сооружениях канализации учет принимаемых сточных вод осуществляется с помощью лотков Паршаля.

Дальнейшее развитие коммерческого учета сточных вод будет осуществляться в соответствии с федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении» №416 от 07.12.2011 г.
4.4. Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей
По схеме водоотведения выполнен анализ балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения.

Количество сточных вод принятых в централизованную систему водоотведения за последние 10 лет приведен в таблице 4.4.1.
Таблица 4.4.1. (начало)

	Количество сточных вод
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008

	Итого,тыс.м3 /год
	
	
	
	
	

	Итого,тыс.м3/сут
	
	
	
	
	


Таблица 4.4.1. ( продолжение)

	Количество сточных вод
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013



	Итого,тыс.м3 /год
	
	
	
	4825,960
	

	Итого,тыс.м3/сут
	
	
	
	13,2
	


За последние 10 лет среднее поступление сточных вод в централизованную систему канализации составило                м3/сут.
Согласно технологическому регламенту очистных сооружений канализации  общая производительность ОСК составляет 41,0 тыс. м3/сут.

На основании выполненного анализа можно сделать следующие выводы:

1. Дефицита мощности очистных сооружений канализации на текущий момент нет.

2. Система водоотведения г. Азова требует реконструкции и строительства дополнительных коллекторов для надежного приема сточных вод.
3. Снижение объемов водоснабжения в результате перехода на общедомовые и индивидуальные приборы учета.

4.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов.

Спрос на услуги водоотведения основывается на прогнозах потребления питьевой воды. 

Также принимается во внимание необходимость подключения всего населения к системе канализации в будущем.

Рассмотрено три прогноза поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения.

1. Прогноз высокого спроса  на услуги водоотведения

Таблица 2.5.1.

	Наименование
	Ед. изм.
	2015
	2020
	2025

	Численность населения
	тыс. чел
	90,0
	95,0
	100,0

	Расчетные расход  на бытовые нужды населения
	м3/сут.
	20 700
	22 800
	28 000

	Производственные

сточные воды
	м3/сут.
	13 200
	16 500
	19 800

	Итого:
	м3/сут.
	33 900
	39 300
	47 800

	Неучтенные расходы
	%
	3390
	3930
	4780

	Стоки населенных пунктов
	м3/сут.
	4751
	4751
	4751

	Всего: на ОСК 
	м3/сут
	42041
	47981
	57331


2. Прогноз среднего спроса  на услуги водоотведения
Таблица 4.5.2

	Наименование
	Ед. изм.
	2015
	2020
	2025

	Численность населения
	тыс. чел
	85,0
	87,0
	90,0

	Расчетные расход  на бытовые нужды населения
	м3/сут.
	17 000
	20 010
	22 500

	Производственные

сточные воды
	м3/сут.
	10 700
	13 200
	16 500

	Итого:
	м3/сут.
	27 700
	33 210
	39 000

	Неучтенные расходы
	%
	1385
	1660
	1950

	Стоки населенных пунктов
	м3/сут.
	4275
	4275
	4275

	Всего: на ОСК 
	м3/сут
	33360
	39145
	45225


3. Прогноз низкого спроса  на услуги водоотведения

Таблица 4.5.3

	Наименование
	Ед. изм.
	2015
	2020
	2025

	Численность населения
	тыс. чел
	82,0
	81,0
	80,0

	Расчетные расход  на бытовые нужды населения
	м3/сут.
	14 760
	16 200
	17 600

	Производственные

сточные воды
	м3/сут.
	10000
	10000
	10000

	Итого:
	м3/сут.
	24 760
	26 200
	27 600

	Неучтенные расходы
	%
	1238
	1310
	1380

	Стоки населенных пунктов
	м3/сут.
	4000
	3800
	3600

	Всего: на ОСК 
	м3/сут
	29998
	31310
	32580


Прогноз спроса показывает большую вероятность увеличения объемов поступления сточных вод на ОСК. Это связано с прогнозируемым увеличением доли населения, подключенного к системе водоотведения и ликвидации имеющих место неорганизованных сбросов неочищенных стоков через ливневую систему. Согласно с Генеральному плану принят высокий прогноз спроса на услуги водоотведения до 2025 года.

5. Прогноз объема сточных вод

5.1.Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

За последние 10 лет среднее  поступление сточных вод в централизованную систему канализации составило  274109,18 м3/сут.

За основу расчетов количества ожидаемого поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и разрабатываемых мероприятий схемой принят сценарий среднего спроса на услуги водоотведения приведенный в таблице 5.1.1.
Таблица  5.1.1.

	Наименование
	Ед. изм.
	2015
	2020
	2025

	Численность населения
	тыс. чел
	90,0
	95,0
	100,0

	Расчетные расход  на 
бытовые нужды населения
	м3/сут
	24015
	26467
	26920

	Производственные

сточные воды
	м3/сут
	13200
	16 500
	19 800

	Итого:
	м3/сут
	37215
	42967
	46720

	Неучтенные расходы
	%
	1200
	1273
	1346

	Стоки населенных пунктов
	м3/сут.
	4751
	4751
	4751

	Всего: на ОСК 
	м3/сут
	43166
	48991
	52817


Ожидаемое поступление сточных вод в систему водоотведения составляет порядка 52817 м3/сут.
5.2. Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)

Структура централизованной системы водоотведения г. Азова  состоит из эксплуатационной зоны, в которую входит линейная система водоотведения, состоящая из самотечных и напорных канализационных трубопроводов, с размещенными на них канализационными насосными станциями (КНС) и технологической зоны – очистных сооружений канализации (ОСК).

Описание структуры эксплуатационной зоны системы водоотведения: 

Эксплуатационная зона системы водоотведения  осуществляет сбор и транспортировку поступающих в нее сточных вод в технологическую зону системы (ОСК).

Сети водоотведения города представлены стальными, чугунными, керамическими, асбоцементными и ж/бетонными трубопроводами. Структура сетей водоотведения по материалу трубопроводов представлена в таблице 5.2.1.

Структура сетей водоотведения по материалу трубопроводов

Таблица 5.2.1.

	№
	Материал сетей
	Протяженность, м
	Доля в общей протяженности, %

	1
	2
	3
	4

	1
	Сталь
	7562,0
	4,7

	2
	Чугун
	70231,2
	43,5

	3
	Керамика
	53980,8
	33,4

	4
	Асбоцемент
	1649,9
	1,0

	5
	Железобетон
	19651,5
	12,2

	6
	Пластмасс
	8324,6
	5,2

	        Всего:
	161400,0
	100


Более 70 % сетей водоотведения имеет срок службы свыше 25 лет. Характеристика сетей водоотведения (сводные данные о параметрах сетей водоотведения) приведена в таблице 5.2.2.
Сводные данные о параметрах сетей водоотведения

Таблица 5.2.2.
	№
	Диаметр сетей,

мм
	Протяженность сетей, в зависимости от срока службы, м
	Всего, м
	Доля сетей, %

	
	
	до 20 лет
	20-25 лет
	свыше 

25 лет
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	200 и менее
	2364,1
	17886,4
	53239,5
	73490,0
	45,5

	2.
	250
	1520,0
	5018,2
	9674,3
	16212,5
	10,0

	3.
	300
	724,0
	1346,5
	8603,0
	10673,5
	6,6

	4.
	350
	95,0
	192,0
	1182,0
	1469,0
	0,9

	5..
	400
	3011,0
	128,0
	11543,0
	14682,0
	9,1

	6.
	450
	560,0
	1428,5
	1605,0
	3593,5
	2,2

	7.
	500
	52,0
	1501,0
	20286,5
	21839,5
	13,5

	8.
	600
	2239,5
	97,0
	1960,0
	4296,5
	2,7

	9.
	700
	49,0
	50,0
	3400,0
	3499,0
	2,1

	10.
	800
	295,0
	324,0
	3994,5
	4613,5
	2,9

	11.
	900
	65,0
	-
	3695,0
	3760,0
	2,3

	12.
	1000
	-
	-
	2358,0
	2358,0
	1,6

	13.
	1200
	913,0
	-
	-
	913,0
	0,6

	
	Всего
	11887,6
	27971,6
	121540,8
	161400,0
	100


Территория города разделена на шесть бассейнов канализования, которые обслуживают шесть КНС. Канализационные насосные станции перекачивают стоки в общие коллектора и далее на ОСК.
5.3. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения;

В составе схемы водоотведения выполнен анализ гидравлических режимов и работы элементов централизованной системы водоотведения, а так же гидравлический расчет городских коллекторов.

Анализ работы существующих коллекторов приведен ниже.

Коллектор по ул.Мира (существующий)

Коллектор проходит по ул. Мира диаметром 450, 500 мм от жилого дома №145 до Петровского бульвара, по ул. Севастопольской диаметром 600, 700, 800, 900 мм от Петровского бульвара до ул. Куникова, по ул. Куникова до ул. Песчаной диаметром 800 мм, по ул. Песчаной диаметром 1000 мм главного коллектора диаметром 1000мм, подающего стоки на ОСК. Общая протяжённость коллектора – 6,40 км.

Существующий коллектор обеспечивает пропуск расчётных расходов.

Коллектор недогружен.

Коллектор по ул.Московской (существующий)

Коллектор проходит по ул. Московской диаметром 400мм от пер. Осипенко до пер. Коллонтаевского, по пер. Коллонтаевскому диаметром 400 мм до ул. Дзержинского, по ул. Дзержинской до пер. Водопьянова диаметром 500 мм, по пер. Водопьянову, ул. Московской диаметром 500 до пер. Щорса, по пер. Щорса диаметром 500, 600 мм до ул. Калинина, по ул. Калинина до ул. Кирова диаметром 500 мм, по ул. Кирова диаметром 350, 400 мм до пер. Тургеневского диаметром 400 мм, по пер. Тургеневскому до ул. Куйбышева диаметром 400, по ул. Куйбышева диаметром 400, 500, 600 мм до КНС №3.

Общая протяжённость коллектора – 7,41 км.

Существующий коллектор обеспечивает пропуск расчётных расходов.

Коллектор недогружен.

Коллектор по ул.Ленина (существующий)

Коллектор проходит по ул. Ленина диаметром 250, 300 мм от пер. Димитрова до Петровского бульвара, по Петровскому бульвару диаметром 500 мм с присоединением в существующий коллектор по ул. Мира. Общая протяжённость коллектора – 3,20 км.

Существующий коллектор обеспечивает пропуск расчётных расходов.

Коллектор недогружен.
Коллектор ул.Инзенской (существующий)

Коллектор проходит по ул. Инзенской диаметром 500, 600 мм от пер. Черноморского до ул. Куникова с присоединением в существующий коллектор. Общая протяжённость коллектора – 1,38 км.

Существующий коллектор обеспечивает пропуск расчётных расходов.

Коллектор недогружен.

Коллектор от промзоны (существующий)

Самотечный коллектор диаметром 500мм проходит по ул. Промышленной, по Кагальницкому шоссе с присоединением к коллектору диаметром 1000мм, подающего стоки на ОСК. Общая протяжённость самотечного коллектора – 3,51 км.

Существующий коллектор обеспечивает пропуск расчётных расходов.

Коллектор недогружен.

Коллектор №7 (существующий)

Самотечный коллектор диаметром 800мм от камеры гашения напора напорных коллекторов КНС№4 проходит в районе аэродрома до площадки ОСК с присоединением коллекторов от пос. Ясный, Солнечный, Авиаторов. Общая протяжённость самотечного коллектора – 5,40 км.

Существующий коллектор обеспечивает пропуск расчётных расходов.

Коллектор недогружен.

Коллектор до площадки ОСК (существующий)

Самотечный коллектор диаметром 1000мм до площадки ОСК с присоединением коллектора по ул. Мира-ул. Севастопольская-ул. Куникова, коллектора по ул. Инзенская и коллектора от промзоны диаметром 500 мм.

Общая протяжённость самотечного коллектора – 1,79 км.

Существующий коллектор обеспечивает пропуск расчётных расходов.

Коллектор недогружен.

5.4. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия.

Согласно технологическому регламенту очистных сооружений канализации  общая проектная производительность ОСК составляет 41,0 тыс. м3/сут. В настоящее время эксплуатируется 1-ая линия с производительностью 25,0 тыс. м3/сут, 2-ая линия с производительностью 16,0 тыс. м3/сут законсервирована.
За  2012 год на ОСК фактически поступило 13,2 тыс. м3/сут. За последние 10 лет среднее поступление сточных вод в централизованную систему канализации составило        м3/сут.
Следует отметить, что производительность очистных сооружений  в период интенсивных дождей увеличивается до     тыс. м3/сут и более.

Существующей схемой водоотведение и очистными сооружениями канализации не предусмотрен прием дождевых сточных вод попадающих в канализационные коллектора, через люки колодцев  в местах с пониженным рельефом местности. 

При исключении попадания дождевых сточных вод в систему водоотведения и строительство системы дождевой канализации города с очистными сооружениями дождевых сточных вод по районам города, очистные сооружения канализации в настоящее время имеют резерв по производительности порядка 28,0 тыс. м3/сут. 

Проектом «Реконструкция очистных сооружений канализации г.Азова» разработанном ОАО «Институт «Ростовский Водоканалпроект» в 2008 году представлены виды работ по реконструкции ОСК. Проект прошел Государственную экспертизу и получил положительное заключение №3679/2009-2234/2009-6707/2008, № в реестре 61-1-5-0229-10. Сметная стоимость реконструкции очистных сооружений в текущих ценах на 11.10.2010г. составила  9 073 722,38 тыс. руб., в том числе СМР 4 765 528,3 тыс. руб.

В настоящее время  реконструкции очистных сооружений  не осуществляется из-за отсутствия финансирования.
На основании выполненного анализа можно сделать следующие выводы:

1. Дефицита мощности очистных сооружений канализации на текущий момент нет.
2. В последние годы снизились расходы поступления сточных вод на ОСК, в связи с уменьшением объемов производства и демографическим кризисом в стране

3. Реконструкция очистных сооружений с доведением производительности до 25 000 м3/сут не обеспечивает прием расчетных расходов 59 419 м3/сут на 2025 год.
4. Необходимо провести работы по пуску 2-ой линии ОСК после длительного времени консервации, при прогнозе увеличения численности населения до 100 тыс.чел на 2025 год.
5. Требуется расширение очистных сооружений канализации со строительством дополнительных мощностей 18 500 м3/сут на 2025 год, при прогнозе увеличения численности населения до 100 тыс.чел.

Раздел 6. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения

6.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

К целевым показателям деятельности организаций, осуществляющих водоотведение, относятся:

а) показатели надежности и бесперебойности водоотведения;

б) показатели качества обслуживания абонентов;

в) показатели качества очистки сточных вод;

г) показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод;

д) соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества очистки сточных вод;

Предлагаются следующие целевые показатели для оценки централизованной системы водоотведения: 

Таблица 6.1.1

	Наименование показателя
	Способ оценки
	Ответственный за мониторинг
	Целевые показатели на

	
	
	
	2012г.
	2015г.
	2025г.

	Объем реализации товаров и услуг, тыс.м3
	На основании показаний приборов учета или по нормативам потребления
	Экономисты и ПТО
	4825,960
	
	

	Удельное водоотведение, м3/чел
	Отношение объема реализации воды и услуг к численности населения, получающего услуги
	Экономисты и ПТО
	
	
	

	Наличие контроля качества товаров и услуг, %
	Отношение фактического количества проб  к нормативному
	Лаборатория
	100
	100
	100

	Соответствие качества воды установленным требованиям, %
	Отношение количества проб, соответствующих нормативам, к общему количеству проб
	Лаборатория
	100
	100
	100

	Аварийность систем коммунальной инфраструктуры, ед/км
	Отношение количества аварий на водопроводе к протяженности сетей
	Экономисты и ПТО
	0
	0
	0

	Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, %
	Отношение протяженности сетей, нуждающихся в замене, к протяженности сети
	Экономисты и ПТО
	
	
	

	Индекс нового строительства, ед
	Отношение протяженности построенных сетей к протяженности сетей
	Экономисты и ПТО
	0
	
	

	Эффективность использования энергии, кВтч/м3
	Отношение расходов электрической энергии к объему сточной воды поступившей на ОСК
	Экономисты и ПТО
	
	
	


В дополнение к вышеприведенным целевым показателям необходимым является условие обеспечения выполнения нормативных требований к качеству сточных вод по каждому сбросу.

Принятый показатель рассчитывается исходя из общего количества анализов всех показателей (а не проб). При этом число анализируемых показателей составляет  26 наименований. Из них часть показателей  всегда находятся в нормативных пределах,    часть показателей  периодически имеют превышения, и такие показатели, как БПК5, взвешенные вещества,  содержание азота аммонийного, фосфатов практически всегда  не соответствуют нормативным значениям. 

К сточным водам г.Азова предъявляются требования, как к воде рыбохозяйственных водоемов, т.е.  концентрации  на сбросе  должны быть не выше фоновых или не выше ПДК. Столь жесткие нормативы не применяются нигде в мире, так как их достижение требует  увеличения эксплуатационных расходов в десятки раз. При этом значения фактических показателей выше, чем обычные показатели нормально работающей биологической очистки.

Обеспечение разрешенных к сбросу показателей не требует каких-либо существенных инвестиций, кроме обеспечения равномерной работы сооружений и ликвидации  залповых сбросов  от абонентов, что является скорее административной задачей. 
6.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий
Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоотведения приведен в таблице 6.2.1.

Таблица 6.2.1.

	      № п/п
	Перечень основных мероприятий

	1
	2

	
	Строительство канализационного коллектора длиной 3,5 км по ул.

	
	Реконструкция главного коллектора ø500-1000 мм, длиной 1,4 км по ул. Севастопольская

	
	Реконструкция коллектора К-7 длиной 16,0км

	
	Реконструкция участка коллектора по ул.Мира  от пер. Социалистический до ул.Севастопольская  длиной 0,34 км  

	
	Реконструкция участка коллектора по ул.Лермонтова длиной км

	
	Строительство КНС «Пойменная» с напорными коллекторами до ОСК длиной км

	
	Строительство самотечного коллектора по пер.Котовского, ул.Щербакова, пер.Панфиловскому до КНС «Пойменная» ø800 мм длиной км

	
	Строительство участка коллектора  ø630 мм  по ул.Куйбышева между переулками Тургенева и Котовского длиной км

	
	Строительство напорных  коллекторов от ГКНС до существующего коллектора на ОСК

	
	Реконструкция очистных сооружений канализации (по  проекту ОАО «Институт «Ростовский Водоканалпроект»)

	
	Капитальный ремонт канализационной сети  методом санации

	
	Реконструкция канализационной сети п.Солнечный и п.Ясный длиной км

	
	Строительство канализационных сетей в перспективной застройке длиной  21,0 км

	
	Строительство канализационных сетей в существующей застройке длиной 7,5 км

	
	Строительство дополнительной  канализационной сети п.Солнечный и п.Ясный длиной км

	
	Строительство канализационной сети п.Светлый и п.Донской длиной 5,0 км

	
	Реконструкция канализационного коллектора по пер.Строителей ø250 мм длиной 250 м

	
	Перекладка участка коллектора по ул.Дзержинского от пр.Зои Космодемьянской до пер.Красноармейского длиной км

	
	Строительство 3-ей линии ОСК с мощностью 18,5 тыс.м3/сутки

	
	Установка на канализационных насосных станциях частотно-регулируемых приводов (кроме КНС-4).

	
	Реконструкция существующих насосных станций с заменой оборудования 

	
	Строительство КНС для перекачки стоков от перспективной застройки 

	
	Комплексная автоматизация управления технологическими процессами. Система дистанционного контроля и зональный учет


В настоящее время в городском округе «Город Азов» утверждена и действует государственная программа на период до 2020 года «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области и подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Ростовской области». В перечень строящихся и реконструируемых объектов системы водоотведения входят некоторые мероприятия включенные в схему:

· реконструкция участков коллектора К-7 год реализации 2014-2020 стоимость 826 980,5 тыс.рублей;
· строительство напорных  коллекторов до ГКНС реализации 2017 стоимость 39 787,8 тыс.рублей;
· реконструкция очистных сооружений канализации реализации 2020 стоимость 111 405,8 тыс.рублей;
· капитальный ремонт канализационной сети методом санации реализации 2017-2018 стоимость 100 000,0 тыс.рублей;
4.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения

Проектом предусматривается развитие централизованной системы хозяйственно-бытовой канализации города с подключением сетей от новых площадок строительства к существующим сетям канализации.

Существующая схема по бассейнам канализования расширяется, для ранее застроенных территорий сохраняется сложившаяся схема отведения сточных вод, с прокладкой дополнительных коллекторов.
Для перекачки сточных вод используются существующие и строящиеся насосные станции.

4.3.1.КНС-1 (существующая)

Канализационная насосная станция КНС-1 расположена в восточной части города проезд Объездной, район ООО «Провими» и  предназначена для приема сточных вод от восточной части города в приемный резервуар по самотечному коллектору Ø300 мм и по напорным коллекторам 2Ø400 мм в камеру гашения и далее перекачивает в приемный резервуар КНС-4.

По категории надежности насосная станция отнесена к I категории. Количество резервных агрегатов принимается – 2 шт.

Режим работы основной группы насосов непостоянный, неравномерный в течение суток и неравномерный в течение года. 

Расчетные расходы сточных вод.

	Расход
	Един.

измер.
	I очередь
	Расчетный срок 

	Суточный
	м3/сут
	
	

	Максимальный часовой,
	м3/час
	
	

	Максимальный секундный
	л/сек
	
	


В настоящее время в машинном зале насосной станции установлены насосы СДВ 450/22,5 -3шт. (1раб., 2 рез.) производительностью 450 м3/час, напором 22,5 м. Откачка стоков производится одним насосом в автоматическом режиме в зависимости от уровня стоков в приемном резервуаре. Измерительные приборы отсутствуют. В разное время года и суток частота включения насоса колеблется 1-2 раза в час, а время работы 5-10 минут. Целесообразна установка частотного преобразователя.

Длительная эксплуатация станции требует замены установленного оборудования.

Схемой предусматривается:

1. Выполнение инструментального технического обследования строительных конструкций здания насосной станции КНС-1, с выводами о возможности дальнейшей эксплуатации здания и рекомендациями по усилению строительных конструкций (разделительной стены между машинным залом и помещением решеток).

2. Реконструкция насосной станции КНС-1 по замене технологического оборудования, трубопроводов и арматуры.
3. Восстановительные работы по зданию, необходимость которых будет определена по результатам инструментального технического обследования здания.

4.3.2. КНС-3 (существующая)

Канализационная насосная станция КНС-3 расположена на пер. Котовского и предназначена для приема сточных вод от половины площади города Азова (в том числе КНС-2, КНС-5) в приемный резервуар по двум напорным коллекторам Ø300 мм и Ø500 мм в камеру гашения и далее перекачивает на площадку ОСК. После строительства КНС «Пойменная», существующий канализационный самотечный коллектор Ø600 мм, приходящий на КНС-3 (пер.Котовского) переключается на КНС «Пойменная».

По категории надежности насосная станция отнесена к I категории. Количество резервных агрегатов принимается – 2 шт.

Режим работы основной группы насосов неравномерный в течение суток и неравномерный в течение года.

Расчетные расходы сточных вод.

	Расход
	Един.

измер.
	I очередь
	Расчетный срок 

	Суточный
	м3/сут
	
	

	Максимальный часовой,
	м3/час
	
	

	Максимальный секундный
	л/сек
	
	


В настоящее время в машинном зале насосной станции установлены насосы СДВ 450/569 - 3шт. (1раб., 2 рез.) производительностью 450 м3/час, напором 56,0 м.

Длительная эксплуатация станции требует замены установленного оборудования. Откачка стоков производится одним насосом автоматически в зависимости  от уровня стоков в приемном резервуаре. Измерительные приборы отсутствуют. В разное время года и суток частота включения насоса колеблется 2-3 раза в час, а время работы 5-12 минут. Целесообразна установка частотного преобразователя.

Схемой предусматривается:

1. Выполнение инструментального технического обследования строительных конструкций здания насосной станции КНС-3, с выводами о возможности дальнейшей эксплуатации здания и рекомендациями по усилению строительных конструкций (разделительной стены между машинным залом и помещением решеток).

2. Реконструкция насосной станции КНС-3 по замене технологического оборудования, трубопроводов и арматуры.
3. Восстановительные работы по зданию, необходимость которых будет определена по результатам инструментального технического обследования здания.

4.3.3. КНС-4 (существующая)

Канализационная насосная станция КНС-4 расположена в южной части города и предназначена для приема сточных вод от с. Кулешовка, с.Ново - Александровка, Юго-Восточной промзоны, КНС-1 и КНС «Винцех» в приемный резервуар по самотечному коллектору Ø800 мм и двум напорным коллекторам Ø400 мм и Ø450 мм в камеру гашения и перекачивает далее на площадку ОСК. 

По категории надежности насосная станция отнесена к I категории. Количество резервных агрегатов принимается – 2 шт.

Режим работы основной группы насосов неравномерный в течение суток и неравномерный в течение года.

Расчетные расходы сточных вод.

	Расход
	Един.

измер.
	I очередь
	Расчетный срок 

	Суточный
	м3/сут
	
	

	Максимальный часовой,
	м3/час
	
	

	Максимальный секундный
	л/сек
	
	


В настоящее время в машинном зале насосной станции установлены насосы ФГ-800/33 - 2шт. производительностью 800 м3/час, напором 33,0м и насос СМ250-200-400/4а-1шт производительностью 530 м3/час, напором 22,0м (1раб., 2 рез.).

Длительная эксплуатация станции требует замены установленного оборудования. Откачка стоков производится одним насосом автоматически в зависимости от уровня стоков в приемном резервуаре. Измерительные приборы отсутствуют. В разное время года и суток частота включения насоса колеблется 2-3 раза в час, а время работы 5-12 минут. В насосной станции установлен частотный преобразователь.

Схемой предусматривается:

1. Выполнение инструментального технического обследования строительных конструкций здания насосной станции КНС-4, с выводами о возможности дальнейшей эксплуатации здания и рекомендациями по усилению строительных конструкций (разделительной стены между машинным залом и помещением решеток).

2. Реконструкция насосной станции КНС-4 по замене технологического оборудования, трубопроводов и арматуры.
3. Восстановительные работы по зданию, необходимость которых будет определена по результатам инструментального технического обследования здания.

4.3.4. КНС-5 (существующая)

Канализационная насосная станция КНС-5 расположена на пер. Западном,4 и предназначена для приема сточных вод от  жилых домов по пер.Западный в приемный резервуар по самотечному коллектору Ø200по напорному коллектору Ø200мм в камеру гашения и далее в приемный резервуар КНС-3. По категории надежности насосная станция отнесена к II категории. Количество резервных агрегатов принимается – 1 шт.

Режим работы основной группы насосов неравномерный в течение суток и неравномерный в течение года.

Расчетные расходы сточных вод
	Расход
	Един.

измер.
	I очередь
	Расчетный срок 

	Суточный
	м3/сут
	
	

	Максимальный часовой,
	м3/час
	
	

	Максимальный секундный
	л/сек
	
	


В настоящее время в машинном зале насосной станции установлены насоса СМ100-65-200/2- 1шт производительностью 110 м3/час, напором 40,0м и насос ФГ-81/18 -1 шт. производительностью 80 м3/час, напором18,0 м (1раб., 1 рез.). 

Длительная эксплуатация станции требует замены установленного оборудования. Откачка стоков производится одним насосом в зависимости  от уровня стоков в приемном резервуаре. В разное время года и суток частота включения насоса 4 раза в сутки, а время работы 10-20 минут. 

Схемой предусматривается:

1. Выполнение инструментального технического обследования строительных конструкций здания насосной станции КНС-4, с выводами о возможности дальнейшей эксплуатации здания и рекомендациями по усилению строительных конструкций (разделительной стены между машинным залом и помещением решеток).

2. Реконструкция насосной станции КНС-4 по замене технологического оборудования, трубопроводов и арматуры.
3. Восстановительные работы по зданию, необходимость которых будет определена по результатам инструментального технического обследования здания.

4.3.5.КНС «Винцех» (существующая)

Канализационная насосная станция КНС «Винцех» расположена на ул. Дружбы, район ФБУ УЧ398/18ГУФСИН России по РО и предназначена для приема сточных вод от юго-восточной части города в приемный резервуар по самотечному коллектору Ø200 мм по напорному коллектору Ø200 мм в камеру гашения и далее в приемный резервуар КНС-4. По категории надежности насосная станция отнесена к II категории. Количество резервных агрегатов принимается – 1 шт.

Режим работы основной группы насосов неравномерный в течение суток и неравномерный в течение года.

Расчетные расходы сточных вод. 
	Расход
	Един.

измер.
	I очередь
	Расчетный срок 

	Суточный
	м3/сут
	
	

	Максимальный часовой,
	м3/час
	
	

	Максимальный секундный
	л/сек
	
	


В настоящее время в машинном зале насосной станции установлены насоса НГ-150-125-298/6- 2шт (1раб., 1 рез.) производительностью 160 м3/час, напором 10,0 м .

Длительная эксплуатация станции требует замены установленного оборудования.

Откачка стоков производится одним насосом в зависимости  от уровня стоков в приемном резервуаре. В разное время года и суток частота включения насоса 4 раза в сутки, а время работы 10-20 минут. 
Схемой предусматривается:

1. Выполнение инструментального технического обследования строительных конструкций здания насосной станции, с выводами о возможности дальнейшей эксплуатации здания и рекомендациями по усилению строительных конструкций (разделительной стены между машинным залом и помещением решеток).

2. Реконструкция насосной станции по замене технологического оборудования, трубопроводов и арматуры.
3. Восстановительные работы по зданию, необходимость которых будет определена по результатам инструментального технического обследования здания.

4.3.6. КНС «Пойменная» (проектируемая)

Для приема стоков от предприятий СЗПЗ необходимо: 

- построить КНС «Пойменная» с напорными коллекторами до ОСК МП «Азовводоканал».

- для чего потребуется строительство самотечного коллектора по Ø800мм пер.Котовского, ул.Щербакова, пер. Панфиловскому до проектируемой КНС «Пойменная»  

После строительства КНС «Пойменная», существующий канализационный самотечный коллектор Ø600 мм, приходящий на КНС-3 (пер.Котовского) перевести на КНС «Пойменная».

По категории надежности насосная станция отнесена к I категории. Количество резервных агрегатов принимается – 2 шт.

Режим работы основной группы насосов неравномерный в течение суток и неравномерный в течение года.

Расчетные расходы сточных вод.

	Расход
	Един.

измер.
	I очередь
	Расчетный срок 

	Суточный
	м3/сут
	
	

	Максимальный часовой,
	м3/час
	
	

	Максимальный секундный
	л/сек
	
	


В машинном зале к установке принимаются насосы

Q=        м3/час, Н=        м - 3шт. (1раб., 1 рез.).
4.3.7. ГКНС «ЮВПЗ» (существующая)
Главная канализационная насосная станция «ЮВПЗ» с напорными коллекторами расположена в Юго-Восточной промзоне и предназначена для перекачки смеси производственно-бытовых сточных вод от объектов Юго-Восточной промзоны, хоз-бытовых стоков пос.Светлый и пос.Донской на площадку ОСК. ГКНС построена в 2009 году по проекту ОАО «Институт «Ростовский Водоканалпроект» производительностью 14,0 тыс.м3/сут, напором 44,0 м. Протяженность напорных коллекторов по проекту 3,6 км, диаметром 500 мм в количестве 2 линий. Организация эксплуатирующая ГКНС «ЮВПЗ» - ООО «Азов ВКС Юг».
4.3.8. КНС пос.Светлый и пос.Донской (проектируемая)

Для приема стоков от жилой застройки пос.Светлый и пос.Донской необходимо: 

- построить КНС с напорными коллекторами до ГКНС «ЮВПЗ»;
- строительство самотечного коллектора до КНС.  

По категории надежности насосная станция отнесена к I категории. Количество резервных агрегатов принимается – 2 шт.

Режим работы основной группы насосов неравномерный в течение суток и неравномерный в течение года.

Расчетные расходы сточных вод.

	Расход
	Един.

измер.
	I очередь
	Расчетный срок 

	Суточный
	м3/сут
	
	

	Максимальный часовой,
	м3/час
	
	

	Максимальный секундный
	л/сек
	
	


В машинном зале к установке принимаются насосы

Q=        м3/час, Н=        м - 3шт. (1раб., 1 рез.).

4.4. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

4.4.1. Сведения об объектах планируемых к новому строительству для обеспечения транспортировки и очистки перспективного увеличения объема сточных вод
· Строительство КНС для перекачки стоков Восточной жилой застройки производительностью      м3/час. Целью данного мероприятия является обеспечение гарантированного и нормального режима водоотведения перспективной застройки. Срок реализации данного мероприятия 2015-2016 год.
· Строительство КНС для перекачки стоков пос.Светлый и пос.Донской производительностью     м3/час. Целью данного мероприятия является обеспечение гарантированного и нормального режима водоотведения перспективной застройки. Срок реализации данного мероприятия 2014-2015 год.

· Строительство КНС для перекачки стоков Северной жилой застройки производительностью     м3/час. Целью данного мероприятия является обеспечение гарантированного и нормального режима водоотведения существующей застройки. Срок реализации данного мероприятия 2014-2015 год.

· Строительство 3-ей линии очистных сооружений канализации с комплексом механической очистки, биологической очистки и глубокой доочистки с мощностью 18,5 м3/сутки. Предусмотреть УФ-обеззараживание. Целью данного мероприятия является обеспечение нормативной очистки стоков при увеличении численности населения и объема водоотведения. Срок реализации данного мероприятия 2020-2025 год.

· Строительство цеха механического обезвоживания осадка. Целью данного мероприятия является внедрение современных методов по обработке осадков, с целью выполнения мероприятий по охране окружающей среды. Срок реализации данного мероприятия 2020-2025 год.

4.4.2. Сведения о действующих объектах, планируемых к реконструкции для обеспечения транспортировки и очистки перспективного увеличения объема сточных вод

· Реконструкция 2-ой линии очистных сооружений канализации мощностью 16,0 м3/сутки. Целью данного мероприятия является обеспечение нормативной очистки стоков при увеличении численности населения и объема водоотведения. Срок реализации данного мероприятия 2015-2017 год.

· Реконструкция КНС-1 для перекачки стоков существующей и перспективной застройки, производительностью    м3/час. Целью данного мероприятия является обеспечение гарантированного и нормального режима водоотведения существующей и перспективной застройки. Срок реализации данного мероприятия 2015-2016 год.

· Реконструкция КНС-2 для перекачки стоков существующей и перспективной застройки, производительностью    м3/час. Целью данного мероприятия является обеспечение гарантированного и нормального режима водоотведения существующей и перспективной застройки. Срок реализации данного мероприятия 2015-2016 год.
· Реконструкция КНС-3 для перекачки стоков существующей и перспективной застройки, производительностью    м3/час. Целью данного мероприятия является обеспечение гарантированного и нормального режима водоотведения существующей и перспективной застройки. Срок реализации данного мероприятия 2015-2016 год.

· Реконструкция КНС-4 для перекачки стоков существующей и перспективной застройки, производительностью    м3/час. Целью данного мероприятия является обеспечение гарантированного и нормального режима водоотведения существующей и перспективной застройки. Срок реализации данного мероприятия 2015-2016 год.

· Реконструкция КНС-5 для перекачки стоков существующей и перспективной застройки, производительностью    м3/час. Целью данного мероприятия является обеспечение гарантированного и нормального режима водоотведения существующей и перспективной застройки. Срок реализации данного мероприятия 2015-2016 год.

· Реконструкция КНС «Винцех» для перекачки стоков существующей и перспективной застройки, производительностью    м3/час. Целью данного мероприятия является обеспечение гарантированного и нормального режима водоотведения существующей и перспективной застройки. Срок реализации данного мероприятия 2015-2016 год.

4.4.3. Сведения о действующих объектах, планируемых к выводу из эксплуатации

· При вводе в эксплуатацию станции УФ-обеззараживания выводится из технологического процесса хлораторная. Целью данного мероприятия является внедрение эффективного и экологически безопасного метода обеззараживания, с целью выполнения мероприятий по охране водоема, а также ликвидировать с территории ОСК опасный объект. Срок реализации данного мероприятия 2015-2016 год.

5.Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

5.1. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн, предлагаемых к новому строительству и реконструкции очистных сооружений канализации 

Для снижения вредного воздействия на водный бассейн необходимо выполнить реконструкцию существующих сооружений с внедрением новых технологий.

Для интенсификации процесса окисления органических веществ и выведения из системы соединений азота и фосфора наибольшее распространение получила технология нитрификации и денитрификации и биологического удаления фосфора. Для её реализации необходимо выполнить реконструкцию аэротенков и организовать анаэробные и аноксидные зоны. Организация таких зон с высокоэффективной системой аэрации позволит повысить не только эффективность удаления органических веществ, соединений азота и фосфора, а также жиров, нефтепродуктов, но и существенно сократить расход электроэнергии. Для достижения нормативных показателей качества воды в водоеме после узла биологической очистки необходимо осуществлять доочистку сточных вод.
Во исполнение требований СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод», все очищенные сточные воды перед сбросом в водоем обеззараживаются ультрафиолетом.

Все вышеперечисленные работы вошли в проект «Реконструкция очистных сооружений канализации г.Азова» разработанном ОАО «Институт «Ростовский Водоканалпроект» и будет выделено финансирование по Программе, со сроком реализации 2020 года.

5.2. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн, предлагаемых к новому строительству канализационных сетей

Для исключения попадания неочищенных стоков с городских территорий неохваченных централизованной канализационной системой необходимо канализовать данные застройки с целью сбора и очистки до нормативных показателей на ОСК.

5.3. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по утилизации осадка сточных вод

Для снижения вредного воздействия на окружающую среду требуется внедрение цеха механического обезвоживания для обработки осадков.
6. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения

Определение  стоимости строительства и реконструкции  компонентов программы, выполнено по проектам  аналогам объектов водоотведения, имеющих положительное заключение государственной экспертизы, а так же с учетом стоимости государственной программы РО «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области», утвержденной Постановлением Правительства РО от 25.09.2013г. №603. 

Стоимость выполнения СМР приведена в таблице:

	№

п/п


	Компонент
	Стоимость СМР 4кв. 2013 г тыс. руб. 
	Стоимость по Программе, тыс. рублей

	1
	2
	3
	4
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	Комплексная автоматизация управления технологическими процессами до 2025 года
	50 000,0
	

	
	Система дистанционного контроля и зональный учет до 2025 года
	
	

	
	Всего
	
	


Данные стоимости мероприятий являются ориентировочными, подлежат актуализации на момент реализации мероприятий и должны быть уточнены после разработки проектно-сметной документации.
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